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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe

2 Roboty remontowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 25 na osiedlu
Leśnym w Koziegłowach, na działkach ewidencyjnych nr 107/74, 107/81, 163/7, obręb Koziegłowy.
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Projekt remontu obejmuje:
– wymianę stolarki okiennej;
– wymianę parapetów zewnętrznych
 
Montaż stolarki okiennej.
W ramach remontu wymienić stolarkę okienną w mieszkaniach i na poddaszu (ściany szczytowe,
wieżyczka). Okna piwniczne, na klatkach schodowych i okrągłe na poddaszu pozostawić. 
Nowe elementy: stolarka okienna z PVC w kolorze białym. Zwrócić szczególną uwagę na
współczynnik przenikania ciepła nowego okna, dla całego zestawu nie powinien przekroczyć Umax =
1,3 W/m2
K.
Okna montować na klockach lub klinach podporowych wykonanych z trwałych elementów, np. drewna
impregnowanego. Klocki rozmieścić w newralgicznych punktach ramy w sposób uniemoŻliwiający ich
przesunięcie, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Zastosować listwy progowe, które umożliwiają prawidłowy montaż parapetów zewnętrznych oraz
wykonanie trwałego uszczelnienia styku okna z parapetem. Listwy progowe powinny być węŻsze od
ramy ościeżnicy i być do niej przykręcone. Styk listwy i ramy dodatkowo uszczelnić materiałami
izolacji termicznej.
Okna mocować w progu, nadprożu i po bokach. W progach mocować kotwami progowymi, a nie
dyblami, tak by nie było konieczności nawiercania ramy. Stosować łączniki wskazane przez
producenta, dobrane odpowiednio do rodzaju ściany. Dyble oraz wkręty mocujące kotew osadzać w
litym materiale i na zalecanej przez producenta głębokości. Właściwy rozstaw i liczba łączników wg
zaleceń producenta.
Styk okna z murem podokiennym dokładnie uszczelnić  izolacją termiczną - pianką montaŻową o
podwyższonym współczynniku przenikania ciepła; od zewnątrz zastosować  izolacją
paroprzepuszczalną, wodoszczelną i wiatroszczelną, izolację wywinąć na listwę progową, zachować
szczelność w narożach; od wewnątrz nakleić paroizolację na mur i listwę progową.
Styk okna z ościeżem i węgarkami dokładnie uszczelnić pianką montażową o podwyższonym
współczynniku przenikania ciepła; od zewnątrz zastosować izolację paroprzepuszczalną; od wewnątrz
paroizolację, pozostawić szczelinę między ramą okna  i tynkiem wewnętrznym, zastosować
odpowiedni wypełniacz. Unikać również przylegania tynku zewnętrznego do ramy okna, pozostawić
wymagany luz dylatacyjny na uszczelnienie między ramą okna a węgarkiem, stosować piankę
montażową lub sznur uszczelniający, w szczelinie zastosować odpowiedni wypełniacz.
Dokładnie wypełnić pianką montażową całe złącze okno - mur!
 
Wszystkie elementy montować zgodnie z zaleceniami producenta systemu
 
Montaż parapetów zewnętrznych.
Zamontować nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo powlekanej w kolorze szarym
RAL 7011 wg rysunku zestawieniu stolarki okiennej i  parapetów zewnętrznych, dotyczy okien
mieszkań i wieżyczki, z wyjątkiem okien balkonowych.
W przypadku okien balkonowych zamontować parapety istniejące, po uprzednim ich oczyszczeniu i
pomalowaniu farbami do renowacji: podkładową i nawierzchniową w kolorze szarym RAL 7011. Jeżeli
montaż starych parapetów nie będzie możliwy zastosować nowe parapety z blachy ocynkowanej
ogniowo.
Parapet zewnętrzny montować pod ramą okna i przykręcić do listwy progowej wkrętami w rozstawie
nie większym niż 30 cm, zabezpieczając dodatkowo łby wkrętów. Pod parapetem zewnętrznym
zastosować izolację paroprzepuszczalną, przeciwwodną i wiatroszczelną. Zastosować zakończenia
boczne z tworzywa sztucznego malowane w kolorze szarym RAL 7011, które pozwalają prawidłowo
osadzić parapet, usprawniają odprowadzenie wody i pozwalają na w miarę swobodny ruch parapetu.
5Parapet osadzić ze spadkiem 5o
, wysunąć poza lico muru ok. 4 cm, ukształtować kapinos; przy
wywinięciu pod ramę okna, zwrócić uwagę, by nie zasłonić otworów odwadniających w dolnym profilu
ościeżnicy. Pod parapetem zastosować podkładki tłumiące lub inny materiał stanowiący izolację
dźwiękową.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru stolarki okiennej m2

0,90*1,50*20 m2 27,000
0,90*1,50*12 m2 16,200
1,50*1,50*112 m2 252,000
2,20*1,50*8 m2 26,400
0,90*2,40*3 m2 6,480
0,90*1,50*2 m2 2,700
0,90*1,50*2 m2 2,700
0,90*2,30*8 m2 16,560
0,90*2,30*8 m2 16,560
1,80*2,30*40 m2 165,600

RAZEM 532,200
2

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych - parapety zewnętrzne m

0,93*39 m 36,270
1,53*112 m 171,360
2,23*8 m 17,840
A  (suma częściowa) ---------------

m 225,470
0,93*16 m 14,880
1,83*40 m 73,200
B  (suma częściowa) ---------------

m 88,080
RAZEM 313,550

3
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych i z płyty wiórowej - parapety wew-
nętrzne

m

0,93*39 m 36,270
1,53*112 m 171,360
2,23*8 m 17,840
0,93*16 m 14,880
1,83*40 m 73,200

RAZEM 313,550
4

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.1*0,10+poz.2A*0,20*0,003 m3 53,355
RAZEM 53,355

5
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.4 m3 53,355
RAZEM 53,355

6
d.1 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki m3

poz.5 m3 53,355
RAZEM 53,355

2 Roboty remontowe
7

d.2
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z obróbką osadzenia - okno o wym. 0.90mx1.50m m2

06 0,90*1,50*20 m2 27,000
06* 0,90*1,50*12 m2 16,200

RAZEM 43,200
8

d.2
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z obróbką osadzenia - okno o wym. 1.50mx1.50m m2

08 1,50*1,50*112 m2 252,000
RAZEM 252,000

9
d.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z obróbką osadzenia - okno o wym. 2.20mx1.50m m2

09 2,20*1,50*8 m2 26,400
RAZEM 26,400

10
d.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z obróbką osadzenia - okno o wym. 0.90mx2.40m m2

011 0,90*2,40*3 m2 6,480
RAZEM 6,480

11
d.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z obróbką osadzenia - okno o wym. 0.90mx1.50m m2

012 0,90*1,50*2 m2 2,700
012* 0,90*1,50*2 m2 2,700

RAZEM 5,400
12

d.2
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z obróbką osadzenia - okno o wym. 0.90mx2.30m m2

OB1 0,90*2,30*8 m2 16,560
OB2 0,90*2,30*8 m2 16,560

RAZEM 33,120
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z obróbką osadzenia - okno o wym. 1.80mx2.30m m2

OB3 1,80*2,30*40 m2 165,600
RAZEM 165,600

14
d.2

KNR 4-01
1212-02
analogia

Oczyszczanie i  malowanie powierzchni metal.pełnych - uzyskane z rozbiórki
zewnętrzne parapety stalowe

m2

P8 0,93*0,20*16 m2 2,976
P9 1,83*0,20*40 m2 14,640

RAZEM 17,616
15

d.2
KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników stalowych - uzyskane z rozbiórki zewnętrzne para-
pety stalowe

szt.

P8 16 szt. 16,000
P9 40 szt. 40,000

RAZEM 56,000
16

d.2
NNRNKB
202 0541-01
analogia

Montaż parapetów zewnętrznych stalowych ocynkowanych - parapety nowe m2

P5 0,93*0,20*39 m2 7,254
P6 1,53*0,20*112 m2 34,272
P7 2,23*0,20*8 m2 3,568

RAZEM 45,094
17

d.2
KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych - uzyskane z rozbiórki wewnętrzne
parapety drewniane

szt.

39 szt. 39,000
112 szt. 112,000
8 szt. 8,000
16 szt. 16,000
40 szt. 40,000

RAZEM 215,000
18

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ościeży okiennych
wewnętrznych

m2

(0,90*0,20+1,50*0,20*2)*20 m2 15,600
(0,90*0,20+1,50*0,20*2)*12 m2 9,360
(1,50*0,20+1,50*0,20*2)*112 m2 100,800
(2,20*0,20+1,50*0,20*2)*8 m2 8,320
(0,90*0,20+2,40*0,20*2)*3 m2 3,420
(0,90*0,20+1,50*0,20*2)*2 m2 1,560
(0,90*0,20+1,50*0,20*2)*2 m2 1,560
(0,90*0,20+2,30*0,20*2)*8 m2 8,800
(0,90*0,20+2,30*0,20*2)*8 m2 8,800
(1,80*0,20+2,30*0,20*2)*40 m2 51,200

RAZEM 209,420

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 28782


