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Opis do projektu instalacji wod-kan i co dla adapta  cji poddaszy na
cele mieszkalne w budynkach CZTBS
w Koziegtowach, os. Le sne nr 24125

1. Podstawa opracowania

dokumentacja architektoniczna

obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania

wizja lokalna

archiwalna dokumentacja projektowa opracowana przez BPBBO Miastoprojekt Poznan:
-projekt instalacji co dla budynku 24, czerwiec 1999 roku,

-projekt instalacji oraz sieci i przytgczy wod-kan dla budynku nr 24, maj 2000,

-projekt instalacji co dla budynku 25, maj 1999 roku,

-projekt instalacji oraz sieci i przytagczy wod-kan dla budynku nr 25, maj 2000

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wod-kan dla adaptowanych na cele mieszkalne poddaszy istniejgcych
budynkow wielorodzinnych.

3. Stan istniej gcy

Istniejgce budynki podtgczone sg do miejskiej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i cieptej wody jest wezet
cieplny znajdujgcy sie w piwnicy kazdego budynku. Instalacja co wykonana jest z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie (piony) oraz z rur z polipropylenu tgczonych
przez zgrzewanie (rurociggi rozprowadzajgce piwnicach), instalacja wodociggowa
wykonana z rur z polipropylenowych. W mieszkaniach instalacja co i wodociggowa w
warstwach posadzkowych wykonana z rur z polietylenu sieciowanego tgczonych na
zlgczki zaciskowe. Pomiar ilo$ci zuzywanego ciepta przez mieszkania dokonywany
jest przez cieptomierze mieszkaniowe Apator IQM 2,5, ilos¢ zuzywanej wody przez
wodomierze Powogaz DN15 typ 1,5 JS 2,5 NKP. Cieptomierze i wodomierze z
nadajnikami impulsoéw i zdalnym odczytem.

Na etapie projektowania w 1999 i 2000 roku przewidziano mozliwg adaptacje
strychow na cele mieszkalne, pozostawiono zaslepione podejscia na rozdzielaczu na
3 pietrze. Dostawa mediow tj. wody zimnej i odprowadzenie sciekow sanitarnych
oraz ilos¢ ciepta na cele grzewcze i cieptej wody uzytkowej oraz zaprojektowana
instalacja uwzglednia mieszkania na poddaszu.

4. Projektowana instalacja co

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd
- poszycie dachowe z weing mineralng o grubo$ci 30 cm U =0,17 W/m?K
- istniejgce Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych i

ocieplone 10 cm styropianu U=0,18 W/m?K
- okna: w potaci dachowej drewniane, w Scianach

bocznych z PVC z szybami zespolonymi o wspoétczynniku

przenikania U nie wiekszym niz U=1,1 W/m’K

- éciany wewnetrzne U=1,0W/m?K
Projektuje sie instalacje grzewczg wodng z obiegiem wymuszonym.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60C. Projektuje sie



instalacje rurowg w mieszkaniach w dwururowym systemie rozgatezionym z
sieciowanego polietylenu, rur Tece lub rownowaznego, tgczonych przez ztgczki
zaciskowe.

W mieszkaniach przewody rozprowadzajgce montowane bedg w warstwach
posadzkowych w izolacyjnych otulinach termoizolacyjnych.

Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubosé betonu nad rurg winna wynosi¢ ok. 4 cm.
W przypadku cienszej warstwy beton nalezy zbroi¢ siatkg stalowg nad rurociggiem.
Kazde mieszkanie bedzie posiadato wtasng instalacje z opomiarowaniem i armaturg
odcinajgcg zlokalizowanymi w szafkach na klatkach schodowych na kondygnaciji
ponizej poddasza.

W weztach przytgczeniowych instalacji mieszkan zastosowano systemowe
rozdzielacze.

Jako opomiarowanie zuzytego ciepta przez mieszkania zaprojektowano cieptomierze
Apator IQM 2,5 ze zdalnym odczytem. Nalezy bezwzglednie zastosowac
cieptomierze pasujgce do istniejgcego systemu zdalnego odczytu.

W mieszkaniach zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem od dotu typu KV,
produkcji VNH, Brugman lub rownowazny oraz w tazienkach tzw. Grzejniki
drabinkowe prod. VNH, Dagat lub rbwnowazny. Po ostatecznym wyborze producenta
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wielkosci dobranych grzejnikow z okreslonymi w
projekcie lub dobrac je ponownie- na parametry obliczeniowe tj. zasilanie/powrét
80/60°, temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych 20°C, tazienki 24°C z
dodatkiem 15 % ze wzgledu na zawory termostatyczne. Dodatkowo dla grzejnikéw
zlokalizowanych na scianach a nie pod oknami nalezy zastosowa¢ dodatkowo
wspotczynnik zwiekszajgcy 5 % ze wzgledu na lokalizacje.

Grzejniki zgodnie z zamowieniem dostarczane sg w kompletach z ostonami,
wieszakami, korkamioraz odpowietrznikami grzejnikowymi. W fazienkach nalezy
zamontowac grzejniki tazienkowe tzw. drabinkowe-przyktadowo dobrano grzejniki
produkcji Dagat. Wszystkie grzejniki z zaworami wbudowanymi tgczyc¢ instalacjg
rurowg od dotu z boku (wyjscie ze Sciany), poprzez zestawy przytgczeniowe,
podwodjne zawory kulowe Heimeiera (lub rownowazne) o rozstawie 50 mm,
umozliwiajgce odciecie i spust wody z grzejnika bez wylgczania instalacji catego
mieszkania. Rurociggi do grzejnikdw w tazienkach prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej a
grzejniki podigczy¢ za pomoca katowych zaworéw odcinajgcych Heimeiera.

Do regulacji hydraulicznej przewiduje sie grzejnikowe zawory regulacyjne oraz
istniejgce regulatory cisnien i przeptywu umieszczone na zasilaniu pionéw.
Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywato poprzez odpowietrzniki grzejnikowe
oraz automatyczne odpowietrzniki pionéw umieszczone w najwyzszych punktach
instalacji m. in. na zakohczeniu pionow. Nalezy stosowac zawory odcinajgce kulowe
Z potgczeniem roztgcznym.

4. Instalacja wod-kan

W mieszkaniach instalacje podposadzkowg wody zimnej i cieptej
wykonac z rur z polietylenu sieciowanego tgczonego za pomocg ksztattek
zaciskowych w systemie Tece lub rownowaznym. Minimalne przykrycie rur
prowadzonych w warstwach posadzkowych wynosi 4 cm betonu. Podejscia pod
przybory zakohnczy¢ zaworami kgtowymi z gwintem umozliwiajgcym montaz baterii
stojgcych. Wyjatek stanowi podejscie do baterii natryskowej, ktére nalezy wykonac
do wysokosci ok. 1,1 m i zakonczy¢ kolankami do podtgczenia $ciennej baterii
natryskowej.



Pomiar ilosci zuzywanej wody mierzony bedzie przez wodomierze
jednostrumieniowe mieszkaniowe ze zdalnym nadajnikiem impulséw kompatybilne z
istniejgcym systemem zdalnego odczytu. Wodomierze zlokalizowane bedg w szybie
instalacyjnym znajdujgcym sie na klatce schodowej pietro nizej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC, tgczonych
na kielich i uszczelnionych uszczelka gumowg. Czes¢ instalacji nalezy prowadzi¢ w
warstwach posadzkowych z zachowaniem minimalnego spadku, lub na $cianie tuz
nad posadzkg. Podigczenie do istniejgcych piondw za pomocg trojnika
kanalizacyjnego. Pozostawione trgjniki na pionie pozostawiono zamontowane za
wysoko, dlatego nalezy je zdemontowac i zamontowac¢ nowe na whasciwej
wysokosci.

Dodatkowo w budynku 25 nalezy wymieni¢ piony cyrkulacyjne z rury 20 *2,5
na 25*3,5 (PN16) i zamontowa¢ termostatyczne zawory regulacyjne z nastawg 55°C

5.1zolacja ruroci ggoéw:
Instalacje co zaizolowac otulinami o wspotczynniku przewodzenia ciepta A nie
wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji:
-w warstwach posadzkowych dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm
grubos¢ izolacji 20 mm,
- w szybie instalacyjnym oraz w piwnicach dla rur o srednicy wewnetrznej
22 do 35 mm grubosc izolacji 30 mm

6. Regulacja hydrauliczna instalacji co,

Ze wzgledu na istniejgce zawory regulacyjne przeptywu i cisSnienia u podstaw
kazdego pionu co, po wykonaniu instalacji mieszkaniowej na poddaszach nalezy
zmieni¢ nastawy zaworOw o przeptywy straty cisnienia okreslone ponizej:

Pion co Przeptyw m¥h Wzrost cisnienia
KPa
COA 0,2 4
COB 0,21 4
CocC 0,22 4
COD 0,2 2
COE 0,21 4
CoD 0,22 4

7.Uwagi ko ncowe

* Prace montazowe prowadzi¢ po zapoznaniu sie z wszystkimi projektami
branzowymi.

e Ze wzgledu na zmiany konstrukcyjne wodomierzy i cieptomierzy, jakie
nastgpity w produkcji w latach 2000-2014 przed zamowieniem nalezy
sprawdzi¢ kompatybilno$¢ produkowanych obecnie wodomierzy z istniejgcym
systemem odczytu zdalnego

» Calo$¢ instalacji po wykonaniu nalezy wyptukac i poddac prébie cisnieniowej
po odigczeniu zabezpieczen w wezle cieplnym.



Prébe cisnieniowg i ptukanie instalacji przeprowadzi¢ bez zamontowanych
zaworow termostatycznych. Calo$¢ instalacji wraz z prébg cisnieniowg
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. II”, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz odpowiednimi normami i
przepisami.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur z polietylenu
sieciowanego, obowigzujgcymi przepisami b.h.p., p-poz oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, cz. Il —
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
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