Szafka SO

Szafka SO - widok pogladowy
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2o 550 1. Zataczania oéwietlenia parkingu automatyczne (zegar astronomiczny). HOKALIZACIA: Mmmm_%:_.qmwo:u.wwwon_mm*os Gmina Czerwonak
5] 5] Q 2. Zalaczanie oswietleni w wiacie dodatkowo przez czujniki obecnosci - 2 szt.
= 3. Montaz mE_uoé _.E:n_mamsﬁs N@oa:_mw am:ﬁ:_ anr._nm:,&. ) nazwr . Budowa parkingu i budynku gospodarczego
4. Dla wyszczegolnionych stupow wykonac¢ uziomy pograzane o rezystancji Ru< 30Q. do magazynowania rowerow i motocykli
5. Wszystkie stupy taczy¢ ze sobg za pomocg tasmy stalowej FeZn 30x4mm. N PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWGZY
6. Impedancja petli zwarcia w zlgczu pomiarowym nie moze przekroczy¢ Zimp<0,7Q PROJEKTU: )
7. Szafka SO wolnostojaca posadowiona w gruncie, wykonna z tworzywa NAZWA Schemat zasilania — parking. SKALA:
L] termoutwardzalnego o IP44, zamykana na klucz. RYSUNKU: Rozdzielnica SO 1:500
B 8. Podiaczenie kabli poprzez ztaczki srubowe PROJEKTANCI: mgr inz. Piotr Walerczyk  upr.bud.WKP/0313/PWOE/07 NR RYSUNKU:
9. Rezerwowe zyty kabli zasilajacych stupy oswietleniowe zakoriczyc na ztgczkach $rubowych
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