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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. zlecenie inwestora

b. projekt architektoniczny

c. warunki przylgczenia OD5/ZR1/2534/2012 z dnia 31.08.2012 wydane przez Enea
Operator Sp. z 0.0.

d. warunki przytaczenia OD5/ZR1/2500/2012 z dnia 31.08.2012 wydane przez Enea
Operator Sp. z 0.0.

e. warunki przylagczenia OD5/ZR1/3963/2013 z dnia 18.12.2013 wydane przez Enea
Operator Sp. z 0.0.

f. zestawienie punktéw poboru mocy z dnia 11.12.2012 wydane przez Enea Operator Sp.
z 0.0.

g. dokumentacja projektowa nr 14820 ,Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz
telekomunikacyjnych” wykonana przez Miastoprojekt Poznan z marca 1999r.

h. dokumentacja projektowa nr 14825 ,Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i
telekomunikacyjnych” wykonana przez Miastoprojekt Poznan z maja 2000r.

i. wytyczne branzowe

j- obowigzujace przepisy i normy

k. uzgodnienia niezbedne dla potrzeb projektowych

wizja lokalna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest instalacja elektryczna i teletechniczna projektowanych
lokali mieszkalnych powstatych po adaptacji poddaszy na cele mieszkalne w budynkach CZTBS
nr 24 i 25 na osiedlu Lesnym w Koziegtowach.

Dodatkowo w zakresie opracowania jest rowniez instalacja elektryczna projektowanego
parkingu dla samochodéw osobowych powstatego dla mieszkancow budynkéw CZTBS na
osiedlu Lesnym w Koziegtowach.

3. OPIS TECHNICZNY - lokale mieszkalne

3.1.

3.2.

Zakres opracowania — lokale mieszkalne

zmiany w zasilaniu elektroenergetycznym zwigzane z rozbudowag o dodatkowe lokale
uktady pomiarowe

instalacje wewnetrzne mieszkan

ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne - stan istniejacy

3.2.1. Budynek nr 24

W budynku znajdujg sie lokale ustugowe, biura CZTBS, wezetl ciepta oraz lokale
mieszkalne. Budynek zasilany jest z dwoch zigcz kablowych w uktadzie TN-C-S. Zigcze
T-01 zasila segmenty A i B; zlagcze kablowe T-02 zasila segmenty C, D i E. W kazdej
klatce schodowej, na parterze zlokalizowane sg tablice licznikowe dla lokali ustugowych
oraz mieszkalnych. W szafach licznikowych pozostawiono rezerwe miejsca dla
dodatkowych uktadéw pomiarowych. Z tablic licznikowych poprowadzono WLZ
bezposrednio do lokalowych rozdzielnic elektrycznych TM. Na poddasza poprowadzono
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rezerwowe kable WLZ YDY 3x6mm? i pozostawiono bez montazu rozdzielnic TM.
Lokale mieszkalne zasilane sg w uktadzie 1-fazowym z mocg przytaczeniowg 5kW.

Na podstawie zestawienia punktéw poboru mocy wraz z mocami przylgczeniowymi i
wartosciami zabezpieczen, otrzymanego w dniu 11.12.2012, od operatora sieci
elektroenergetycznej Enea Operator stwierdzono, iz lokale ustugowe majg wieksza moc
przytaczeniowg niz przyjete do obliczeh w dokumentaciji projektowej budynku.

Na podstawie wydanych przez operatora sieci elektroenergetycznej Enea Operator,
warunkow przytaczenia stwierdzono, iz istnieje mozliwos¢ zwigekszenia mocy
przytaczeniowej dla budynku ze wzgledu na dodatkowe Ilokale mieszkaniowe na
poddaszach. Zwiekszenie mocy nie powoduje zmian w sieci zasilajacej i zmian
przytacza elektroenergetycznego.

Klatki schodowe na poziomie poddaszy wyposazono w os$wietlenie.

3.2.2. Budynek nr 25

W budynku znajdujg sie lokale mieszkalne oraz wezet ciepta. Budynek zasilany jest z
dwéch zigcz kablowych w uktadzie TN-C-S. Zigcze T-01 zasila segmenty A, B i C;
zlacze kablowe T-02 zasila segmenty D i E. W kazdej klatce schodowej, w piwnicy
Zlokalizowane sg tablice licznikowe. W szafach licznikowych pozostawiono rezerwe
miejsca dla dodatkowych uktadéw pomiarowych. Z tablic licznikowych poprowadzono
WLZ bezposrednio do lokalowych rozdzielnic elektrycznych TM. Na poddasza
poprowadzono rezerwowe kable WLZ YDY 3x6mm? i pozostawiono bez montazu
rozdzielnic TM. Lokale mieszkalne zasilane sg w ukladzie 1-fazowym z mocag
przytaczeniowg 6kW

Na podstawie zestawienia punktéw poboru mocy wraz z mocami przytagczeniowymi i
wartosciami zabezpieczen, otrzymanego w dniu 11.12.2012, od operatora sieci
elektroenergetycznej Enea Operator stwierdzono, iz 2 lokale mieszkalne majg wieksza
moc przylgczeniowa.

Na podstawie wydanych przez operatora sieci elektroenergetycznej Enea Operator,
warunkéw przytagczenia stwierdzono, iz istnieje mozliwosé zwiekszenia mocy
przytaczeniowej dla budynku ze wzgledu na dodatkowe Iokale mieszkaniowe na
poddaszach. Zwiekszenie mocy nie powoduje zmian w sieci zasilajacej i zmian
przytacza elektroenergetycznego.

Klatki schodowe na poziomie poddaszy wyposazono w oswietlenie.

3.2.3. Instalacje teletechniczne — stan istniejacy

Budynki wyposazono w nastepujgce instalacje teletechniczne:
e instalacja domofonowa — system cyfrowy

« instalacja telekomunikacyjna (internet, telefon)

* instalacja telewizji kablowej

» instalacja zdalnego odczytu licznikéw zuzycia wody i ciepta

3.3. Projektowane wskazniki techniczne elektroenergetyczne
System sieci zasilajgcej: TN-C,
Napiecie zasilania: 0,4 kV w uktadzie 3-fazowym
Moc przytaczeniowa dla kazdego projektowanego lokalu: Pp=12[kW]  cos@=0,93

3.4. Zasilanie elektroenergetyczne projektowanych lokali mieszkalnych

Projektowane lokale beda zasilane z istniejacych przylaczy elektroenergetycznych. W
zwigzku ze wzrostem mocy nalezy wymieni¢ czesc linii kablowych WLZ oraz ich
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zabezpieczenia. SzczegOly przedstawiono na schematach zasilania. W tablicy
licznikowej segmentu A w budynku 24, w zwigzku z brakiem miejsca w rezerwowej
podstawie licznika nalezy usuna¢ usterke licznika i zdemontowac zewnetrzny zegar od
przetgczania miedzy taryfami.

Wszystkie elementy rozdzielni przed ukladami pomiarowymi przystosowa¢ do
plombowania.

Instalacja odbiorcza lokali mieszkalnych wykonana bedzie w ukiadzie TN-S; rozdziat
systemu nalezy wykona¢ w rozdzielniach gtéwnych licznikowych. Do projektowanych
rozdzielnic mieszkaniowych nalezy ulozyé nowe linie WLZ YDYzo 5x6mm2 w
istniejgcych  szachtach kablowych. Ze wzgledu na koniecznos¢ zasilania
projektowanych lokali mieszkaniowych w systemie 3-fazowym, istniejgce przewody
YDY 3x6mm?, ktére doprowadzono juz na poddasza, pozostawié niewykorzystane.
Poprowadzenie nowej instalacji wykonaé¢ w analogiczny sposab, jak istniejace WLZ

3.5. Instalacje wewnetrzne mieszkan

Wewnatrz lokalu, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy zamontowac rozdzielnie
mieszkaniowg TM, wyposazong w wylgcznik gtowny, wytaczniki réznicowopradowe,
wylgczniki nadmiarowo pradowe dla poszczegdlnych obwodéw. Rozdzielnie wykonaé
jako natynkowsg, montaz na wysokosci h=1,3m (dét szafy).

W omawianych lokalach mieszkalnych przewidziano sie¢ gniazd ogoélnego
przeznaczenia oraz odrebne obwody gniazd zasilajgce kuchenke elektryczna,
zmywarke, urzadzenia AGD w kuchni, pralke. Oswietlenie przewidziano jako sufitowe
zalgczane ftgcznikami zainstalowanymi na Scianach. Do kazdej oprawy nalezy
doprowadzi¢ przewdd PE. Oprawy stojgce podiogowe i biurkowe zasili¢ z instalacji
ogoblnych gniazd wtyczkowych. taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2m, a
gniazda wtykowe na wysokosci 0,3m od poziomu gotowej posadzki — chyba, ze na
rysunkach podano inaczej. Zastosowac¢ systemowe puszki instalacyjne z wkretami do
mocowania osprzetu. W miejscach zgrupowania, osprzet montowa¢é w ramkach
wielokrotnych-tgczniki w pionie, gniazda w poziomie. Gniazda elektryczne montowac we
wspolnej ramce z gniazdami teletechnicznym. Tam gdzie to mozliwe zastosowac
gniazda podwdjne montowane w pojedynczej puszce instalacyjnej. Wszystkie gniazda
muszg posiada¢ styk ochronny. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac
osprzet IP44 i oprawy oswietleniowe przystosowane do montazu w odpowiednich
strefach ochrony zgodnie z instrukcjg wytwoércy. Producenta osprzetu ustalié, po
przedstawieniu wzoréw, bezposrednio z architektem i inwestorem.

Wszystkie obwody w mieszkaniach nalezy zasili¢ z wyodrebnionych obwodoéw rozdzielni
TM. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDY w izolacji 750V utozonymi w scianach
pod tynkiem; tgczenia przewoddéw wykonywac ztgczkami typu WAGO tylko w puszkach
instalacyjnych pod osprzetem.

3.6. Instalacje czesci wspdlnych

Instalacje czesci wspolnych pozostajg bez zmian.

Ze wzgledu na odstepstwo pozarowe na kondygnacji +5 i +4 nalezy zainstalowac
dodatkowe oswietlenie awaryjne — oprawy Lovato LVNO LED 3W 1h SE, AT [AweX] lub
réwnowazne. Zasilanie opraw wykonac¢ z istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego
klatki schodowe.

Podczas adaptacji poddaszy nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5mm2 z szachtu
instalacyjnego IE na kondygnacji +4, dla zasilania nasad wentylacyjnych VBP,
pozostawi¢ zapas przewodu 1m pod dachem. Zasilanie systemu i podtgczenie nasad jest
poza niniejszym opracowaniem.

Adaptacja poddaszy nieuzytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25, oraz parking i budynek gospodarczy do
magazynowania roweréw i motocykli dla CZTBS na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY S5E



3.7. Instalacje teletechniczne
3.7.1. Instalacje telekomunikacyjne sygnatowe

W projektowanych lokalach mieszkalnych nalezy zamontowac¢ Telekomunikacyjne Szafki
Mieszkaniowe — TSM w wykonaniu natynkowym. Pomiedzy szachem instalacyjnym na
klatce schodowej na kondygnacji +4, a TSM utozy¢ orurowanie 2x@40mm przy pomaocy,
ktérego dostawcy ustug wprowadzg przewody przylaczy telekomunikacyjnych. Od szafki
TSM nalezy poprowadzié do gniazd przewody sygnalowe UTP4x2x0,5mm?® i
koncentryczne RG6, lokalizacje gniazd i ilosci przewoddéw pokazano na planach
instalacji. Instalacje prowadzi¢ w rurach ochronych w warstwie izolacji pod posadzkag. W
szafce TSM, przewody zakonczy¢ w spos6b umozliwiajgcy podtaczenie do nich urzadzen
aktywnych oraz umozliwiajacy ,przekrosowanie sygnatu”. Wewnatrz TSM nalezy
zamontowaé gniazdo wtykowe podwodjne - 230V/10A 2x2P+PE dla zasilania urzadzen
aktywnych. Urzadzenia aktywne dostarczg operatorzy telekomunikacyjni lub przyszly
uzytkownik lokalu.

3.7.2. Zdalny odczyt licznikbw mediow

Budynki sg wyposazone w instalacje zdalnego odczytu licznikédw mediow FLAT APATOR.
Projektowane liczniki (w zakresie branzy sanitarnej) nalezy podiaczy¢ do istniejacej
magistrali danych systemu przewodem YTKSY 2x2x0,8mm2 na podstawie dokumentacji
technicznej systemu.

3.7.3. Instalacja domofonowa

Dla projektowanych mieszkan nalezy wykona¢ instalacje domofonowg w systemie
cyfrowym. Instalacje domofonowg wykona¢ przewodem UTP4x2x0,5mm2 i potaczy¢ z
istniejgcg instalacjg domofonowa. W projektowanych mieszkaniach zainstalowac i
uruchomi¢ unifony kompatybilne z istniejgcym systemem. Na planach instalacji pokazano
lokalizacje urzadzen.

3.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza wykonana bedzie w ukladzie TN-S. Jako podstawowy srodek
ochrony przeciwporazeniowej przyjeto izolacje przewodow i kabli. Jako dodatkowy
srodek ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku zwarcia przez wylaczniki instalacyjne i bezpieczniki
topikowe zainstalowane w rozdzielniach elektrycznych.

Dodatkowo w wybranych obwodach nalezy zastosowa¢ wytgczniki réznicowopradowe o
pradzie r6znicowym 30maA.

3.9. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako catosé. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czesé
opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci
opisowej, a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w
czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako calosé.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wykonawca winien zapoznacC sie ze
stanem istniejacym instalacji w budynkach i dokumentacjami branzowymi; szczegodty
wykonania uzgodni¢ z kierownictwem budowy.

Prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzglednieniu
polskich norm, rozporzadzen i przepiséw BHP. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji wszystkich obwodéw, rezystancji i ciggtosci uziemien, skutecznosci
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ochrony przeciwporazeniowej, wytacznikow réznicowopradowych oraz
przebudowywanych rozdzielnic obiektowych.

Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia dla
wszystkich zabudowanych materiatow.

4. OPIS TECHNICZNY - parking

4.1. Zakres opracowania - parking

» zasilanie elektroenergetyczne

» rozdziat energii elektrycznej

* instalacja zasilania opraw oswietleniowych
e ochrona od porazen pradem elektrycznym

Przylacze elektroenergetyczne dla potrzeb parkingu nie je st zakresem tego
opracowania

4.2. Wskazniki techniczne elektroenergetyczne

System sieci zasilajgcej: TN-C,
Napiecie zasilania: 230V w ukfadzie 1-fazowym
Moc przytgczeniowa dla projektowanego parkingu: Pp=5[kW] cos@=0,93

4.3. Zasilanie elektroenergetyczne - parking

Przylacze elektroenergetyczne i ztgcze kablowo-pomiarowe sg w zakresie operatora sieci
elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o0.0.. Wykonanie przylacza nastgpi na
podstawie wydanych warunkow technicznych OD5/ZR1/3963/2013 z dnia 18.12.2013 i na
podstawie podpisanej przez inwestora umowy 0 przylaczenie do @ sieci
elektroenergetycznej. Dokumentacja dotyczaca przytacza elektroenergetycznego nie jest
zakresem tego opracowania.

Ze ztacza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego w granicy dziatki, nalezy wyprowadzi¢
linie kablowg WLZ YAKY 4x25mm’ do szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej w
sgsiedztwie wiaty na rowery. Kabel elektroenergetyczny nalezy utozy¢é w ziemi zgodnie z
normg N SEP-E-004.

W miejscach skrzyzowania z innymi urzagdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, kabel
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocg przepustéw rurowych wykonanych z
twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Trasa kabla zostata pokazana na rysunku
planie instalacji parkingu. Zasilanie SO oraz stupow o$wietleniowych zostanie wykonane
w systemie TN-C, w rozdzielni SO zostanie wykonany rozdziat systemu
TN-C na TN-S; punkt rozdzialu systemu nalezy uziemié¢ rezystancja uziemienia
ochronnego nie powinna by¢ wieksza od 10Q

4. 4. Rozdzielnia oswietleniowa SO

W sagsiedztwie wiaty na rowery nalezy postawi¢ szafke wolhostojaca, z dostepem od
strony chodnika, z fundamentem, wykonang z tworzywa termoutwardzalnego
wzmachianego wibknem szklanym. Drzwi szafki powinny by¢ wyposazone w zamek na
klucz umozliwiajacy tréjpunktowe zamkniecie. Wewnatrz nalezy zabudowaé skrzynki
rozdzielcze tworzace rozdzielnie SO. Rozdzielnia SO zawiera¢ bedzie zabezpieczenie
gtéwne, wytgcznik gtéwny, aparaty sterujgce oraz zabezpieczenia nadmiarowe obwoddw.
Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie automatycznie za pomocg zegara
astronomicznego z mozliwoscig przelaczenia na sterowanie reczne poprzez przelacznik
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zalgczajacy styczniki poszczegollnych obwoddw. Punkt PEN w rozdzielni SO nalezy
dodatkowo uziemi¢ (Ru<10Q).

4.5. Instalacja zasilania oswietlenia i szlabandw.

Na terenie nalezy utozy¢ kable dla instalacji oswietleniowej. Kable nalezy utozy¢ na
glebokosci 0,7m ponizej istniejgcego (projektowanego) poziomu terenu. Kable nalezy
utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy przysypac¢ 10cm warstwg piasku oraz warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co
najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0,5mm. Odlegtos¢ pionowa folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable winny by¢ utozone w wykopie linig
falista z zapasem wynoszacym okoto 1+3% dlugosci wykopu, wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci trasy w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych, niz co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu oraz przy wejsciach do przepustéw rurowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej: oznaczenie obwodu, oznaczenie kabla
wg normy oraz rok utozenia.

W miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, kabel
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocg przepustéw rurowych wykonanych z
twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Dlugo$¢ przepustéw powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewnialy ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaly, co najmniej
po 1m z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Wewnatrz stupéw oswietleniowych nalezy zamontowac typowe tabliczki bezpiecznikowe
umozliwiajace potaczenie kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenie przewodow
zasilajgcych poszczegolne oprawy. Instalacje dla opraw oswietleniowych wewnatrz
stupa nalezy wykonaé przewodem OWY 3x2,5mm?; obwdd kazdej oprawy zabezpieczyé
wktadka topikowa 6A.

4.6. Oswietlenie parkingu

Oswietlenie parkingu zakwalifikowano do klasy oswietleniowej S3, przyjmujac, iz jest to
teren o srednim wykorzystaniu o zmroku przez pieszych, rowerzystéw i pojazdy.
Oswietlenie musi utatwi¢ orientacje w przestrzeni, dostrzeganie ruchu i intencji innych
pieszych i pojazdow, dostrzeganie przeszkdd, pojemnikdw na Smieci, kraweznikéw,
schodow itp. Oswietlenie jednoczesnie ma zapewnié¢ przyjemng atmosfere w miejscu
spotkan sasiedzkich, pozwoli¢ pojazdom i rowerzystom na bezpieczne poruszanie sie w
obszarze parkingu oraz ograniczy¢ potencjalne akty wandalizmu i dziatania
kryminalistyczne. W tym celu przyjeto wartos¢ srednig natezenia oswietlenia na calej
uzytkowej powierzchni na poziomie nie mniejszym niz 7,5 lux, a wartos¢ minimalng
1,5 lux.

W celu realizacji powyzszych wymagan nalezy ustawi¢ okragte, stalowe stupy
oswietleniowe z wysiegnikami o diugosci 1m skonfigurowane w taki sposéb aby oprawy
oswietleniowe byly zamontowane na wysokosci h=6,0m. Na stupach nalezy zamontowac
oprawy oswietleniowe Malaga SGS102 1xSON TPP100W MR [Philips]. Ewentualng
zmiane typu opraw oswietleniowych i stupow ustali¢ po przedstawieniu wzoréw
bezposrednio z inwestorem i dokonaniu stosownych obliczen fotometrycznych. Do
montazu stupow nalezy zastosowac prefabrykowane fundamenty. Na stupach nalezy
wykonac trwaty opis zawierajacy oznaczenie obwodu oraz numer kolejny oprawy.

4.7. Oswietlenie wiaty na rowery i motocykle
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Wewnatrz wiaty na rowery i motocykle nalezy zainstalowa¢ 3 oprawy oswietleniowe
swietlowkowe 2x58W szczelne IP65 z zaplonnikiem elektronicznym. Nadrzednym
sterowaniem oswietlenia wiaty bedzie zegar astronomiczny zainstalowany w rozdzielnicy
SO. Lokalne zalgczanie opraw po zalgczeniu sie oswietlenia parkingu, nalezy
zrealizowac instalujgc 2 czujniki ruchu i obecnosci, czujniki nalezy potaczy¢ tak aby
zalgczaly wszystkie oprawy oswietleniowe jako jeden obwod. Czujki obecnosci nalezy
zamontowac w taki sposOb aby nie reagowaty na ruch poza wiatg. Wstepna nastawa
czasu zalgczenia — 10 minut; szczegoty uzgodnié¢ na etapie uruchomienia z inwestorem.
Instalacje nalezy wykonaé¢ kablami YKY w izolacji 1000V. Kable wewnatrz wiaty nalezy
prowadzi¢ w rurach PCV lub rurach karbowanych gietkich odpornych na udary
mechaniczne i dziatanie niskich temperatur; montowanych do konstrukcji wiaty.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w ukiladzie TN-C. Jako podstawowy srodek
ochrony przeciwporazeniowej przyjeto izolacje kabli 1000V. Jako dodatkowy sSrodek
ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania w przypadku zwarcia przez wylgczniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe.
Przewéd PEN w rozdzielni SO oraz w stupach pokazanych na rys nr E16 nalezy
dodatkowo uziemi¢ (Rus<30Q), poprzez wbhicie uziomdéw pionowych i utozenie w rowie
kablowym pod kablem, pod. min. 10cm warstwg piasku, tasmy FeZn 30x4mm.
Konstrukcje metalowg wiaty nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z uziomem przy
rozdzielnicy SO.

4.9. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako catosé. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czesé
opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci
opisowej, a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w
czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako calosé.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wykonawca winien zapoznac¢ sie z mapg
geodezyjng terenu oraz z dokumentacjami branzowymi; szczegéty uzgodni¢ wykonania
Z kierownictwem budowy.

Prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzglednieniu
polskich norm, rozporzadzen i przepiséw BHP. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji wszystkich obwodéw, rezystancji i ciggtosci uziemien, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, wylgcznikéw réznicowopragdowych oraz natezenia
oSwietlenia.

Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla
wszystkich zabudowanych materiatéw.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Bilans mocy - lokale mieszkalne

Bilans mocy dla budynku nr 24

L.p. Obwad Obci azenie
. Pi
nr Opis kW] k, Pz [kW]
T-01 - rozdzielnia gtbwna
1 Z-G|F1 |doZP13n A 111,0 | 0,62 68,8
2 Z-G|F2 |doZP13nB 116,0 | 0,64 73,8
3 Z-G|F3 |doZP9nC 66,0 | 0,75 49,8

293,0 | 0,46 135,5

T-02 - rozdzielnia gtéwna

4 Z-G|F1 |doZP13nD 133,0 | 0,68 90,8
5 Z-G|F2 |doZP13nE 117,0 | 0,64 74,8
250,0 | 0,47 118,3

Suma dla budynku 543 | 0,46 250

Bilans mocy dla budynku nr 25

L.p. Obwdd Obci azenie
. Pi
nr Opis kW] k, Pz [kW]
T-01 - rozdzielnia gtéwna
1 Z-G1|F1 |doZP13n A 102,0 | 0,34 34,4
2 Z-G1|F2 |doZP13nB 128,0 | 0,50 64,4
3 Z-G1|F3 |do zZP9nC 96,0 | 0,41 39,2

326,0 | 0,26 85,2

T-02 - rozdzielnia gtbwna

4 Z-G2|F1 |doZP13nD 111,0 | 0,43 48,0
5 Z-G2|F2 |doZP13nE 96,0 | 0,34 32,4
207,0 | 0,28 58,6

Suma dla budynku 533 0,46 246

Szczegotowe obliczenia sg w posiadaniu autora projektu.
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5.2. Bilans mocy - parking

L.p. Obwdd Obci azenie
nr Opis Pi[kW]| k; Pz [kW]

1 SO - |F3 |oswietlenie wiaty 0,4 1,00 0,4
2 SO - |F4 | oswietlenie parkingu 0,9 1,00 0,9
3 SO - |F5 |oswietlenie parkingu 0,5 1,00 0,5
4 SO-|F6 |szlabannrl 0,5 1,00 0,5
5 SO -|F7 |szlaban nr 2 0,5 1,00 0,5
6 SO -|F8 |gniazdo robocze 2,0 1,00 2,0

RAZEM: 5 0,80 4
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Szczegdbtowe obliczenia sg w posiadaniu autora projektu.
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