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istniejqca_instalacja klatki - schodowej bez zmian; dodatkowo

schodowej — bez zmian; dodatkowo
na, kondygnacji +5 i +4
zainstalowa¢ | oprawy AW zasilone z
obwodu administracyjnego

BUDYNEK 25

SEGMEN

na kondygnacji +5 i +4
zainstalowa¢ oprawy AW zasilone z

obwadu administracyjnego

UWAGI:
1. Przewody prowadzi¢ wyznaczonymi trasami elektrycznymi. Na klatce
schodowej WLZ prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym |E w rurkach

PCV.
Instalacje w mieszkaniach wykona¢ "podtynkowo”

2. Przewody instalacji telekomunikacyjnych uktada¢ w warstwie izolacji
pod posadzkq w rurach ochronnych. Od szafki TSM wykona¢ rurarz
2x¢40mm do szachtu IE na kondygnacji +4. Przewody sygnatowe do
TSM zostanqg doprowadzone przez wybranych operatordw
telekomunikacyjnych.

3. Instalacje domofonowq wykona¢ przewodem UTP4x2x0,5mm2 i
potqczy¢ z istniejacq instalacjq domofonowgq.

4. Zdalny odczyt licznikow mediéw podiqczy¢ do istniejqcej magistrali
danych systemu FLAT APATOR przewodem YTKSY 2x2x0,8mm2

5. Potaczenia przewoddw wykona¢ ztaczkami typu WAGO w gtebokich
puszkach pod osprzgtem.

6. tqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,2m; gniazda na wysokosci
0,3m(jezeli nie podano inaczej). Zastosowa¢ systemowe puszki
instalacyjne z wkrgtami do mocowania osprzetu. W miejscach
zgrupowania, osprzgt montowa¢ w ramkach wielokrotnych—rqczniki w
pionie, gniazda w poziomie. Gniazda elektryczne montowa¢ we
wspdlnej ramce z gniazdami teletechnicznym. Tam gdzie to moztiwe
zastosowa¢ gniazda podwdje montowane w pojedynczej puszce
instalacyjnej.

7. Lokalizacja elementdéw instalacji zostata podana joko orientacyjna,
szczegdtowe rozmieszczenie ustalic na etapie wykonania.

8. Na klatce schodowej, na kondygnacji ponizej zamontowac oprawe
oswietlenia awaryjnego. Zasilanie opraw awaryjnych klatki schodowej
wykona¢ z istniejqcej instalacji.

9. Podczas adaptacji poddaszy nalezy doprowadzic przewdd YDY

3x1,5mm2 z szachtu instalacyjnego IE na kondygnacji +4, dla

zasilania nasad wentylacyjnych VBP, pozostawi¢ zapas przewodu 1m
pod dachem. Zasilanie systemu i podtqczenie nasad jest poza
niniejszym opracowaniem.

LEGENDA:

SYMBOL

OZN.

OPIS

—x

wypust do zasilania instalacji oswietleniowe;j
zabudowanej (np. w meblu) zakonczony ztaczka
przytaczeniowq w puszcze instlacyjnej fiGOmm

q

wypust dla kinkietu h=1,8m, zapas przewodu 1m
zakonczony ztqczkq przytqczeniowq.

wypust do oprawy sufitowej zakonczony ztaczkq
przytaczniowq

oprawa oswietlenia awaryjnego Lovato LVNO LED
3W 1h SE, AT [Awex] lub réwnowazne

dzwonek elektryczny ~230V

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V

tqcznik uniwersalny, schodowy 10AX, ~250V
tqcznik podwdjny uniwersalny, podwdjny schodowy
10AX, ~250V (oddzielne zaciski wejsciowe)

tqcznik seryjny 10AX, ~250V

tqcznik monostabilny "DZWONEK”™ 10AX, ~250V

stuchawka systemu domofonowego

LEGENDA:

SYMBOL OZN. OPIS

gniazdo pojedyficze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE

- &

gniazdo bryzqoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE,

gniazdo telekomunikacyjne 2xRJ45 kat. Se,
doprowadzi¢ 2szt. przewoddw UTP 4x2x0.5mm2

gniazdo koncowe RTV—SAT doprowadzi¢ przewdd
koncentryczny RG6

przytqcze 400V 4P+PE zakonczone p/t puszkg
przytqczeniowq i ztqczkq przytqczeniowq

wypust dla wentylatora, zapas przewodu 1m
zakonczony zlqczkq przylqczeniowq. Ster. z
oswietleniem wraz z mozliwosciq opdznienia wyt.

rozdzielnia elektryczna i teleinformatyczna
skrzynka mieszkaniowa w wykonaniu natynkowym

przejscie instalacji przez strop

doprowadzenie przewodu YDY 3x1,5mm2 dla
zasilania nasad wentylacyjnych VBP, zapas
przewodu 1m pod dachem
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