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O  UWAGI .

Czesé rysunkowa

Nr rys. Nazwa rys. skala
1 RZUT DACHU - inwentaryzacja 1:200
2 RZUT DACHU - projekt remontu 1:100
3 DETAL OPIERZENIA KOMINA - rzut i przekréj A-A 1:10
4 DETAL OPIERZENIA KOMINA - przekroj B-B 1:10
5 DETAL OPIERZENIA KOMINA - widoki 1:10
6 DETAL OPIERZENIA ATTYKI 1:10

PROJEKT REMONTU DACHU
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25, na Osie dlu Le $nym
Dziatki nr 107/69, 107/74, 107/81, 163/7 Koziegtowy, Gmina Czerwonak

-2



CZESC OPISOWA

=

PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa z Inwestorem.
b. Wizja i pomiary w naturze
c. Ustalenia z Inwestorem.

d. Materiaty archiwalne — projekt architektoniczny.

2. LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJ ACY

Budynki mieszkalne, w ktorych planowany jest remont dachu znajdujg sie na Osiedlu LeSnym w
Koziegtowach. Nalezg to Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego. Sg to budynki 4
kondygnacyjne — parter przeznaczony jest na cele ustugowe — w budynku nr 24, pozostate 3
kondygnacje posiadajg funkcje mieszkaniows.

Stan obecny dachu - istniej gce warstwy:

DACH GLOWNY
« Dachowka cementowa
e Laty 60x40 mm
« Kontrtaty 50x25mm
e Folia dachowa
« Krokwie — konstrukcja dachu

WYKUSZE
« Dachowka cementowa
e Laty 60x40 mm
e Kontrtaty 50x25mm
* Folia dachowa
* Deskowanie
«  Krokwie — konstrukcja dachu

DACH ZABUDOWANY — KLATKI SCHODOWE
« Dachowka cementowa
e tLaty 60x40 mm
* Kontrtaty 50x25mm
e Folia dachowa
* Deskowanie
«  Krokwie — konstrukcja dachu
¢ Welna mineralna — 20 cm
¢ Ruszt stalowy
e Folia paroizolacyjna
e Piyty GKB
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3. REMONT DACHU - ZAKRES PRAC

3.1 Zdjecie istniejgcego pokrycia dachu (dachowki cementowej) - do ponownego
wykorzystania

3.2 Demontaz istniejgcych fat i kontriat - do wymiany
3.3 Sprawdzenie istniejgcej wiezby dachowej:
e wymiana uszkodzonych elementéw wiezby,
* uzupetnienie brakujgcych facznikow konstrukcyjnych wigzby,

* wykonanie wymianow dla projektowanych okien potaciowych

Rozmieszczenie i wymiary projektowanych okien zgodnie z Projektem wykonawczym przebudowy
poddaszy.

Uwaga! Nalezy zweryfikowa¢ w naturze wymiary rozstawu krokwi. Wszystkie ewentualne
niezgodnos$ci z Projektem wykonawczym przebudowy poddaszy (np. zbyt maly rozstaw krokwi w
stosunku do wymiaru projektowanego okna), nalezy zgtosi¢ projektantowi.

3.4 Montaz membrany dachowej - dach gtéwny.

Zastosowa¢ membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng - materiat 1
Montaz membrany wraz ze zintegrowang tadma uszczelniajgca.

3.5 Montaz papy na istniejgcym deskowaniu - dachy nad wykuszami i klatkami
schodowymi.

W wykuszach dachowych na istniejgcym deskowaniu przymocowa¢ mechanicznie 2 warstwy papy:
podktadowg, mocowang mechanicznie ze zgrzaniem zakladéw i wierzchniego krycia, zgrzewana,
zgodnie z instrukcjg producenta.

3.6 Montaz nowych kontriat i fat

Zastosowac elementy z drewna impregnowanego.

3.7 Ponowny montaz istniejgcego pokrycia dachowego (dachowki cementowe]) z
wymiang elementéw uszkodzonych.

Zakladana ilos¢ dachowki do wymiany: 5%.
3.8 Montaz nowych koszow dachowych.

Kosze potaci dachowych wykona¢ z blachy aluminiowej malowanej na kolor czerwony, ceglasty -
materiat 3.

Uwaga ! W czesci okapowej pozostawi¢ wlot powietrza, a w kalenicowej — wylot.

3.9 Opierzenie i ocieplenie istniejgcych kominéw.

3.9.1 usuniecie uszkodzonych partii tynku — poluzowanych, zawilgoconych,
zmurszatych; usuniecie ,luznych” ptatow farby elewacyjnej.

3.9.2 wypetnienie widocznych i odstonietych spekan, rys i ubytkbw masg
szpachlowg, zaprawa - do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni.

PROJEKT REMONTU DACHU
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25, na Osie dlu Le $nym
Dziatki nr 107/69, 107/74, 107/81, 163/7 Koziegtowy, Gmina Czerwonak

-4 -



3.9.3 wykonanie podkonstrukcji z tat drewnianych 6x5 cm, impregnowanych

3.9.4 poprowadzenie rury PVC =20 mm na doprowadzenie kabla zasilajgcego,
dajgcego mozliwos¢ montazu nasady kominowej dla wentylacji

3.9.5 montaz wetny mineralnej gr. 5 cm - miedzy tatami - materiat 2
3.9.6 montaz plyty OSB/3 (wodoodpornej), gr. 1,5 cm

3.9.7 montaz blachy aluminiowej {gczonej na rgbek podwadjny stojacy, gr. 0,7 mm -
materiat 3

3.9.8 wymiana blachy na czapach betonowych zamykajgcych kominy, wymiana
blachy z okapnikami z wywinietej blachy, w otworach poziomych kominow -
zamontowa¢ siatke aluminiowg o drobnych oczkach, montaz do czapy i pod
opierzenie poziomej czesci wylotu.

3.10 Opierzenie i ocieplenie istniejgcych scian attykowych

3.10.1 Przygotowanie istniejgcego muru tynkowanego: w przypadku ubytkéw tynku
— uzupetni¢ tynkiem naprawczym, luszczace sie warstwy farby — zeskrobac,
wyczysci¢ do rownego, gtadkiego poditoza

3.10.2 Wykonanie podkonstrukcji z tat drewnianych 6x5 cm, impregnowanych
3.10.3 Montaz welny mineralnej gr. 5 cm - miedzy fatami - materiat 2
3.10.4 Montaz piyty OSB/3 (wodoodpornej), gr. 1,5 cm

3.10.5 Montaz blachy stalowej powlekanej, na rgbek pojedynczy stojgcy -
materiat 4

3.11 Opierzenie gorne attyk

Opierzenie uformowaé ze spadkiem 3% w w kierunku dachu, od strony zewnetrznej pozostawic¢
wysuniety o o 3 cm kapinos, wysoko$ci 4 cm, na warstwie muru ze spadkiem utozy¢ pape mocowang
mechanicznie, mocowanie blachy na klipsy wczepiajgce, mocowane do muru. Od strony wewnetrznej
attyk zazebi¢ blache poziomg z blachg pionowg attyk. Blacha - materiat 4

3.12 Montaz nowych taw kominiarskich.

« lawy przystosowane do pokrycia z dachéwki betonowej,

» szerokosé: 24 - 25 cm (w zaleznosci od producenta),

e sumaryczna dtugosc¢: 122 mb,

* elementy mocujgce- zgodnie z systemem taw oferowanym przez producenta,
e spos6b montazu taw - wg instrukcji producenta,

» kolor taw i elementéw mocujgcych: czerwony, ceglasty
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3.13 Montaz wytazu dachowego - segment C - materiat 5
3.14 Montaz nowych okien dachowych. - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Nowe okna dachowe wykona¢ zgodnie z Projektem wykonawczym przebudowy
poddaszy.

3.15 Wymiana rynien i rur spustowych - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Rynny i rury spustowe wg Projektu remontu elewacji.

4. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Materiat 1 - membrana dachowa

Referowanym rozwi gzaniem jest membrana TYVEC SUPRO, lub materiat rtbwn owazny.

Parametry techniczne membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalne;j

parametr: metoda jednostka warto $é tolerancja tolerancja
Znamionowa (warto $¢ (warto $¢
($rednia) minimalna) maksymalna)
masa powierzchniowa EN 1848-2 | g/m? 148 136 160
klasyfikacja ogniowa EN 11925-2 | klasa E
odporno$¢ na EN klasa W1
przesigkanie 1S012572
(metoda A)
paroprzepuszczalnosé EN m 0,03 0,015 0,045
1S012572
wytrzymatosé na EN 12311-1 | N/50mm 340 290 390
rozerwanie (wzdtuz
wiékien)
odksztatcenie (wzdtuz EN 12311-1 | % 13 10 16
wiokien)
wytrzymatos¢ na EN 12311-1 | N/50mm 295 250 340
rozerwanie (w poprzek
wiokien)
odksztatcenie (w poprzek | EN 12311-1 | % 20 15 25
wiékien)
wytrzymatosé na EN 12311-1 | N 170 125 215
rozdzieranie (wzdtuz
wiokien):
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wytrzymatos¢ na EN 12311-1 | N 170 130 210
rozdzieranie (w poprzek
wiékien):

Wytrzymatosc¢ termiczna °C -40 +100

wytrzymatos¢ na miesigce 4
promieniowanie UV

wiatroszczelnosé tak

grubosc¢ warstwy um 220/240 4
funkcjonalnej/grubosc¢
membrany

Materiat 2 - wetna mineralna

Referowanym rozwi gzaniem jest pltyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKW  OOL PANELROCK
lub materiat rownowa zny.

Grubosé 50 mm

Wspétczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany A g= 0,036 W/mK
- obliczeniowy A op1 = 0,036 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,65 kN/m3

Materiat 3 - blacha aluminiowa

Referowanym rozwi gzaniem jest blacha aluminiowa PREFALZ firmy PREFA, lub materiat
réwnowa zny.

Parametry techniczne blachy aluminiowe;j:
e grubosé: 0,7 mm,
+ stop: EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5) wg EN 537-3,
* jako$c¢ felcowania: ,H41" wg EN 1396:

« jakos¢ lakieru: PP 99.

Materiat 4 - blacha stalowa
Parametry techniczne blachy stalowe;j:
e grubosé: 0,55 mm,

« malowanie proszkowe na kolor szary: RAL 7016.

PROJEKT REMONTU DACHU
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25, na Osie dlu Le $nym
Dziatki nr 107/69, 107/74, 107/81, 163/7 Koziegtowy, Gmina Czerwonak

-7-



Materiat 5 - wytaz dachowy

Referowanym rozwi gzaniem jest wytaz dachowy WLI firmy FAKRO, lub_prod  ukt rbwnowa zny.

Parametry techniczne wylazu dachowego:
e wymiary: 86 x 87 cm,
« wylaz przeznaczony do pomieszczen nieogrzewanych,
* wylaz przystosowany do montazu w dachach o nachyleniu 30°

e zgodnos¢ z wymaganiami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

e wyposazenie uniwersalny kotnierz uszczelniajacy, ktory umozliwia dopasowanie wylazu do
kazdego rodzaju pokrycia dachowego,

e konstrukcja klapowa ze skrzydiem otwieranym na bok,
e szyby hartowane o podwyzszonej odpornosci na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne,
* pakiet szybowy z zewnetrzng i wewnetrzng szybg hartowang 4H-8-4H,

 mozliwos¢ zamontowania w sposéb umozliwiajgcy otwarcie skrzydia na prawg lub lewg
strone,

e wyposazenie w ogranicznik utrzymujgcy otwarte skrzydio oraz chronigcy przed
zatrzasnieciem.

5. UWAGI

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym. Powstale
watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszac
projektantom celem wyjasnienia.

Wszystkie zastosowane do budowy materialy muszg posiada¢ aktualne wymagane przepisami
Swiadectwa i atesty.

Wszystkie elementy nieujete w projekcie, nalezy kazdorazowo konsultowac z projektantem.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa do jego zawartosci sg zastrzezone.
Niedozwolone jest kopiowanie go, dokonywanie poprawek i zmian, edycja w cato$ci lub w cze$ciach,
wykorzystywanie do innych dokumentacji lub realizacji, bez zgody autora.

Opracowali:
mgr inz. arch. Piotr Bartosik

mgr inz. arch. Ewa Wolna
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