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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/01 Kod CVP 45422000-1 Konstrukcje drewniane dachowe

1. Cze$¢ ogélna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji

drewnianych w przebudowie poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowal zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
stosuje sig¢ drewno klasy K27 wedtug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. WytrzymatoS$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
IRozciaganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
IPeknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 173 172
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojéw 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub

dhugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokoSci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

a) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e  dlafat o grubosci do 50 mm:
—  w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e  dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—  w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12



2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie

powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

—  sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale S$rodkéw, ktére zapewnia osiagnigcie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiar6w konstrukeji.



5.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek no$nych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sig nastgpujace odchytki:
— wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm
—  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkami grzybobéjczymi oraz zabezpieczone
na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci co najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— ilo§¢ m* wykonanej konstrukcji.

— powierzchnia wykonana w m®.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w cenie ryczaltowej umowne;j.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w ST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/02 Kod CVP 45320000-6 Izolacje z welny mineralnej

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej i
akustycznej z welny mineralnej w przebudowie poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach, gmina
Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. oraz podstawa prawidlowego wykonania tych robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
e  Termiczna izolacja potaci dachowych
1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujace si¢ w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, towarzyszacymi jej przepisami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej lub styropianu — nalezy przez to

rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tych rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,.jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje

robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentacji technicznej, zawierajace opis przedmiotu tej dokumentacji oraz

wymagania jakosciowe dotyczace materialu i wykonania rob6t zwiazanych z izolacja termiczna i akustyczna z welny

mineralne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z zastosowaniem welny mineralnej lub styropianu nalezy
stosowac¢ si¢ do instrukcji producenta materialéw, Polskich Norm dotyczacych tych robédt, obowiazujacych przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogélnie przyjgtych zasad wykonawczych. Zastosowane materialy musza by¢ zgodne z PN lub
posiada¢ stosowne atesty. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét opisane sa w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, poleceniami inzyniera oraz
specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczace takich materialéw i rob6t wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania opisano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne”, p. 2.

2.2. Welna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skal mineralnych (gléwnie bazaltu). Materiat
ten jest w pelni ekologiczny, ma doskonale wlasnos$ci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw, zréznicowanych pod wzglgdem gestosci oraz dostosowanych do przyjgtego typu
ocieplenia.
Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z wtékien bazaltowych.
3 = 0,038 — 0,042 W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspétczynnika dotyczy materialéw nizszej ggstosci — np. mat. z welny
mineralne;j.
Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawegdzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwg rowna i ciagta
bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej masy.
Piyty i filce powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé, $cisliwo$§¢ widkna powinny bycé
réwnomiernie zaimpregnowane.
Plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw pelnych pod bezposrednie krycie papa ( bez stosowania gtadzi
cementowej) powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
$cisliwo$¢ pod obciazeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.
Plytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywaé w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub
zadaszeniem.



Ptyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw wentylowanych poddaszy bez
dostegpu.
Do izolowania stropodachéw pelnych mozna stosowa¢ plyty z welny mineralnej spelniajace podane wyzej wymagania
szczegbtowe.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.
Wyroby z welny mineralnej musza spelnia¢ nastgpujace kryteria:
wodoodpornosé¢_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod ci$nieniem hydrostatycznym zgodnie z
norma BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materialéw izolacyjnych.
odporno$¢ na wilgoé dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotno$ci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welnie powinna stanowi¢ wigcej niz 0,02% - 0,05% objgtosci
materialu
odpornos¢ biologiczna jako material nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, weilna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie
odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9 zgodnie z normag ASTM CB-
71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czgSci na milion). Welna mineralna moze by¢ stosowana z
wszelkimi innymi materialami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.
niepalno$¢ i odporno$¢_na wysokie temperatury - Welna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymac
temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wiazacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiékna nie ulegaja w tych warunkach zniszczeniu
paroprzepuszczalnos$¢ - Przegrody izolowane welng mineralna musza przepuszczaé par¢ wodna, czyli ,,oddychaé”
nietoksyczno$¢ - W warunkach krytycznych welna mineralna nie moze utraci¢ swych wiasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych niebezpiecznych zwiazkow.
Gesto$¢ wyrobéw z welny mineralnej, waha si¢ od 35 — 180 kg/m”.
Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od rodzaju i ggsto$ci materiatu.

2.2.1. Wyroby z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu znajduja si¢ w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tych robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécia korzystania z elektronarzedzi,
drobnego sprz¢tu budowlanego, wyciagu, rusztowan i srodk6w transportu pionowego

4. TRANSPORT

Ptyty z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, uloZzone na calej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widlowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i odpadami atmosferycznymi, utozone na
ptasko na réwnym podlozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobéw sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowaé specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje si¢ wyciagi koszowe, palety przenosi si¢ dzwigiem z zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét znajduja si¢ w ST-00,, Wymagania ogélne” p. 5.
5.2.  Roboty z zastosowaniem welny mineralnej
5.2.1. Izolacja termiczna i akustyczna z welny mineralnej
5.2.1.1. Izolacja w $cianach dzialowych plyt g-k

Po zamknigciu pierwszej strony $ciany i utozeniu wewnatrz $ciany wszystkich przebiegajacych tam instalacji ( sanitarnej,
elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sig izolacjg z ptyt welny mineralne uktadanej mijankowo w poziomie.

Cata wewngtrzna powierzchnia ptyty g-k musi by¢ obtoZzona welna mineralng zamocowana do niej w celu zapobiezenia
opadania lub osiadania welny. W miejscach polaczenia $cian dzialowych z innymi przegrodami budowlanymi oraz w miejscach
aczenia rusztu z plyta g-k nalezy stosowaé podktadki elastyczno ttumiace. Brak takich podktadek zmniejsza warto$¢ izolacyjnosci
Scian Rw, 0 3 — 5 db.

Do wewngtrznej izolacji akustycznej $cian dziatlowych gipsowo- kartonowych nalezy stosowaé¢ dobrej jakosci ptyty z welny
mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m”:

5.2.1.2. Izolacja termiczna potaci dachowych

Zastosowane do izolacji podlég materialy musza charakteryzowa¢ si¢ duza odpornoscia na $ciskanie. Minimalna ggstos¢ ptyt
z welny mineralnej powinno wynosié > 135 kg/m”.

Jej parametry powinny by¢ réwnorzedne z parametrami produktu Rockwool Polska o nazwie Monrock.

Alternatywa izolacji z wetny mineralnej moga by¢é plyty styropianowe o gestosci >20 kg/m®.

Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropéw powinny by¢ nastgpujace warunki:



plyty stropowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi parametréw akustycznych strop6w

nie dopuszcza si¢ wykonania plyt stropowych z elementéw prefabrykowanych kanatowych, w ktérych uszkodzone sa
dolne Scianki kanatow,

plyty stropéw monolityczne z betonu zwyklego lub lekkiego powinny mie¢ grubo$¢ i mas¢ nie mniejsza, niz podano w
projekcie,

elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie moga by¢ spgkane i nie moga
mie¢ ubytkéw pogarszajacych wtasciwosci akustyczne stropéw,

plyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych oraz z betonéw lekkich kruszynowych powinny by¢ otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym grubo$ci nie mniejszej niz 15 mm nawet wéwczas, gdy jest przewidziane na tych
stropach stosowanie podwieszonych sufitéw izolacyjnych: stropy z betonéw lekkich kruszynowych moga by¢ tynkowane
tylko w tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegétowych warunkach technicznych dotyczacych konkretnego
stropu,

przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe, technologiczne, nie
wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory do odprowadzenia wody z kanatéw)
powinny by¢ calkowicie i doktadnie wypelnione betonem: nalezy réwniez zabetonowa¢ przestrzen wokét tulei rur
instalacyjnych przechodzacych przez strop,

izolacja akustyczna stropéw lekkich z elementéw prefabrykowanych lub zrobionych na budowie powinna by¢ wykonana
$cisle wedtug projektu, np. warstwy izolacyjne wypelniajace, uszczelnienia zlaczy; wszelkie zmiany w izolacji
akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z projektantem w celu oceny wplywu proponowanych zmian na
izolacyjno$¢ akustyczng stropu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci opisano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej
oraz styropianu powinna by¢ zgodna =z instrukcja producenta materiatu, udzielajacego gwarancji trwalosdci izolacji oraz
zaleceniami inzyniera.

W szczegdlnosci nalezy oceniac:

jakos$¢ 1 wlasciwosc¢ zastosowanych materiatow

prawidlowos¢ (szczelno$¢) utozenia piyt

wymiary plyt, z uwzglednieniem tolerancji

jakos¢ podloza i warstw wierzchnich

skutecznos¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiar6w

Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatéw i ich aplikacji powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru znajduja si¢ w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostki i zasady obmiarowania
Zaréwno izolacje z welny mineralnej jak i styropianu obmierza si¢ jako powierzchnig ptyt w m? skategoryzowana pod katem
gestosci (kg/m®) i grubosci piyty.
Powierzchnie oblicza si¢ wedtug wymiar6w stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament, dach) o okresla typ
materialu oraz jego grubos¢.
Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robot opisano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania izolacji termicznej i akustycznej.
Jezeli odbidr podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego jako$¢ i oczyscic¢ z

zabrudzen oraz dokona¢ ewentualnych napraw.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami_inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.



Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$laja instrukcje producenta materialéw izolacji termicznej i akustycznej udzielajacego

gwarancji ich trwato$ci oraz normy.
Sprawdzeniu podlegaja:
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
rodzaj i gatunek zastosowanych materialéw
przygotowanie podtoza
prawidtowos$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
réwnos$¢ powierzchni wykonanej izolacji
doktadno$¢ i szczelno$¢ stykéw ptyt welny mineralnej i styropianu

"o a0 o

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci opisano w STO ,,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentéw materialéw zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych akustycznych

WG PN -ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw

Instrukcja ITB nr 321 ,» Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej w budownictwie”

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty

BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych.

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/03 Kod CVP 45320000-6 Izolacje z ptyt ze styropianu

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6ét zwiazanych
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach,
gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd zewngtrznych i wewngtrznych
poziomych i pionowych obiektu, zwiazanych z wykonaniem:
— Izolacji cieplnych,
— Izolacji akustycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Izolacja termiczna posadzek plyta styropianowa
STYROPIAN EPS 100-038

Wytrzymatos¢ na zginanie — Kpa > 250

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu

Wzgledem Kpa — > 200

Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta —-W/mk 0,036
Klasa reakcji na ogien — E

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzg¢tu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.



4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jgzyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé
si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

—  liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawcg do
ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania
materialéw izolacjg nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodna w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny byé
uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materiatéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowac faczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje
w zaleznosci od rodzaju podloza. Skiadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposéb ciagty bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone
przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle
do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

—  réwno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary i ksztatt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

— naprgzenia Sciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.



Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].
Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér podlozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.
8.3. Zgodnosé robot z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatéw,

—  przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawgdzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu
pomigdzy lata a powierzchnia ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchyltki sa
nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od Kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

—  nie wigksza niz 2 mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5 mm

— ogobtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci
—  nie wigcej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

—  nie wigksze niz 2 mm

— ogdtem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp.
Przecinajacych sig ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narze¢dzi i sprzgtu,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—  wykonanie izolacji ze styropianu/welny mineralne;j,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—  usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i plyty
Instrukcje wybranych producentéw.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/04 Kod CVP 45320000-6 Izolacje z folii

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowej w przebudowie
poddaszy budynkéw nr 24 1 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem izolacji:
—  przeciwwilgociowych,
—  zabezpieczajacych,

1.3.1. Izolacje poziome i pionowe
- folia PE,

1.3.2. Izolacje cieplne

Izolacje cieplne przewidziane w budynkach lub ich czgsciach
— Izolacja podlozy — folia paroizolacyjna,
—  Dachéw — folia paroizolacyjna, paroprzepuszczalna,

1.4. Okreslenia podstawowe
— Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okre$lone wzajemne oddzialywanie dwoéch srodowisk (uktadéw). Izolacjg dzieli sig
na: akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjna oraz przeciwwilgociowa.
— Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniaca konstrukcje stykajace si¢ gruntem przed wilgocia.
Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa.
Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podciaganiem wody. Uklada si¢ ja najczgsciej w dwéch
miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyklad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty wegglowej, asfaltu lanego, papy
smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.
— Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozadanym wymianom ciepla, wykonana z
materialéw o malej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przgdzy, mat.
—  System - zbidr elementéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzace migdzy nimi powiazania.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych, wszystkie szczegéty wykonania robét, dobér odpowiednich materiatéw izolacyjnych
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne".

Wszystkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w dokumentach odniesienia tj. normach
i aprobatach technicznych.

Wszystkie materialy zastosowane do robét izolacyjnych musza uzyskaé aprobatg Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Podstawowe materialy do wbudowania i minimalne wymagania
Plyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164
Plyty z welny mineralnej powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie PN-EN 13162
Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa
Powtoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obcigzonych woda lub $ciekami.

2.2.1.1. Folie



Folia powinna zosta¢ ulozona na calej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii
powinny by¢ ulozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania.

Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw kotwiacych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna,
gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworéw

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow izolacyjnych
Wyroby do systeméw izolacyjnych moga by¢ przyjgte na budowg. jesli spetniaja nastgpujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowe)),
sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
spelniaja wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST-00 - ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 - ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania ogélne
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

4.1.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub
folia.

Przechowywanie w magazynach pdétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach, tak aby tworzyty zwarta
calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniacych papg przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a odleglos¢ migdzy stosami powinna wynosié¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
Materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej , przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.1.2. Wymagania dotyczace transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej, otworem wylewowym do
gbry, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia toczenia i ocierania si¢. Beczki te mozna przy przeladunku przetacza¢, lecz w
spos6b bardzo ostrozny celem uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Transport materiatléw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

Materiaty wchodzace w sktad systemu docieplen nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprz¢t widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie. jak:
maty stomiane, wiéry drzewne. ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00 - ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy:
przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,
podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach wymaganych projektem
przez hydropiaskowanie



podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ si¢ pomigdzy podtoze a powlokg gruntowa. Luzne fragmenty podloza
nalezy usunaé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie moga by¢ wygladzane, ponadto musza by¢
stwardniate.

5.2. Sposob wykonania izolacji - wymagania ogoélne
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegétowa instrukcja producenta zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:
bezdeszczowej pogody.
po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne.
po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow.
przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialéw bitumicznych i 15°C przy uktadaniu folii z tworzyw sztucznych,
o ile nie sa podane przez producenta odrgbne wymagania
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez
wglebien, wypuklosci oraz peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacjg z tworzyw sztucznych
réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnos$ci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwg wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 do 1:4,
za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwg wyrdwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem
20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 450 na
szeroko$¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

5.2.1.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z
zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W
elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smota dachowa wg PN-72/C-9701 a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym
wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01. Mieszanie materialéw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.2.1.2.2. Izolacje z materiatéw rolowych
Do materiatéw rolowych zalicza sig:

—  Folie z tworzyw sztucznych
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podloza lub podktadu. Na powierzchni izolacji
nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz
150C.
Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy soba w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i
docisniecie do podloza juz ulozonej warstwy.
Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadéw papy zar6wno podiuznych jak i poprzecznych
w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o 20 cm.
Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw szerokosci 5 cm
przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem lub sklejanie.
Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Ptynnych folii wykonuje si¢ wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobéw.
Membrany samoprzylepne ukiada¢ na gladkim i zagruntowanym podlozu. Na plaszczyznach pionowych zaleca si¢ na gérnej
krawgdzi mocowa¢ membrang mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.
Izolacje paroszczelna (paraizolacj¢) wykonaé:

—  zfolii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniej15 cm 5.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami okre$lonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materialéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.

6.2. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym (odbidr robét zanikajacych) podlegaja nastgpujace prace:
przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
polozenie kazdej warstwy izolacji
ciaglo$¢ warstw
spadek drenazu



obsypkg drenazu
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgloszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona Srodowiska

Materialy na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera skladniki lotne, ktérych pary sa palne, a w pewnych stgzeniach
wybuchowe.

Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze
spowodowa¢ zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére jako cigzsze od powietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skladowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu
wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia materialdéw smotowych lub asfaltowych ze skéra, a w wypadku podraznienia naskérka
stosowaé nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materialéw zywicznych $cisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

W zakresie rob6t izolacyjnych nie prowadzi si¢ obmiaru robét. Prace te sa sktadowymi rob6t budowlano-konstrukeyjnych, dachéw
i wykonczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejgcia sa okreslone w ST-
00 ,,Wymagania ogdlne"

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materialéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem,

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe

sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sig
stosowania do robdt izolacyjnych materiatéw ktérych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- 00 ,,Wymagania ogélne"

Roboty izolacyjne nie sa rozliczane wg indywidualnej ceny jednostkowej. Koszt wykonania tych prac stanowi ceng sktadowa
rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukceji budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco

PN-EN 13163:2004 Wyroby .do izolacji m@plnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witékninie przeszywanej

) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
PN-EN'13164:2003 (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja




PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-
24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa

PN-ISO 3342:2000

Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajacej

PN-ISO 3616:2001

Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie $redniej grubosci, grubosci pod obcigzeniem i po
odpre¢zeniu

PN-ISO 4900:2002

Tekstylia szklane - Maty i wyroby plaskie - Wyznaczanie podatno$ci na formowanie
kontaktowe

10.2. Inne
Instrukcja producenta




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01/05 Kod CVP 45410000-4 Zabudowy z plyt Fermacell
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach,
gmina Czerwonak.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1
1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie poszycia z
plyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, obudéw, zastgpujacego tynki $cian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do
ktérego wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Plyty gipsowo-wléknowe Fermacell

Ptyty gipsowo-wiéknowe Fermacell ogniochronne gr. 12,5 mm i grub. 15 mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-wiéknowych Fermacell

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen naroznikéw, krawedzi
2 Tolerancje wymiaréw w mm:
grubos¢ 10/12,5/15/18 £0,3 mm
szeroko$¢ +1,0 mm ; -1,0 mm
dtugosé +1,0 mm ; -1,0 mm
ksztalt prostokatny, r6znica dtugoéci przekatnych < 2,0 mm
4. | Parametry fizykalne 1150 £50 kg/m3
5. Wilgotno$¢ w % 1,3
6. Nasigkliwos¢ w % <2,0
7. | Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data produkcji

Zginanie prostopadle do ptaszczyzny ptyty w | 3800

N/mm?2

Zginanie w plaszczyznie plyty 3800
Sciskanie prostopadle do ptaszczyzny piyty 3800
Sciskanie w plaszczyznie ptyty 3800
Scinanie w ptaszczyznie ptyty 1600

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw §cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszona ogniowo)
charakteryzujaca sig :




— grubodcia >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

—  przyczepnos$cia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

—  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

—  Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

—  Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

AKkcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nos$nej z podtozem i migdzy soba:

—  laczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

—  kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  koiki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm— do uszczelniania
potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i warunki stosowania okreslaja
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikdéw no$nych, taczenia ksztattownikéw migdzy soba oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe

- blachowkrgty samowiercace:

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnoséci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozjg. Czgs¢ 4:
Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$laja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Ta$ma do spoinowania z wtékna szklanego

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Roztadunek materiatéw rgcznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy
woézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow



Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sig etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

—  nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty Fermacell powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
spetnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietéw jest spigty taSma stalowa. Wysokos$¢ sktadowania do pigciu pakietéw jednakowej
dlugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;j.
5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw murdéw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt Fermacell na $§cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw :

—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaptyto gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wklada si¢ welng mineralna. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to
osiagna¢ przy pomocy strzemion (tacznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze §ciana lub stropem) sa strzemiona blaszane typu
montowane przez podkladke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttlumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkéw przenoszonych przez przegrodg. Wlasciwo$¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy tlumiacej. Wtasciwosci tlumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy welng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

—  styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnoleglte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

—  przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt
opieraty si¢ na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraly sig¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
krancach rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odleglo$¢ zblizona do
polowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu winna by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza
spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Ggsto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt Fermacell do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, na
okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢
mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nos$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawgdziami.

Plyty Fermacell mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.



5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigeej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie
przykregcania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada si¢ izolacj¢ termiczna lub
akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstgp pomigdzy wkrgtami powinien wynosi¢ 20cm.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny sta¢ na podlozu lecz by¢
podniesione o ok. 10mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina Smm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugig¢ stropow.
Szczeling wypelnia sig kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢ciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakow lub dhugich wkretéw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczac od przykrgcenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia
profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczna stabilno$¢. Przy wysoko$ci $ciany wigkszej od wysokosci
plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawgdzie ptyt Fermacell wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje
si¢ taSma papierowa lub z wtékna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowa i wci$nigcie taSmy zbrojace;j.
Po zwiazaniu pierwszej warstwy naloZenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu ta§ma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle
tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawegdzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

— narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiakliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

—  wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej obudowy $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,



—  prawidlowos$¢ zamocowania plyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy lata
a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sa nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

. . . Powierzchni i krawedzi od kierunku . .
Powierzchni od plaszczyzny i Przecinajacych sig ptaszczyzn
krawedzi od linii prostej . . od kata w dokumentacji

pionowego poziomego
Lo .. . Nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie Nie wigksze niz 2 mm i
Nie wigksza niz 2 mm i w LT . . ) . Lo
Lo R wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach | ogélem nie wigkszej niz 3 N ..
liczbie nie wigkszej niz 2 szt . . . . . Nie wigksza niz 2 mm na
. . do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej mm na calej powierzchni - .
na catej dlugosci taty . . . . A . dlugosci taty kontrolnej 2 m
. niz 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2 m .. L .
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego m’ obudowy z piyt g-k obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie obudowy, $ciany z ptyt g-k,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian
dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian
dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgs$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-IB-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakéw 1996r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Aprobata Techniczna Z-9.1-434/ETA-03/0050

Klasyfikacja ogniowa A2 zgodnie z EN 13501-1




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01/06 Kod CVP 45410000-4 Zabudowy z plyt gips.- karton.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach,
gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie poszycia z
plyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, obudéw, zastgpujacego tynki $cian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do
ktérego wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm i grub. 15 mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi
2 Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,00,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dhugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztaft prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4. Masa 1 m” w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. Wilgotnos¢ w % <10,0
6. Nasigkliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju plyty, grubos¢, PN data produkcji

Préba zginania

Obciazenie niszczace w N Ugigcie w mm
Grubos¢
- Odlegtosé Prostopadle do
1 tyt P . 5 . .
flofnamna piyty podpér w mm kierunku Rownoleglff (]:O Prostopadle do kierunku | Réwnolegle do kierunku
W mm P kierunku wtékien 1 -
widkien widkien kartonu widkien kartonu
kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.




Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszona ogniowo)

charakteryzujaca sig :

— grubosciag >7pm (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

—  przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

—  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

—  Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

—  Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

AKkcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nos$nej z podtozem i migdzy soba:

—  laczniki wzdhuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  koiki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm— do uszczelniania
potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i warunki stosowania okreslaja
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, taczenia ksztattownikéw migdzy soba oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe

- blachowkrety samowiercace:

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnoséci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozjg. Czgs¢ 4:
Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy
Ta$ma do spoinowania z wtékna szklanego
Ta$ma uszczelniajaca z PCW
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robét.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Roztadunek materiatéw rgcznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.



4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sig etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

—  liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta spetnia rolg opakowania. Kazdy z pakietéw jest spigty tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietéw
jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw :

—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odleglosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubos$ci stosowanej na okladziny ptyty.

— dlaptyto gr. 12,5 mm - 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wklada si¢ welng mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to
osiagna¢ przy pomocy strzemion (tacznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze $ciang lub stropem) sa strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tlumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkéw przenoszonych przez przegrodg. Wiasciwo$¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy tlumiacej. Wtasciwosci tlumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy welna mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

—  przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawegdzi ptyt
opieraty si¢ na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
krancach rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne pltyt w dwu sasiadujacych rz¢dach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odlegtos¢ zblizona do
potowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu winna by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza
spelnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Ggsto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztalttownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.



Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sig¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, na
okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢
mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw no$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawgdziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie
przykrgcania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewodéw instalacyjnych, uklada si¢ izolacj¢ termiczna lub
akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenie plyty o szerokosci 120cm. Odstgp pomigdzy wkrgtami powinien wynosi¢ 20cm.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢
podniesione o ok. 10mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5Smm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugig¢ stropow.
Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakéw lub dlugich wkretéw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia
profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczna stabilno$¢. Przy wysoko$ci $ciany wigkszej od wysokosci
plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawegdzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowa i
wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnigta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej
wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiagkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

—  wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej obudowy $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.



8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podioza,

—  prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata
a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sa nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

. . . Powierzchni i krawedzi od kierunku . .
Powierzchni od plaszczyzny i Przecinajacych si¢ ptaszczyzn
krawedzi od linii prostej . . od kata w dokumentacji

pionowego poziomego
L .. . Nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie Nie wicksze niz 2 mm i
Nie wigksza niz 2 mmiw N . . . L. L.
Lo L. wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach ogélem nie wigkszej niz 3 - ..
liczbie nie wigkszej niz 2 szt s R . . . Nie wigksza niz 2 mm na
. . do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej mm na calej powierzchni . .
na catej dlugosci faty - . . . . . dlugosci taty kontrolnej 2 m
. niz 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2 m .. . L
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego m? obudowy z plyt g-k obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

—  wykonanie obudowy, $ciany z ptyt g-k,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian
dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian
dzialowych

PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnos$ci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-IB-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakos$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jako$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakéw 1996r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/07 Kod CVP 45421000-4 Stolarka okienna

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na montazu stolarki okiennej potaciowej podczas realizacji zadania pn.

Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu okien
potaciowych aluminiowo-drewnianych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegélowa Specyfikacja Techniczna,

przedmiarem robét i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt.
6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

1.6. Ogdlny zakres robét budowlanych

Montaz okien dachowych aluminiowo-drewnianych
2. MATERIALY
2.1. Wbudowac¢ nalezy stolarkg kompletnie wykoficzona wraz z okuciami.

2.2 Wszystkie materialy uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub
aprobaty techniczne dopuszczajacy wyrdb do stosowania w budownictwie.
2.3 Wymagania dla nowej stolarki okiennej aluminiowo-drewniaych :
Okna potaciowe o konstrukcji drewniano — aluminiowej z kotnierzem systemowym, firmy ref. FAKRO, lub réwnowazne
okna obrotowe z drewna sosnowego, klejone warstwowo, impregnowane i lakierowane,
w gérnej czgsci okna modul wentylacyjny z filtrem powietrza, zabezp. przed mozliwoscia otwarcia przez dzieci i silny wiatr,
gwarancja 10 lat, gwarancja na szyby — 20 lat, gwarancja na okucia stalowe w oknach — 15 lat
mozliwo$¢ obrotu skrzydta o 180 ° okna z klamka na dole kotnierze uszczelniajace, z blachy aluminiowej w kolorze szarym,
do profilowanych dachéwek o wysokosci profilu 45 ° kotnierze uszczelniajace kombi, do taczenia okien w grupy — 2, 3 okna
e  wokdtokienna izolacja przeciwwilgociowa
e  wokotokienna paroizolacja
w.w. — rozwigzania systemowe producenta okien aluminiowo — drewniane ref. FAKRO FTS-V lub réwnowazne

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru rob6t budowlanych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy okiennych:
- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé¢ oscieznica.
- w przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o§cieze nalezy naprawi¢ i
oczyscic.
- Przed przystapien do prac Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i skutecznego zabezpieczenia powierzchni
podtég przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

- doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
- oS$cieznicg montowa¢ za pomoca kotew osadzonych w o$ciezu.
- szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
5.4. Zakres robét do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:



- obsadzenie okien dachowych wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem,

- zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja,

- wykonanie i uzupelnienie tynku na oéciezach zewngtrznych do lica muru (cata szeroko$¢ oscieza),
- uzupehienie tynku i szpachli na o$ciezach wewngtrznych na catej szerokosci oscieza okiennego,

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni o$ciezy okiennych

- malowanie dwukrotne farba emulsyjna o$ciezy zewngtrznych i wewngtrznych,

- oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okienne;j.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktdérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- prawidtowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za :
- montaz okien dachowych aluminiowo-drewnianych wg kosztorysu umownego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 755-1:2001 - $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 - $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 — §lusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchyiki §lusarki aluminiowej

Zatacznik nr 1 A — rysunki robocze.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/08 Kod CVP 45421000-4 Stolarka drzwiowa

1. Czg$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z montazem
drzwi drewnianych dla zadania :

Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie ponizszych czynnosci:
-Demontaz okien drewnianych
- Przygotowanie otworu do wbudowania stolarki
- montaz
- uszczelnienie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w ST sa zgodne z obowiazujacymi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz zgodno$¢ z kosztorysem §lepym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora.

2. Materialy
Drzwi wewngtrzne

2.1. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta.
Zaprojektowano nastgpujace typy drzwi :

Drzwi do mieszkan

drzwi ptaskie, w okleinie CPL, w kolorze bialym, rama skrzydta z klejonki z drewna iglastego,

wzmocnienie ramiakiem wewngtrznym, poszycie - warstwa aluminium i ptyta drewnopochodna

izolacja akustyczna - 32 dB, odpornos¢ na wtamanie - 2 klasy, prég ze stali nierdzewne;j,

szyld z klamka - 2 klasy ENV, zamek listwowy czteropunktowy pod 2 wktadki patentowe,

wizjer w kolorze srebrnym, trzy zawiasy, bolce antywywazeniowe

oScieznica metalowa , lakierowana farba poliestrowa w kolorze bialym RAL 9016 wykonana z blachy ocynk. dwustronnie,
grub. 1,5 mm, uszczelka obwiedniowa, w kolorze popielatym, 6 dybli montazowych, ref. PORTA - OPAL, lub réwnorzedne

Drzwi wewnetrzne

wypetnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego, konstrukcja obtozona ptyta HDF, 2 zawiasy czopowe,
skrzydto w wersji przylgowej ref. PORTA DECOR, model skrzydta : drabinka, lub réwnorzedne

okleina Portadecor, kolor do ustalenia z Inwestorem ref. biaty lub orzech Verona 2

oScieznica z MDF-u, ref. typ MINIMAX, szer. 60 mm okleina syntetyczna w kolorze skrzydta

Drzwi wewnetrzne - przesuwne, do zabudowy w §cianie

wypetnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego, konstrukcja obtozona ptyta HDF, skrzydio w wersji
przesuwnej, model do ustalenia z Inwestorem, ref. PORTA DECOR, model skrzydta : drabinka, lub réwnorzedne

okleina Portadecor, kolor do ustalenia z Inwestorem, ref. bialy lub Orzech Verona 2, kaseta konstrukcyjna,

szyna z wozkami jezdnymi, zaczep zamka, uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa, wciskana, element prowadzacy i stabilizujacy
skrzydlo w pionie, montowany do podtogi, o$cieznica w wersji tunel, z plyty wiérowej i MDF-u

Drzwi do pokoi
akcesoria : zamek wpuszczany, zwykly, klamka z szyldem podtuznym, typ : MINIMAX lub réwnowazny
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona, bialy dla okleiny bialej,

Drzwi do kuchni
akcesoria : zamek wpuszczany, klamka metalowa, z szyldem podtuznym, typ : MINIMAX lub réwnowazny
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech, biaty dla okleiny biatej, podcigcie wentylacyjne drzwi

Drzwi do tazienek

akcesoria : klamka metalowa, z szyldem podiuznym, z blokada wc, typ : MINIMAX lub réwnowazny
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech, biaty dla okleiny biatej, kratka wentylacyjna w dolnej czg$ci drzwi
kolor szary dla okleiny Orzech Verona, biaty dla okleiny biatej



Drzwi do kuchni - przesuwne
akcesoria : pochwyt okragtly, kolor srebrny, kratka wentylacyjna w dolnej czg$ci drzwi, kolor szary dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny bialej,

Drzwi do komérek lokatorskich - piwnica

indywidualne, drewniane z desek heblowanych, z uko$na poprzeczka usztywniajaca od strony wewngtrznej, zabezpieczone
preparatami do drewna, z luzem od géry i od dotu, wyposazone w metalowe okucia - zawiasy i wrzeciadze do zamocowania
ktédki ( hak — w $cianie)

Drzwi do pom. gospodarczych - piwnica

oscieznica metalowa, tradycyjna, wykonana z blachy ocynk. dwustronnie, 1,5 mm, uszczelka obwiedniowa, w kolorze popielatym,
drzwi ptytowe, gladkie, biate , z podcigciem od dotu szer. 80 cm w $wietle oScieznicy, poszycie skrzydta gtadkie ptyty HDF,
skrzydlo w wersji przylgowej, zamek jednopunktowy, wpuszczany, klamka z szyldem podtuznym

3. Sprzet
Nie ma specjalnych wymagan do sprzgtu.

4. Transport
Wszystkie elementy powinny by¢ w trakcie transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuwaniem sig i utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza. Oscieze powinno by¢ wykonane z doktadnoscia
opisana w przypadku prac murowych. Oscieze nie moze by¢ zabrudzone lub posiadaé jakakolwiek oktadzing.
Dopuszczalne odchytki otworéw pod montaz okien dla §cian murowanych :

o Szeroko$¢ +10 mm
U Wysoko$¢ + 10 mm
. Przekatna +- 10 mm

5.3. Wbudowanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonywania osciezy jak dla prac murowych. Odlegto$¢ migdzy punkami mocowania oscieznicy — 75 cm, od
narozy oscieznicy nie wigcej niz 30 cm.
Oscieznicg montuje si¢ za pomoca kotew stalowych osadzanych w wywierconych otworach murze.
Szczeling migdzy o$cieznica a o$ciezem wypelni¢ materialem izolacyjnym.

6. Kontrola jakosci
Badanie materialéw i kompletnych wyrobéw nalezy kontrolowaé na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta
Badanie gotowych wyrobéw obejmuje:
e  Sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, prawidtowego dziatania czg$ci ruchomych
e  Sprawdzenie odchylek zgodnie z pkt 2.
Badanie jako$ci wbudowania
Sprawdzenie estetyki montazu
Sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania zgodnie z tolerancja podana w pkt 5.
Sprawdzenie miejsc ilosci i rozmieszczenia zgodnie z pktS. mocowania o$cieznic
Sprawdzenie uszczelnienia migdzy o$cieznica a o$ciezem
Sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa roboét jest m2. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu czy wszystkie kontrolowane elementy opisane w pkt. 5 1 6 wypadly pozytywnie oraz czy
zostaly zamontowane zgodnie z dokumentacja. Odbiér moze by¢ podzielony na cz¢sci odpowiadajace poszczeg6lnym
oddylatowanym czg¢$ciom budynku.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest obmiar stolarki i §lusarki w m2 oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
e  Transport materialéw na budowg

Przygotowanie podioza osciezy

Przygotowanie materialéw ( docinanie, segregowanie)

Montaz $lusarki i stolarki

Montaz parapetéw zewngtrznych i wewngtrznych

Uszczelnienie stykéw o$cieznic z o$ciezami

Oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



PN-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B- 92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne.”.

PN-90/B-92270 ,,Elementy i segmenty §cienne metalowe.”

PN-63/B-06201 ,,Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztalttownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.”

PN-86/B-01806 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.”

PN-71/H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.”

PN-68/M-78010 ,,Transport wewngtrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.”

PN-89/B-92010 ,.Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.”

PN-92/B-06087 ,,Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.”

PN-75/M-02046 , Srednice otworéw przejéciowych dla érub i wkretéw.”

PN-75/M-82054 ,,Sruby ,wkrety, nakretki”

PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany”

PN-90/B-92210 ,.Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogélne
wymagania i badania”.

PN-82/B- 92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe”.

BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane”.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/09 Kod CVP 45262300-4 Posadzki betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie posadzek
betonowych, ktére zostang wykonane dla zadania : pn.
Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach, gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t w
zakresie robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie rob6t posadzkarskich ujgtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt w zakresie robét posadzkarskich betonowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogolne

Wymagania ogélne dla materialéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe

Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

GtadZ cementowa

Gtladz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.

Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ ggstoplastyczna.

Mozna zastosowac zaprawy cementowe samopoziomujacace. Sa to zaprawa podlogowa do wykonywania gtadkiej warstwy
podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym wiéknem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00 Wymagania og6lne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga byé dowolnego rodzaju, powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogédlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.



Zakres wykonywania robot

Zakres robét okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach posadzki takie jak: kratki
odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz.

Wykonanie podloza z piasku $redniego zaggszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod posadzka wg ST-02 Roboty ziemne.

Podtoza pod posadzki

Podloza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.

Ptyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubo$ci minimum 50mm. Wykonanie plyty

zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Podktady z zaprawy cementowe]j powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencjg gesta ( 1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosicé:

— podktady zwiazane z podiozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona migdzy listwy kierunkowe o wysokosci

réwnej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygltadzona, bez rakéw, peknigé¢ i ubytkéw, czysta,

pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami

antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty

kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca stalowa ) na gtebokosci 1/3

— 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajacym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokos$ci. Szczeliny

przeciwskurczowe musza dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢

wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni rézniacych sig

wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych

oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach

spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;j.
Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub
spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duza réznica temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty.
W tym czasie podktad powinien by¢ wytaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna
dodawa¢ wapna. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug
instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Kontrola robot

Kontrola podtoza gruntowego

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania podktadu betonowego.
Nalezy skontrolowac:
— jednorodnos¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu

—  stopien zaggszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jako$ci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

—  wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wglgbien i wypuktosci, peknigé i
ostrych krawedzi;

—  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu.

Kontrola Inzyniera



Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miarg postgpu robét jakosci uznanych przez
Wykonawcg materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w
szczegdlnoscei :

—  przygotowania podioza,

—  zgodnos$ci wykonania posadzek z ST 1 dokumentacja projektowa,

—  sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania posadzek jednostka obmiarowa jest - m* pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-EN\1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
2 PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i wymagania
3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
5 PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
8 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/10 Kod CVP 45262300-4 Impregnacja betonéw

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
impregnacji powierzchni betonowych, ktére zostang wykonane dla zadania :
Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach, gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t w
zakresie robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie robdt posadzkarskich ujgtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt w zakresie impregnacji betonéw i obejmuja roboty ujgte w
dokumentacji projektowej dla kontraktu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogolne

Wymagania ogélne dla materialéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe

Impregnat do warstw betonowych

Srodek hydrofobizujacy do impregnacji betonu na bazie silanéw.

Wymagania:
—  ograniczajacy nasiakliwo$¢ podtoza,
—  impregnujacy min. 5 mm w gtab beton,
— odporny na UV,
— odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
—  paroprzepuszczalny,
—  chroniacy beton przed agresywnym dziataniem soli.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00 Wymagania og6lne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga byé dowolnego rodzaju, powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Og6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania og6lne.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.



Zakres wykonywania robot

Zakres robét okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach posadzki takie jak: kratki
odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz.

Wykonanie podloza z piasku $redniego zaggszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod posadzka wg ST-02 Roboty ziemne.

WYKONANIE IMPREGNACII POSADZKI BETONOWE]

Ptyta Zzelbetowa powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—  powierzchnia powinna by¢ nasiakliwa tzn. sucha, luzna od wolnych frakcji, pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen.

Technologia wykonania impregnacji wedlug wybranego dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00 Wymagania og6lne.

Kontrola robot

Kontrola wykonania impregnacji posadzki betonowe;j

Kontrola jako$ci impregnacji obejmuje sprawdzenie:
—  wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkdw i porowatosci oraz
braku rys, czystosci i zawilgocenia.

Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miarg postgpu robét jakosci uznanych przez
Wykonawcg materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w
szczegblnosci :

—  przygotowania podioza,

—  zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacja projektowa,

—  sprawdzenie przyczepnos$ci do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania posadzek jednostka obmiarowa jest - m* pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-EN\1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
2 PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i wymagania
3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
5 PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
8  PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

9 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/11 Kod CVP 45432111-5 Kladzenie wykladzin z tworzywa sztucznego

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
utozeniem wyktadziny z tworzyw sztucznych w budynkach w ramach zadania :

Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

1.2. Podstawa opracowania

Obowiazujace normy i przepisy w tym:
a) ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” Tom I zwane w dalszej czgsci Witwo
b) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 26.02.1999r. Dz.U. z 1999r. Nr 26 poz. 239

1.3 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych
robot:

- gruntowanie podtozy

- wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm.

- gruntowanie podtozy

- utozenie posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych

- zgrzewanie wyktadzin rulonowych

- montaz listwy taczeniowej na styku réznych posadzek

1.5. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

wyktadzina PCV wyktadzina typu ref. Lentex — Maxima Quattro lub réwnowazne
pokoje, przedpokoje, kuchnie -gr. 3 mm MAXIMA 220-0004-400-441-01

tazienki — gr. 1,3 mm BONUS QUATTRO220-0004-400-449-02

cokoty PCV, systemowe

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z PN.

Materiaty do wykonania posadzek musza posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze Zleceniodawca.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji technicznej,
przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach rob6t nazwy wyrob6éw i elementéw, ktére wskazuja lub
mogtyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta, lecz
wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne.

Wykonawca przed ulozeniem materialéw uzgodni z zamawiajacym wzor i kolorystyke.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i

wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonaniu robét remontowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw wyposazenia nie

podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem robdt remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé obszar robdt

remontowych. Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie musi posiada¢ aktualne

$wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

Uwagi montazowe:

- w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

- kolor i strukturg ustali¢ z Uzytkownikiem

- Podloze pod wyktadzing powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

W celu uzyskania jak najlepszej jako$ci podtoza przy podkiadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych

(samopoziomujacych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Zaklada sig

wykonanie masy samopoziomujacej grub. 2-5Smm.

W przypadku nieréwnosci przekraczajacych 5 mm, lub gdy na powierzchni wystepuja dziury lub inne uszkodzenia podloze musi

by¢ wyréwnane.




Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — preparatem okreslonym przez producenta wylewek
(np. Ceresit CN 17) lub réwnowazne Wylewki musza by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub
przektadka styropianowa do 0,5 cm

W otworach drzwiowych — pomigdzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje posadzek. Do tego celu stosowaé
gotowe ksztattki aluminiowe lub nacigcia z wypelnieniem spoin elastyczna zaprawa do fugowania masami na bazie silikonu lub
kitu poliuretanowego - przeznaczonymi do tego typu uzytkowania. Dopuszcza si¢ wykonanie nacig¢ podtoza na min. 0,5 grubosci
plyty.

Doktadnos$¢ wykonania — odchylki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm

Wilgotno$¢ podioza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bgda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sa réwne,
posiadaja mocna strukturg, sa pozbawione rys oraz pgknig¢. Podloza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢
szczelna i nie nasigkliwa.

Montaz wyktadzin powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
Do montazu wyktadzin powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac¢ kleju zgodnego z zaleceniami producenta.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego zalecanego przez producenta wyktadziny.

Wokét $cian pomieszczenia wykonaé nalezy wywinaé wyktadzing. Wysoko$¢ wywinigeia na $ciang 10 cm

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé si¢ ze szczegétowa instrukcja montazu wykladzin znajdujaca sig¢ na
stronie internetowej producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ materialéw odpowiada producent, ktdry jest zobowiazanych do wystawienia stosownych deklaracji zgodno$ci z aprobata
techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Przed przystapieniem do rob6t wykona¢ badanie wilgotnosci podloza. Nalezy
zbada¢ twardo$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyréwnanie na dtugosci 2,5 m mierzonej tata, gdzie nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 1-2 mm

Kazda etap wykonania prac powinien by¢ sprawdzany pod wzgledem jakosci wykonania, jakos$ci zastosowanych materialéw oraz
zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1m* uktadanej powierzchni. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W protokdle nalezy odnotowaé
fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawa odbioru robét sa badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatlow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanych robét,

Po odbiorze sporzadza si¢ protokot,

W przypadku wystapienia poprawek w protokdle nalezy odnotowa¢ ten fakt z okre$leniem terminu ich wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t zostanie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po bezusterkowym dokonaniu odbioru prac.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie oferty i
Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 t.j.)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

- Aprobaty techniczne



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/12 Kod CVP 45262500-6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego

Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach, gmina Czerwonak.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wznoszeniu
konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym w warunkach nienarazonych na destrukcyjne oddziatywanie $srodowiska
korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objgtych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objctych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okres$lenie wymagan odnos$nie wtasciwos$ci materiatéw wykorzystywanych do robét
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku r¢cznego spojenia elementéw murowych zaprawa
murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym
do ulozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sa
wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna konstrukcyjna catos¢ i
wyréwnywania napr¢zeni wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych, jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki,
nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢ zgodnie z PN-B-03002
piec klas srodowiska:

—klasa 1: srodowisko suche np. wngtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze niepodlegajace zawilgoceniu wewngtrzne
warstwy $cian szczelinowych,

—klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dzialanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

—klasa 3: §rodowisko wilgotne z wystgpujacym mrozem,

—klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w
strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

—klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy si¢ w
srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent jest zobowiazany uzyskaé przy
zalozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalos¢ Srednia elementéw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatos$¢ na $ciskanie okreslonej liczny
elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalos¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie
sprowadzona do wytrzymatoséci réwnowaznego elementu

murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100
mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiagnieciu
wymaganych wlasciwos$ci (podejscia ze wzglgdu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktérej wlasciwosci wynikaja z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepturg).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej plaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podlozu stanowiacym element murowy i nastgpnie
uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomigdzy dwiema plaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w §cianie murowane;j.



Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace, jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace sig¢ z dwdch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefg Sciskana i
rozciagana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowana oraz uzupetniajaca, wykonywana na miejscu wbudowania.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdélno$ci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatlom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie :

— bezpieczenistwa konstrukc;ji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukc;ji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okre§lonych warunkach
$rodowiskowych (klasie §rodowiska) i przy wlasciwej konserwacji odpowiadaty zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu
trwato$ci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie, ktérych konstrukcja bedzie
narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem
niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

 Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogolne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

— silikatowe, spelniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

—z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

— z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

— z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

— z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

 Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych zasad:
— z betonéw lekkich z wypelniaczami organicznymi,

— z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

— z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

— stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalna elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

» Wielkosc elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedna reka,
— sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki pelne) uktadane oburacz przy
murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sa uktadane przez kilku murarzy lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sa zaliczane do grupy elementéw murowych.

* Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

— elementy do murowania na zwykle spoiny,

— elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawartosc otworow w elementach murowych:

— elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniac wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
* Przeprowadzana kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze maja one okreslona wytrzymatosc na
sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia sredniej
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

— elementy kategorii II, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosc srednia, a pozostate
wymagania kategorii I nie sa spetnione.

* Ksztatt elementéw murowych:

— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania sciany bez wypetniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych,

— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.



* Role petniona w konstrukcji murowej:

— podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

— uzupelniajace o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowe;j:
* Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedlug norm producent powinien podawac nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe
charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscia srednia (r6znica miedzy wartoscia srednia pomiaréw i wartoscia deklarowana),

— rozpietoscia wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

* Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji
danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy
wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

* Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta
maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

* Gestosc

Gestosc brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byc deklarowana wtedy, kiedy takie dane sa potrzebne do oceny
izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.

* Wytrzymatosc na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednia wytrzymatosc na sciskanie elementéw murowych. Producent moze
réwniez deklarowac wytrzymalosc znormalizowana.

Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

* Trwatosc (mmrozoodpornosc)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniac przewidywane warunki srodowiskowe i w konsekwencji
stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny byc odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczanéw i chlorkéw.

Dobér elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.
Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumiec przede wszystkim mrozoodpornosc, wiec kategorie
odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny byc skorelowane z przewidywanym sposobem ich
zastosowania.

Rozréznia sie nastepujace kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone
przed bezposrednim nasaczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia,
zwienczenia, wolno stojace sciany graniczne).

» Wilasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,
producent powinien podac informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te moga byc oparte na wartosciach tabelarycznych,
obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

* Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych scian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasiakliwosc) 24-
godzinna.

¢ Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoc

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczeg6lnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie
absorpcje (nasiakliwosc) za pomoca gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody — poczatkowa wielkosc absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementéw, nalezy sprawdzaé poczatkowa wielkosc absorpcji wody w
czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac¢ klase reakcji na ogien elementu
murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materialéw organicznych, deklarowac mozna klase Al bez
koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

* Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartosc aktywnych soli
rozpuszczalnych.

* Rozszerzalnosc pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzic badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw murowych.
* Przepuszczalnosc pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczna wartosc wspéiczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny
(normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

» Wytrzymatosc spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosc spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna
byc deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosc spoiny na scinanie. Deklaracja moze byc oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw murowych.

Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie r6znicowane z uwagi na:

» Wiasciwosci i/lub zastosowanie:



— ogblnego przeznaczenia (G),

— lekka (L),

— do cienkich spoin (T).

* Koncepcje projektowania zaprawy:

— zaprawa wg projektu,

— zaprawa wg przepisu.

* Sposob produkcji:

— zaprawa wytwarzana w calosci lub czesciowo w zakladzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

o Sktad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

— zaprawa cementowa (,,c”),

— zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

— zaprawa wapienna (,,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

* Proporcje sktadnikow (mierzona objetosciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

— odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

— odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

¢) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

* Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

—klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,

—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,

—klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,

—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,

—klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,

—klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosc na sciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na sciskanie oznaczona litera ,,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza,
ze wytrzymatosc na sciskanie w N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Do muréw zbrojonych powinny byc wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2, a w
przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do muréw zbrojonych nalezy
stosowac zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiazania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w
stan staty, wlasciwosci zapraw musza byc okreslane zar6wno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz
stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola
biezaca

procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sa dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;j.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki powinny
odpowiadac warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie
na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

 Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do
2 mm).

* Gestosc nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedltug przepisu, tzn. w momencie okreslania
proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

* Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszosc producentéw
przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

* Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji swiezego zarobu.

B. Wtasciwosci swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznosc (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN1015-3. Jedynie w przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania



konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-
04500.

Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna
wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasiakliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasiakliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

* Gestosc objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowiazkowe. Badania takie moga byc przydatne do alternatywnego okreslania
zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po
ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznosc o 4 cm.

* Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki
badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartosc deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedlug PN-EN 1015-9, nie
powinien byc krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

* Czas korekty swieZo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien byc deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie
powinien byc krétszy niz 7 minut.

* Zawartosé¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do
obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwosc okre$lania zawartosci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartosc powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN
1015-7, nie powinna byc wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

* Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartosc chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

* Gestosc objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosc okreslenia, czy dana zaprawa
nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosc zapraw murarskich lekkich nie powinna byc wieksza niz
1300 kg/m3.

Gestosc zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

» Wytrzymatosc na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatosc na sciskanie lub odpowiednia
klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci _ 25 N/mm?2).
Wytrzymatosc na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN 1015-11, nie powinna byc
mniejsza od deklarowanej wytrzymalosci na sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na sciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

* Absorpcja wody (nasiakliwosé)

Absorpcja wody (nasiakliwosc) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-
04500, powinna wynosic nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5 - 14%,

—klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku i
narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowana
kapilarnym podciaganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja
wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

* Mrozoodpornosc (trwatosé)

Trwalosc zaprawy okresla sie jako odpornosc na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie.
Odpornosc na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporna na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania —
odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,



2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sa odporne na zamrazanie — odmrazanie.
* Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw budowlanych.
Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja

ITB nr 234/95.

» Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymatosc spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okresla sie
jako poczatkowa wytrzymatosc charakterystyczna na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatosc charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy
moze byc okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

— 0,15 N/mm?2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mm?2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac¢ charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatosc spoiny.

Deklaracja moze byc wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisana w PN-EN 1052-3 lub wedtug
wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie wedlug PN-EN
13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczona masowo lub objetosciowo _ 1,0%
(przyjmuje sie te wartosc, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogien bez koniecznosci
przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczona masowo lub objetosciowo _ 1,0%
(przyjmuje sie te wartosc, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na
podstawie

przeprowadzonych badan.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy,
wspoélczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN
1745.

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze byc wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedura
zapisana w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwiace,

— wieszaki 1 wsporniki,

stosowane do wzajemnego laczenia ze soba muréw oraz taczenia muru z innymi czg¢$ciami konstrukcji lub budowli, takimi jak:
sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spelniac jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki
stalowe:

— spajane,

— wiazane,

— ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spelniac wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spelniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,

— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betonéw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spelniac wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),



— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoficzenia rob6t murowych powinien sie
konczyc przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobéw i materialéw na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byc wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byc
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie
z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosc dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byc zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byc uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiar6w oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— fata murarska,

— lata wazona,

— waz wodny,

— poziomnica uniwersalna,

— fata kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrd;j.

B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastra na zaprawe,

— szufla do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— kielnia,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packa murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielnia murarska,

— czerpak,

— topata do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byc przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzic urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzic przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.



Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny byc zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materialéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyc przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku

urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac samochodéw
zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosc ich wykonania z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzic, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz
katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja

techniczna i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano
inaczej, to:

* mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby
sciana stanowila jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny byc uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny byc usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosic mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny byc czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny byc moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba konieczna do uzyskania
prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga byc wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga byc wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub
pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

—racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materialami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw 1 wytrzymatosc
zaprawy, natomiast jakosc rob6t kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajace kategorie A nie sa spetnione a nadz6r nad jakoscia rob6t moze kontrolowac odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wiazan cegiel w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno byc wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesc

A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:



— na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

— z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odleglosc elementéw o odpowiednim
ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych na styku wyrobow,

—na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by pidra jednego elementu weszty we wpusty
drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,
— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm)
uktada sie ja specjalna, dostosowana do szerokosci muru, kielnia z zabkowana krawedzia,

— polozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas
korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Rodzaje muréw z kamienia

Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujace typy murow:

* nieregularne

— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni tamanych niesortowanych,

— mury pétdzikie z kamieni sortowanych,

— mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztaltcie nieforemnego wieloboku,

* péiregularne

— mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwéch powierzchniach wspornych ptaskich i jednoczesnie réwnolegtych,
— mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

— mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po ich utozeniu w rzedzie byta
zachowana jednakowa wysokosc catego rzedu,

* regularne

— mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wiazaniu pospolitym lub polskim,

— mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.8. Ogolne zasady murowania scianek dzialowych

5.8.1. Scianki dzialowe o grubosci Y4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?2.
Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysoko$ci powyzej 2,5 m powinny byc zbrojone. Zbrojenie powinno byc zakotwione w
spoinach nosnych na gtebokosc nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna byc potaczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazgbionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sa oddylatowane od stropéw i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca
kotew stalowych.

5.9. Ogolne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnetrzna jest sciana konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla scian konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna miec grubosc nie mniejsza niz 70 mm, o ile w

dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i byc trwale potaczona z warstwa wewnetrzna za pomoca kotew.

5.9.3. Kotwy powinny byc wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie
antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewngtrznej ostonowej.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna byc mniejsza niz 4 szt./1 m2 sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokot otworéw, przy narozu budynku, wzdluz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozyc
dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi sciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byc doktadnie wypelnione zaprawa lub mur zewnetrzny
licowy powinien byc wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sie, aby odleglosc przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byla nie wieksza niz:

— 8 m — jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowe;j,

— 12 m — jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwiac odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nia do muru. W tym
celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewngtrznej pozostawic otwory zabezpieczone siatka lub
kratka, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.

5.9.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych”, czesc A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

— obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

— stolarka moze byc przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

— dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

— stolarka musi byc zabezpieczona przed woda zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi oscieza nalezy
przeprowadzic pionowa izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajaca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna byc réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna

»zeslizgiwac sie” w dét — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zostac zaopatrzona w dodatkowe otwory
odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz sciany.



5.10. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1.Nadproza moga byc wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2.Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga byc stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.

Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a nastepnie
wtapia w nia zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub
piec warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebrac po uptywie dwéch tygodni.
Nadproze powinno byc sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga byc stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o
szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej ¥2 cegly (cegty ulozone na rab). W przypadku
otworéw o szerokosci od

1,5 m nadproze powinno miec wysokos¢ 1 cegly (ceglty utozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba
uzytych pretéw powinna wynikac z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.
5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami
stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem.

Ksztattki nadprozowe moga byc ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek.

Nadproza powinny byc opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie
konca nadproza powinno byc nie mniejsze niz 100 mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego minimalna dtugosc oparcia konca nadproza powinna byc wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z
PN-EN 1996-1-1. W przypadku scian szczelinowych oparcie powinno siegac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie

szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4.Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewngtrznych oraz jako nadproza \warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowiazujacymi dla konstrukceji zelbetowych, a wiec
przestrzegac wymagania zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5.Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrob6w powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez
koniecznosci stemplowania. Dtugosc oparcia belek powinny byc takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).
5.11. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.11.1.Podzial przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych i
kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

¢) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11.2.Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego
bez otworéw lub pelne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3.Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty moga miec przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatléw dymowych z cegiet wynosi ¥2 x %2 cegly, tj.
140 x 140 mm. Minimalna srednica przewodu dymowego okraglego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw
wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny byc
zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki od wymiaréw przewodéw, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z
niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.11.4.Rozmieszczenie przewodow w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciagu przewody powinny byc prowadzone w scianach ogrzewanych wewnetrznych, np.
miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach przylegajacych do klatek schodowych lub w scianach zewnetrznych.
Przewody wentylacyjne i dymowe moga byc taczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodéw
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia sile ciagu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych
i dymowych szczelnymi sciankami grubosci minimum Y2 cegty.

5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzic w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie powinny
przekraczac 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczyc przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugosc przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekraczac 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie powinno byc wieksze niz dla
spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;.

5.11.6.Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzic od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacji
projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podlogi oraz
powinny byc zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materialéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot,
powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podlogi. Otwory wycierowe powinny byc tatwo dostepne, miec osadnik na sadze i
byc zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodéw prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byc umieszczone
zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywac wg nastepujacych zasad:

— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty
przewoddéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,



b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowac co najmniej o 0,30 m wyzej od
powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiacego przeszkode (zastone), dla prawidtowego dziatania przewodéw,
ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad plaszczyzna wyprowadzona pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla kominéw
znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od
przeszkody,

¢) co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej
przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzic od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacji
projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodow
powinny byc usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8.Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzic od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory
wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad
wylotem.

5.11.9.L.aczenie przewodow kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczyc przewodéw kominowych czyli prowadzic oddzielne przewody dla
kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga byc taczone z innymi przewodami.

Ponadto przy taczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne moga byc taczone co drugie pietro,

— w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po tej samej stronie
budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczyc najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podlaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodéw wentylacyjnych.
5.11.10. Zasady wykonywania mur6w z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, czesc A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania
nastepujacych zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wlotéw, wylotéw, zataman, trzonéw kominowych, obrébki blacharskie,
zakonczenia gérne powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednoczesnie okreslone
w dokumentacji projektowe;j,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktadac na pelne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny byc przewiazane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno byc jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to pozwalaja, to
powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w prostopadle do nich potozone
scianki zewnetrzne,

— mury powinny byc murowane w wiazaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych scianki powinny miec grubosc nie mniejsza niz V2 cegly,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubosc przegréd wynosi % cegty,

— minimalna odlegtosc przewodéw kominowych od lica sciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposdb, aby spoiny poziome poszczegdlnych przewodow byty
przesuniete wzgledem siebie o ¥2 wysokosci pustaka;

przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypelniac zaprawa cementowo-gliniana lub specjalna zaprawa, jezeli jest to
zapisane w instrukcji stosowania danych pustakéw,

— powszechna zasada powinno byc uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

— warstwy cegiel w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny byc utoZone prostopadle do kierunku przewodu,
— przewody powinny byc drozne na calej dtugosci oraz dawac naturalny ciag powietrza ku gorze (ssanie), zapewniajacy ujscie
przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet, powinny byc one budowane z pomoca szablonu,

—nalezy ograniczyc do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— scianki kanatléw powinny byc murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

— nie nalezy tynkowac wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji projektowej przewidziano
inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac obrébke blacharska zabezpieczajaca poddasze przed woda opadowa,
— wierzch komina powinien byc nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa papy,

— przerwy dylatacyjne powinny byc wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogolne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych 5.12.1.

Gzymsy powinny byc murowane z ceglty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzyms6w ich rozwiazanie konstrukcyjne musi wynikac z dokumentacji projektowe;j.

Gzymsy moga byc réwniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.

5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny byc wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesc A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.13.1.0brys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:



— w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen 20 mm,

— w wysokosci kondygnacji +20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.13.2.Grubosc muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny byc okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byc wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, Y21 1 elementu murowego,

—+10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.13.3.Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

¢ szerokosc + 6 mm, — 3 mm,

* wysokosc + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

¢ szerokosc + 10 mm, — 5 mm,

* wysokosc + 15 mm, — 10 mm.

5.13.4.Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchylki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubosc nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubosc nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoiny powinna byc wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosc zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podtuznie grubosc spoiny powinna byc co najmniej o 5 mm wieksza niz grubosc zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny byc catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny poziomej zaprawa na gtebokosc 5+10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gltebokosc nie
mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

5.13.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dlugosci pretéw nie powinny byc wieksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

— =+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekraczac +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny byc
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzic badania wyrobdéw i
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzic zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz
katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac
zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzic posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materialéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrob6w.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktérych jakosc budzi watpliwosci moga byc zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczyc sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czg¢$ci muru ulegajacych zakryciu, a
takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podlaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzic
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— srednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm,

— dlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm,

— rozstawienia i wlasciwego powiazania pretéw z doktadnoscia do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscia do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegélnosci dotyczyc prawidlowosci wiazania
elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodéw nalezy przeprowadzac za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej
do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,



b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,
c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w
otworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomoca dwdéch listew wlozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odleglosci tasma stalowa z doktadnoscia do 5 mm,

f) sprawdzenie wiazania cegiel lub bloczkow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz
obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru
i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem trzonéw kuchennych,
piecoéw, kominéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomoca uczywa lub swiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz
wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie
nalezy w przewdd ten wpuscic obciazony na koncu biaty sznur lub tasme i powtérzyc probe kopcenia, a nastepnie wydobyc sznur i
w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzic uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, probe
zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,
d) sprawdzenie wylotéw przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku
wlotu.

Sprawdzenie prawidlowosci ciagu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego
spalania sie materialu opatowego,

f) pozostale badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetlnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania
rob6t murowych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrob6éw,

— prawidlowosci oceny rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt.

Badania sprawdzajace jakosc wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czesc A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno byc przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza
sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac srednia arytmetyczna z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wiazania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac przez ogledziny
w trakcie rob6t na zgodnosc z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykonac w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku
muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubosc spoiny moze by¢ przekroczona; srednia grubosc spoin
poziomych nalezy obliczac przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednia grubosc spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie protokotéw odbioru
robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i
zapisy powinny dotyczyc:

— sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno byc wykonane suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

— sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegélnych odcinkéw), ktére powinno byc wykonane tasma stalowa z
doktadnoscia do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powiazania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno byc wykonane z
doktadnoscia do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru — nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie w dwéch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, aty
kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tata a powierzchnia lub
krawedzia muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscia do 1 mm; badanie mozna
wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,



g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np.
poziomnica murarska i tata kontrolna lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie plaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy przeprowadzac mierzac
z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem
murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac wartosci
podanych w tablicy,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,
j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddéw i prawidlowosci ciagu po
podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukeji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokosc fundamentu nalezy przyjmowac wysokosc od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant 1

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant 11

* w metrach szesciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego
stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
Wysokosci innych scian np. scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustalac na podstawie
dokumentacji projektowe;.

Wysokosc scianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokosc od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objetosci scian (wariant II) nalezy odejmowac:

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych), jesli wypelniaja one wiecej niz polowe grubosci sciany lub ich objetosc przekracza 0,01 m3,

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) kanatéw spalinowych, dymowych lub

wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant 1

— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,

Wariant 11

— objetosci otworéw 1 wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) scian nie potraca sie:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

— oparc plyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

— przewodéw kominowych w scianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) muru uwzglednia sie wymiary:

— dla otworéw bez oscieznic: w swietle muru,

— dla otworéw, w ktérych oscieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w swietle oscieznic,

— dla otworéw cyrklastych wedtug wymiar6w wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni scianek dzialowych nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw w
swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w scianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.
7.2.10.Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedlug projektowanych wymiaréw zewnetrznych
komina. Wysokosc komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina.
Wysokosc gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza sie w
metrach dtugosci pojedynczego przewodu wediug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz
szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpaldowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w swietle muréw lub podciagéw, na ktérych opiera sie sklepienie.

Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworédw wedtug ich projektowanych wymiaréw w swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewngtrzne czesci muréw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi byc dokonany w czasie robét murowych.



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwolic na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny byc odebrane.
W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badania.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem materialéw oraz rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisac w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czg$ciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme przewiduje).
8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozyc komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokotly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialéw,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny byc przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byc dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,



— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie scian, shupéw, kominéw i
scian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robét,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

—robocizna zwiazana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebic po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposob 1

Ceny jednostkowe robdt obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Sposob 11

Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania konstrukcji murowych o
wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane
w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Wariant 11

Podstawe rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres rob6t obejmujacy
konstrukcje murowe.

Kwota ryczaltowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujacych rob6t murowych oraz prac z nimi
zwiazanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania rob6t murowych,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncéw belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robdét,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwiazana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otwor6w komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebic po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 3: Elementy murowe z betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 4: Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komdrkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 5: Elementy murowe z kamienia

sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.



14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i
wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesc 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesc 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej
zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie
stwardnialej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
zaprawie.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 18: Okreslenie wspétczynnika absorpcji wody
spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czesc 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanaléw spalinowych do kominéw jednosciennych —
Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc 1-2: Reguty ogélne — Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc 2: Uwarunkowania projektowe, dobdr
materialéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czesc 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czesc 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czesc 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych — Wymagania i metody badan.
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale — Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czesc 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.



72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej

sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i

wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy

drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z pézn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowegozakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobé6w budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie II
OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesc A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesc 2, wydanie Arkady — 1990 rok.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01/13 Kod CVP 45410000-4 Scianki z plyt gips.- karton.
1. CZESC OGOLNA

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6ét zwigzanych
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach,
gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie poszycia z
plyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, obudéw, zastgpujacego tynki $cian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do
ktérego wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm i grub. 15 mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,040,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dlugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztalt prostokatny, réznica dtugoéci przekatnych <5,0
4. Masa 1 m”> w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. Wilgotnos¢ w % <10,0
6. Nasigkliwo$¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju plyty, grubos¢, PN data produkcji

Préba zginania

Obciazenie niszczace w N Ugigcie w mm

Grubos¢

nominalna plyty Odlegtos¢ Prostopadle do

Réwnolegle do

podp6r w mm kierunku . P Prostopadle do kierunku | Réwnolegle do kierunku
wmm widkien kierunku wi6kien widkien kartonu widkien kartonu
kartonu
kartonu

12,5 500 600 180 0,8 1,0




Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg

PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszona ogniowo)

charakteryzujaca sig :

— gruboscia >7pm (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

—  przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

—  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

—  Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

—  Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

AKcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nos$nej z podtozem i migdzy soba:

—  laczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm— do uszczelniania
potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci 1 warunki stosowania okre$laja
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikéw migdzy soba oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe

- blachowkrety samowiercace:

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgéci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozjg. Czgs$¢ 4:
Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

Tasmy

Ta$ma do spoinowania z widkna szklanego
Ta$ma uszczelniajaca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
$rodowisko wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw



przewozowych.
Roztadunek materiatéw rgcznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wdézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jgzyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sig etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

—  datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

—  liczbg sztuk w pakiecie,

—  numer aprobaty technicznej,

—  nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, ukladanych poziomo na podkladach dystansowych.
Pierwsza plyta spetnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietdw jest spigty taSma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietow
jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstgpnego osiadania i skurczOw muréw, tj. po uplywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byé
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw :

—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniana $ciana,

— zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odleglosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubos$ci stosowanej na okladziny ptyty.

— dlaptyto gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wklada si¢ welng mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to
osiagna¢ przy pomocy strzemion (facznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sa strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tlumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkéw przenoszonych przez przegrodg. Wilasciwo$¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy ttumiacej. Wihasciwosci ttumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy welna mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

—  przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawegdzi ptyt
opieraty si¢ na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraly sig¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
krancach rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki plyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odleglo$¢ zblizona do
potowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu winna by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza



spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Ggsto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, na
oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o grubosci 12,5mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢
mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdluz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie
przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada si¢ izolacj¢ termiczna lub
akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenie plyty o szerokosci 120cm. Odstgp pomigdzy wkrgtami powinien wynosi¢ 20cm.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢
podniesione o ok. 10mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina Smm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugig¢ stropow.
Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakéw lub dlugich wkretéw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia
profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wigkszej od wysokosci
plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowa i
wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnigta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej
wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiakliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

—  wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej obudowy $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.



8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podioza,

—  prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata
a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sa nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

. . . Powierzchni i krawedzi od kierunku . .
Powierzchni od plaszczyzny i Przecinajacych si¢ ptaszczyzn
krawedzi od linii prostej . . od kata w dokumentacji

pionowego poziomego
L .. . Nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie Nie wigksze niz 2 mm i
Nie wigksza niz 2 mmiw N . . . L. L.
Lo L. wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach ogélem nie wigkszej niz 3 - ..
liczbie nie wigkszej niz 2 szt L RN . . . Nie wigksza niz 2 mm na
. o do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej mm na calej powierzchni - .
na calej dlugosci taty - . . . . . dtugosci taty kontrolnej 2 m
. niz 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2 m .. . ..
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego m? obudowy z plyt g-k obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

—  wykonanie obudowy, $ciany z ptyt g-k,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian
dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian
dzialowych

PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnos$ci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-IB-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakos$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jako$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/14 Kod CVP 45410000-4 Tynki wewnetrzne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw cementowo-
wapiennych dla realizacji przebudowy :

Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach, gmina Czerwonak.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewngtrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z
wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robét.

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robd6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiagzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$no$¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w

szczegodlnosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta
atest.

3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sig¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.TRANSPORT I SKE ADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed warunkami
atmosferycznymi.

Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnoscia przed wilgocia.
Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane
jest wapno palone

powinno by¢ wyposazone w sprz¢t gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowacé $rodki
ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkdw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
organicznym.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewngtrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3.0pis ogolny.
Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu

surowego.
Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢:



e zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

e zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

® osadzone oScieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych.
Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykonac
w sposéb reczny lub mechaniczny.
Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1
Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwg narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm . Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania
warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapienne;.
Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie,
gladka paca. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6 .KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm: Cement - PN-B-30000 "Cement portlandzki"
Iub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami". Wapno - PN-B-30020 ,,Wapno" , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne" Woda
- PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania" Kruszywo - PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych" Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe" Kontrola
jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng Dopuszczalne odchylenia dla tynkow
wewngtrznych 111 kat.:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3

na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,

odchylenie powierzchni i krawedzi:

od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie

wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami

pionowymi,

odchylenia przecinajacych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,

odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad: wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna

niegaszonego, peknigcia powierzchni, wykwity soli w postaci nalotu, trwate zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od

podtoza;

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m?
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbior materiatow.

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepturg zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na
budowg sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.2.0dbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od
plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-
15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glgboko$¢ 2-3 mm, podloza betonowe nalezy nacia¢ dtutami.

8.3.0dbior wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,
odchylenia powierzchni i krawgdzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
gladkos¢ i stan powierzchni - wystgpowanie wykwitow, zaciekéw, peknigé, wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne,
przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa) Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
- Polskie normy :

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych"

PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia."

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci."

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci."

PN-B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna."

PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych."



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/15 Kod CVP 45431000-7 Ukladanie ptytek na podtogach i scianach

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych i
oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie
mieszkaniowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objctych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktére stanowia warstwg ochronna i ksztattujaca formg architektoniczna oktadanych
elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robdt posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i
rozwiazania dotyczace:

— materialéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

—rodzaju i stanu podltozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczeg6lnieniem materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy,
aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo ukladanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materialéw
przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa.

Szczeg6lnie dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i
twardos¢.

2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.



2.2.3.Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét posadzkowych i okladzinowych z plytek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4.Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét pesadzkowych i okladzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz¢t i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialow i wyrobéw do roboét posadzkowych i okladzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.

Re¢czny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weiagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanych
posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do roboét

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.Przystapienie do tych robét powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie
4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.



5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozZeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1.Podtoza

Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosicé:

— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknig¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek
i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéow
posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $ciste
wedlug instrukcji producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszcz¢dnos¢ kleju.

5.3.2.Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty, narzgdzia i sprzgt,
posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$é spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczeg6lnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci
plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢
zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$§¢ zgb6éw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50x 50 mm - 3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm - 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢

na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto
6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm),

ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ i mikro ruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu
plytki uzyskuje sig efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé cata powierzchnia ptytki. Mozna to
osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwg kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje sig cokoly. Szczegéty cokotu powinna okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.



Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg¢ do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni posadzki paca gumowa.
Zaprawg nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw,
peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podlozach pokrytych starymi
powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materialy, narzgdzia i
sprzgt, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjgta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tatg drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy
uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie z¢bata krawedzia
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac¢ cala powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zgbéw pacy w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnoS$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-
6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotlu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znaleZ¢ si¢ tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikro ruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci $wiezej zaprawy klejowej po docis$nigeiu ptytki uzyskuje sig
efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowe;j.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiar6w ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania

powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.



W przypadku gdy krawgdzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawa fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa.
Zaprawg nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzg¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢
wlasnoéci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa late,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrob6éw,

— prawidlowoéci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawgdzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na calej ich dlugosci (dla spoin
podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narz¢dziem); charakterystyczny gltuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i1 pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z ptytek

6.5.1.Prawidlowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych ré6znorodno$é barw jest
zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnose) tj. przy lekkim opukiwaniu
plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki,



— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na calej dlugosci
lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci calej
oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wigksze od 0,25 m2

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczgciem rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czgéciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czg§ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (iloéci), jakosci i zgodnoéci
z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegblowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone
przez wykonawceg dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjaé jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwato$ci posadzki lub oktadziny, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,



— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.,,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres rob6t.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

— obstugg sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw
zwigkszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegétowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t posadzkowych i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatos$ci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczaitowych ujgte sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania robét
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatos$ci otwartej, ggstosci
wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;j.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspéiczynnika
odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wglgbne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia wtoskowate ptytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.



22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutkg i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspéiczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i

ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.
10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 1. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie II
OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze§¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/16 Kod CVP 45442100-8 Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach, gmina Czerwonak.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objctych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna i obejmuje
wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okres$lenie wymagan odnos$nie wlasciwos$ci materialéw wykorzystywanych do robét malarskich,
wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewngtrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz
powtok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wilasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i ré6znych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powlokg transparentna po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda
Iub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdélnos$ci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogé6lne”” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wngtrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy



PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

« $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciek6w i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Warunki przyjccia na budowe materialow i wyrobéw do robét malarskich

Materialy i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegblowe)),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),
— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych

(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjgcie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjgcia
materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno byc kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzctu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz¢t i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialtéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig¢ uzywaé
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki
itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

« utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,

« oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegétowej
specyfikacji technicznej dla rob6t murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej
powtoki malarskie;j.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu.

Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do

réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ §ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecana przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
thuszezu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra
wydano aprobatg techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa,
na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty,
a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.



5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robé6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewngtrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze wciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte)
nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podloza speiniaja wymagania podane w pkt. 5.3, a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposéb przygotowania farby do malowania,

* sposdb naktadania farby, w tym informacje o narze¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

« krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnos$nie mycia narzgdzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
deemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podloza, §ladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze§witéw i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sig chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe prze§wity podioza.

Nie dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie $ciera sig¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawelniana,

¢) nie mie¢ §ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byc zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan,
o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,



c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktére bgda wykorzystywane do
wykonywania roboét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:

« dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku:

» muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze
szczegdtowa specyfikacja techniczna rob6t murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos$¢ muru,

* podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowa specyfikacja techniczna
rob6t betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

* tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej rob6t murowych.
Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej robét tynkowych.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

¢ kozuch,

* §lady plesni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

¢ obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« §lady plesni,

* zbrylenie,

¢ obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrob6éw,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.



Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powloki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniana lub bawetniana
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powlokg nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie

PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twarde;j
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powlokg nalezy uzna¢ za odporna na
zmyWwanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowa barwg i nie powstang prze§wity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciaggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac
uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciaggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw :

Wspétcezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do catej powierzchni $ciany lub sufitu

Wsp6étczynnik

do 10% 1,10

do 20% 1,20

do 40% 1,40

ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza sig
w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw
wspdéiczynniki z tablicy 3.

Wspétcezynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Wspétczynnik

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami

i oScieznicami (tacznie z ¢wier¢watkami)

01 — bez szczeblin 1,30

02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 — bez szczeblin 1,90

07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00

08 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20

09 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75

10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z oscieznicami (tacznie ¢wier¢watkami) i skrzydtami

11 — petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 — pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 2,50

15 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m 2 kazdej szyby 2,10

16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw o$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnie
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.



Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna powierzchnie prostokata, opisanego na
grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowacé potréjna powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.

Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczgciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu

prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

6.3. Odbior cz¢sciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg$ciowego rob6t dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg§ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgs$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot.

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru podiozy,

— protokotly odbioréw czg$ciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawceg
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjgta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powlokg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

6.5. Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu regkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci



Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot
obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczaltowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac malarskich oraz prac z nimi
zwiazanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzgtu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbgdnych do wykonania rob6t malarskich,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— oceng i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegétowej specyfikacji technicznej,
— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robédt elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki naciac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7— Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewngtrzne i
wewngtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01/17 Kod CVP 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej. sa warunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t zwiazanych z rozbiérkami dla
realizacji przebudowy
Przebudowa poddaszy w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji..

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy zleceniu i
realizacji Robét , wymienionych w punkcie 1.1. Nalezy ja rozpatrywac tacznie z Ogélna specyfikacja ST-.0 ,,Wymagania
ogblne".

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem prac rozbiérkowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nastgpujacych

prac rozbiérkowych w istniejacej wili oraz elementéw zewngtrznych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sa obowiazujace na réwni z wymaganiami
Specyfikacji ST-0 - ,,Wymagania ogdlne" oraz normami. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna moze by¢ stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne zasady dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SzczegétowaSpecyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera, reprezentujacego Inwestora na placu budowy.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST- 0. ,,Wymagania ogélne". W opracowaniu objgtej
niniejsza specyfikacja nie maja zastosowania materiaty.

3. SPRZET

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,, Wymagania ogélne".poz.3.0 Sprzgt uzywany
przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacjg Inspektora nadzoru.

Nalezy uzywac¢ takiego sprzgtu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw, sprzetu itp. Przy robotach w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonac rgcznie.
4. TRANSPORT

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,,Wymagania ogélne".poz.4.0

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wptywaja niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Stan techniczny $rodkéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez Inspektora nadzoru. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami Specyfikacji
ST-00 "Warunki ogélne" zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji, oraz zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inzyniera Budowy. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje.

5.2. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych naleza:

Zabezpieczenie i usunigcie istniejacych urzadzen technicznych i przygotowanie do rozbiérki.
Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

5.3. Rozbiorki elementéw budynku
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

zabezpieczy¢ teren rozbiérki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie oston przed skutkami spadania materiatéw z
rozbieranego obiektu zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia i sprzgt, konstrukcje zabezpieczajace elementy przed wywréceniem
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki ( np. zsypy ) zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem znajdujace w poblizu rozbieranego budynku latarnie, stupy z przewodami, drzewa i.t.p. Roboty rozbiérkowe
mozna przeprowadza¢ w zaleznosci od warunkéw recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez przewracanie $cian lub z
zastosowaniem materialéw wybuchowych. Istniejace pod posadzka instalacje nalezy usunaé w celu uniknigcia kolizji przy

uktadaniu sieci po nowo projektowane obiekty.



Rozbiérke obiektow nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
demontaz urzadzen i instalacji rozbiérka okien i drzwi

demontaz i rozrébka wszystkich elementéw izolacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogélne". Kontrola jakosci
wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci z niniejsza specyfikacja oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja rob6t musi
by¢ zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepiséw oraz ze sztuka inzynierska.

7. OBMIAR ROBOT
m? - dla izolacji
szt. — dla drzwi
Obmiar robét okresla zakres robét przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.
[lo$¢ faktycznie wykonanych robét, oblicza si¢ wg pomiaréw sporzadzonych przez stuzby geodezyjne oraz wg operatu

powykonawczego. Wynik tych obliczen umieszcza si¢ w Ksigdze Obmiaru. Inzyniera Budowy i musza posiada¢ wazne

certyfikaty legalizacji.

Zmiany ilosciowe lub jakosciowe moga by¢ uwzglednione w obmiarze robét jedynie pod warunkiem wpisania ich w
Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,ST-00" ,,Wymagania Ogdlne" oraz w
Uchwale nr 11 Rady Ministréw RP, z dnia 11.02.1983r.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki..

Nalezy wyr6zni¢:
a)  Odbidr czgéciowy, obejmujacy roboty zanikajace
b)  Odbiér Koncowy Obiektu lub Budowy

¢)  Odbidr Ostateczny calego zadania inwestycyjnego

9. WARUNKI PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowiazany jest zna¢ i stosowa¢ obowiazujace przepisy, a w szczegdlnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami);
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z pézniejszymi zmianami); Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r. poz.93.

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)

Zmiany Dz. U. 05.113.954

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628)

oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152 poz. 1736 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowania

na potrzeby ewidencji odpadéw.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z p6zniejszymi zmianami )
10.1.INNE DOKUMENTY

Przywotane w niniejszej Specyfikacji Polskie Normy (PN) oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowac jako integralna

czg$¢ Dokumentéw Kontraktowych na réwni z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi.



Nalezy rozumie¢, ze normy (PN) i (BN), oznaczone datg sa obowiazujace wg konkretnej edycji, a dla norm nie
oznaczonych konkretna data obowiazuje ostatnie wydanie tej normy.

Wykonawca jest zobowiazany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych, zwiazanych z pracami objgtymi
Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Zastrzega sig, ze w przypadku wystapienia innych niedogodnosci i trudnoéci zwiazanych z pracami, wyniktych z braku
kompletnej dokumentacji obiektéw kierownik rozbidrek musi opracowacé ,,Projekt technologii rozbidrek" z zachowaniem

wszystkich, obowiazujacych zasad przepiséw bhp.



