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ELEWACJA WIEZYCZKI
POLNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA TYLNA POLUDNIOWA

UWAGI:
1. B1.l, B1.1l, ... oznaczenie balkonu.

2. Istniejace warstwy posadzkowe balkonéw do likwidacj.

3. Istniejace przegrody miedzybalkonowe z ptyt poliweglanowych i
opierzenia balkondw z blachy stalowej do wymiany.

4. Detale balkondw wg rys.: A 03, A 04.

5. Wszystkie balustrady balkonowe azurowe, ocynkowane.

6. Na wszystkich balkonach uksztattowa¢ spadek 1,5% na
zewnafrz ptyty balkonowej. Zachowa¢ minimalng wysoko$¢
balustrady 110 cm po wykonczeniu w najwyzszych punktach
posadzki.

7. Przy ksztattowaniu spadkdw zmniejszy¢ prze$wity miedzy
posadzka a dolnym elementem balustrady do wymaganej
wielko$ci 12 cm.

8. Zamontowa¢ nowe opierzenie z blachy tytanowo-cynkowe;.

9. Przej$cia rur spustowych przez balkony (dot. B2, B3-B4, B6, B9,
B11-B12, B13) zabezpieczy¢ odpowiednig systemowg
uelastyczniong masa uszczelniajaca.

10. W progu okien balkonowych (szer. 90 i 180 cm w o$ciezu), po
wykonaniu ocieplenia i izolacji przeciwwodnej, wykona¢ nowy
parapet z plytek, rys. A 04.

11. Wykona¢ dylatacje w warstwach posadzkowych balkonow oraz
w oktadzinie zewn. podniebiena balkonéw w miejscach dylatcji
miedzy segmentami budynkéw, dot. B3-B4, B11-B12.

12. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

13. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej, instrukcjami producentéw materiatow budowlanych
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
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