Spis tresci - zawartos¢ opracowania

1. POASIAWA OPFACOWENIA. ... ..ceeeeeieiiiieieieises sttt ettt et s et s s e s et et e sesenenennenes 2
2. PrZEdMIOt INWESTYC]i...veuvveveriiiieieieis ettt b b e ettt et e bR e et et n et n e ne e 2
3. SN ISHNIEJECY. .-ttt 3
3.1.0piS OQOINY DUAYNKU........cviiiiieieeteeee et n s s 3
3.2.0pis szczegotowy elementow budynku wymagajaCyCh remMONtU...........ccuveiecieieerinnceeeeeeees 3

4 Projektowane rozwigzania konstrukcyjno — materiglowe............ccoooveeiiiirciiisce e 4
4.1 Z8KIBS TEIMONTU. ....vevereeeeeeeeeetee sttt sttt ettt ee s s seeseseseseses e e e e e e e e e ee s ee e e e st s e b et esesesesesesenenesneansnenes 4
4.2.Przygotowanie podtoZa DalKONOW.............ccovviiiiieiceccce e 4
4.3.Projektowane warstwy posadzkowe DalKONU............cceiiiiiiniie e 4
4.4.Prog 0KNa DaIKONOWEGO. .......c.cveveieieieieieteteieieeeee ettt ettt s s a s e e s s s s s s ne e 5
4.5.0DIEIZENIE DAIKONOW. ......eveiieieieieete sttt e et es sttt es e sesene e eneneas 5
4.6.BalUSIrady STAIOWE........c.oiieieiiiceee ettt 5
4.7.Przegrody miedzyDalKONOWE...........c.criiiiiiiiiir b 5

4 8.TYNKI ZEWNGIIZNE.......ooiiiicee et b ettt ettt et et e e bt 6

B DYIBEACIE. ... bbbt 6
4.10.Wymagania techniczne dotyczace materiatOw..............cceueueueueueriiecieeeee e 6
410, 1. HYAIOIZOIACIE. ... vttt bbbttt et bbb bbb bbb n s 6
4.10.2.TYNKI ZEWNEIIZNE. ..ot 8
5.Wptyw obiektu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty SgSiednie...........cccovvieeeirinniiceeee 8
6.Warunki ochrony przeciwpozarowej DUAYNKU............cooviriiic e 9
T.UWAGH KOMCOWE........coeeeei ettt 9
8.SPIS ZAGCZNIKOW. ... ..vvvieteietcictcee et s sttt bttt 10
8.1.Uprawnienia ProjeKtantal. ..o 10
8.2.Zadwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do izby samorzadu zawodowego.............cevevvveveverererennnns 10
0.SPIS FYSUNKOW. ...ttt bbbttt 13

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlano - wykonawczy budynku mieszkalnego nr 6 na osiedlu Lesnym w Koziegtowach
opracowany przez ARMAGEDON Biuro Projektowe w pazdzierniku 2005 r. autorstwa dr inz. arch.
Roberta Baretkowskiego.

1.2. Wytyczne inwestora.

1.3. Przeglad budynku, inwentaryzacja fotograficzna i pomiary.

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5. Konsultacje techniczne z producentami materiatéw budowlanych.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 23 na osiedlu
Lesnym w Koziegtowach, na dziatce ewidencyjnej nr 107/27, obreb Koziegtowy. Dziatka nie jest objeta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projekt obejmuje remont:

- balkondw;

— progow okien balkonowych.



3. Stan istniejacy.

3.1. Opis ogodiny budynku.

Istniejacy budynek ma IV kondygnacje nadziemne plus poddasze i piwnice. Podzielony jest na 5
segmentow (A, B, C, D, E), oddylatowanych od siebie i mieszczacych po jednej klatce schodowe;
kazdy. Tworzg one dwa skrzydfa, potaczone pod katem 123,6° naroznikowg klatkg schodowa. Jedno
skrzydio przebiega wzdtuz pdinocnej, a drugie wzdtuz pdtnocno-zachodniej granicy osiedla LeSnego w
Koziegtowach. Bryta budynku na narozniku zwieficzona jest wiezyczka.

Podpiwniczenie obejmuje catos¢ budynku. Piwnica jest catkowicie zagtebiona w ziemi, mieszczg sie w
niej komorki lokatorskie i pomieszczenia gospodarcze. Powyzej, na parterze, znajdujg sie lokale
ustugowe, a na kolejnych trzech kondygnacjach powtarzalnych - lokale mieszkalne. Poddasze jest

nieuzytkowe.

Orientacyjne dane liczbowe:

- pow. zabudowy 963 m?

- pow. catkowita 4781 m?

- pow. uzytkowa 3372 m?

- ilo$¢ mieszkan 42

- kubatura 16 320 m*

- wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy 16,60 m (19,32 m - wiezyczka)
- poziom posadowienia 10,00 =91,80 m n.p.m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych
gr. 30 cm POROTHERM PTH 30 klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 i ocieplone
styropianem gr. 12 cm; $ciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 25 cm
(podiuzne i poprzeczne klatek schodowych) i gr. 18,8 cm (poprzeczne). Stolarka okienna z PVC w
kolorze biatym.

Stropy prefabrykowane typu filigran gr. 18 cm miedzy kondygnacjami nadziemnymi i gr. 20 cm miedzy
parterem i piwnica.

Balkony z ptyt Zelbetowych gr. 12 cm, ocieplone od géry styropianem gr. 5 cm i od spodu styropianem
gr. 4 cm; balustrady balkonowe azurowe, ocynkowane. Przegrody balkondw z poliweglanu mlecznego
dwukomorowego w ramie stalowej. Progi okien balkonowych z ptytek.

Dach stromy, wielospadowy, o kacie nachylenia gtéwnych potaci 35° i kafarkow ~28° i ~20°; w
konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka cementowa Euronit w kolorze czerwonym. Ocieplenie z
wetny mineralnej gr. 20 cm na stropie ostatniej kondygnacji i miedzy krokwiami w przestrzeni klatek
schodowych.

Kominy wentylacji grawitacyjnej z pustakow ceramicznych z otworem @ 15 cm; na poziomie poddasza
i powyzej omurowane $ciang z bloczkdéw betonowych gr. 12 cm i zakohczone czapg betonowa.

Attyki murowane, otynkowane, obtozone z gory blachg stalowg powlekang w kolorze szarym.

Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze brazowym.

3.2. Opis szczegoétowy elementow budynku wymagajacych remontu.

Balkony budynku i progi okien balkonowych wymagajace remontu ze wzgledu na liczne zawilgocenia,
zacieki, zabrudzenia, rdze i ubytki, spowodowane czynnikami atmosferycznymi, zuzyciem materiatow
budowlanych badz wadliwym wykonawstwem.

Brak izolacji przeciwwodne] podptytkowej w posadzce balkonu , zawilgocona warstwa spadkowa z
betonu; Zle potozona papa termozgrzewalna - brak spadku; zniszczona blacha opierzen, wymagajaca
wymiany.

Ubytki w ociepleniu progéw okien balkonowych.

Brak nacie¢ i odpowiednich wypetnien w miejscach dylatacji miedzy segmentami w warstwach
oktadzinowych ptyt balkonowych.



Istniejace warstwy balkonu:

- granitogres na kleju gr. 1,2cm

— podktad cementowy w spadku 1,5% gr. min. 3 cm
- styropian gr.5cm

- papa 1x

- ptyta balkonowa gr.12cm

— styropian gr.4cm

- podkiad silikatowy
— tynk silikatowy barwiony w masie  gr.2mm

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe.

4.1.

Zakres remontu.

W ramach remontu przewiduije sie:

— usuniecie wszystkich warstw posadzkowych balkondw wraz z opierzeniem i wprowadzenie
nowych materiatow;

- wykonanie nowych progow okien balkonowych z ptytek gresowych, identycznych z posadzkowymi;

- usuniecie istniejgcych i zamocowanie nowych przegrdd balkonowych w balkonach podwdjnych;

— potozenie nowej warstwy tynku zewnetrznego na podniebieniach balkonéw podwdjnych (12 sztuk)

i od czota do wysoko$ci opierzenia wraz z malowaniem ptyt wszystkich balkonéw;

wykonanie dylatacji w tynku ptyt balkonowych.

Cato$¢ zadania wykona¢ wg rysunkéw detali.

4.2. Przygotowanie podioza balkonéw.

Po odkryciu i oczyszczeniu ptyty konstrukcyjnej balkonu nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
betonu i istniejacych spadkéw plyty, a nastepnie podjaC decyzje o zastosowaniu badz nie zaprawy
naprawczej do betonu na warstwie sczepnej. Kazdy balkon nalezy rozpatrywaé indywidualnie, a
podejmujac decyzje o grubosci warstwy naprawczej, pamigtac 0 wymaganej minimalnej wysokosci
balustrady balkonowej po wykonczeniu — 110 cm w najwyzszych punktach posadzki. Wymagany
minimalny spadek warstwy naprawczej: 1%. Kierunek spadku uksztattowa¢ zgodnie z rysunkami na
zewnatrz ptyty balkonowej, zawsze od Sciany budynku.

Przed nalozeniem papy termozgrzewalnej nalezy usungl elementy mocujace przegrod
miedzybalkonowych. Kazdy balkon powinien by¢ odebrany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przed potozeniem pierwszej warstwy papy.

4.3. Projektowane warstwy posadzkowe balkonu.

Projektowane warstwy posadzkowe balkonu:

- plytki gresowe mrozoodporne z fugg mrozoodporng

- systemowy klej pod ptytki

- systemowa hydroizolacja podptytkowa

- warstwa betonowa w spadku 1,5%, zbrojona siatka, gr. min. 4 cm
- styropian EPS-100 gr. 5 cm

- 2 x papa termozgrzewalna

— zaprawa naprawcza do betonu na warstwie sczepnej w spadku min. 1 %
— plyta balkonowa zelbetowa gr. 12 cm (warstwa istniejgca)

— styropian gr. 4 cm (warstwa istniejgca)

- tynk silikatowy barwiony w masie (warstwa istniejaca)

— zaprawa klejowo-szpachlowa do wtapiania siatki

- siatka elewacyjna




- podktad uniwersalny
- tynk mineralny baranek gr. 2 mm
— farba silikonowa z dodatkiem antygrzybicznym (malowanie 2 razy) w kolorze biatym.

Nie jest wskazane stosowanie materiatow systemowych réznych producentdw, ze wzgledu na mozliwe
interakcje. Jedynie szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnej warunkuje trwato$C przyjetego
rozwigzania; klej pod ptytkami nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni balkonu (petne krycie).

Pape termozgrzewalng oraz systemowa hydroizolacje podptytkowa nalezy wywingé na S$ciane
budynku do goérnej krawedzi cokotu z piytek, tj. pape na wysoko$¢ ~20 cm, a hydroizolacje
podptytkowg na wysoko$¢ ~10 cm i dodatkowo uszczelni€ styk Sciana-posadzka tasma systemowa.
Styk stupkéw balustrady z ptyta balkonowa i pozostatymi warstwami posadzkowymi uszczelni¢
odpowiednio dobrang systemowg uelastyczniong masg uszczelniajgca. Analogicznie postgpic w
miejscu przejscia rury spustowej przez balkon, zabezpieczajac styk rury z warstwami posadzkowymi
balkonu.

Wykonac¢ dylatacje nowej warstwy betonowej od $ciany budynku.

Na scianie budynku wykonac cokolik z ptytek na wysokos¢ ~ 10 cm. Ptytkami obtozy¢ réwniez czoto
balkonu od posadzki do opierzenia z blachy. Kolor ptytek gresowych na posadzke i cokolik uzgodni¢ w
ramach nadzoru autorskiego.

Na ptytach balkonéw od czota zamontowac listwy kapinosowe w celu zapobiezenia penetracji wody po
podniebieniu, dotyczy balkondw tynkowanych na podniebieniu (12 sztuk).

Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 4.10.1.

4.4. Prog okna balkonowego.

Zdemontowac istniejace parapety okien balkonowych z plytek.

Wywing¢ warstwy papy na mur. Uzupetni¢ ocieplenie na fragmencie Sciany pod oknem: zastosowac
styropian XPS. Zwréci¢ szczegolng uwage na dokfadne uszczelnienie przeciwwilgociowe na
styropianie. Zastosowac izolacje paroprzepuszczalng, wodoszczelng i wiatroizolacje. Izolacje wywing¢
na listwe progowaq (podokienng) okna balkonowego. Wykona¢ nowy parapet z ptytek gresowych,
identycznych z plytkami posadzkowymi balkonu, klej pod plytki rozprowadzi¢ na catej powierzchni,
uszczelnic styk ptytki-okno masg silikonowg trwale elastyczng. Uksztattowac spadek z ptytek od okna.
Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 4.10.1.

4.5. Opierzenie balkonéw.
Wokot balkonéw pod azurowymi balustradami wykonac nowe opierzenie z blachy tytanowo-cynkowe.

4.6. Balustrady stalowe.

Styk stupkéw balustrady z ptyta balkonowa i pozostatymi warstwami posadzkowymi uszczelni¢
odpowiednio dobrang systemowg uelastyczniong masg uszczelniajaca.

4.7. Przegrody miedzybalkonowe.

Istniejace przegrody miedzybalkonowe balkonéw podwdjnych zdemontowaé przed potozeniem
pierwszej warstwy papy na ptycie balkonowej. Wymieni¢ na nowe, mocowane do $ciany budynku i
balustrady balkonowej, w celu unikniecia naruszenia nowej izolacji przeciwwodnej balkonu; system
mocowania doprecyzowac na etapie budowy. Wymiary przegréd identyczne jak istniejace.

Materiat: mleczna ptyta poliweglanowa jednokomorowa osadzona w profilach aluminiowych,
malowanych w kolorze RAL 9006. Wymiary przegrod sprawdzi¢ na budowie.



4.8. Tynki zewnetrzne.

Projekt remontu zaktada pofozenie nowego tynku zewnetrznego na podniebieniu balkonéw (dot.

balkonéw podwdjnych - 12 sztuk) oraz fragmentach ptyty balkonowej od czota i po bokach do

wysokosci opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej wraz z malowaniem ptyt wszystkich balkondw.

Podtoze pod tynk nalezy odpowiednio przygotowac:

— powierzchnie zanieczyszczone, osypujace sie i wykwity oczysci¢é mechanicznie;

— miejsca uszkodzone i spekane naprawi¢ przy uzyciu odpowiedniej masy szpachlowej;

- zniszczone lub brakujgce ocieplenie ze styropianu uzupetni¢; w strefie progéw okien balkonowych
zastosowac styropian XPS, w pozostatych miejscach EPS-70.

Projektowane warstwy okfadziny zewnetrznej:
- zaprawa klejowo-szpachlowa do wtapiania siatki;
- siatka elewacyjna;
- podkfad uniwersalny;
— tynk mineralny baranek 2 mm;
— farba silikonowa z dodatkiem antygrzybicznym (malowanie 2 razy) w kolorach ponizej lub
rownowaznych:
Baumit Emotion Smile nr 3043 * piaskowy ciemny (balkon: B1, B2, B3-B4, B6, B7-B8, B9,
B11-B12, B13, B14)
Baumit Emotion Happy nr 3055 * piaskowy jasny (balkon: B5, B10)
* biaty (wszystkie balkony od spodu)

ZastosowaC kolory farb jak istniejace; oznaczenia kolordbw na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego vide pkt. 1.1. Kolory zatwierdzi¢ w ramach nadzoru autorskiego.

W rozwigzaniu powyzej przyjeto jako przyktadowy system Baumit, za rdwnowazne uznaje sie
odpowiednie systemy oparte na tynku mineralnym malowanym farbg silikonowg z dodatkiem
antygrzybicznym spetniajace wszystkie kryteria rownowazno$ci.

Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 4.10.2.

4.9. Dylatacje.

W miejscach istniejacych dylatacji konstrukcyjnych balkonéw (dotyczy balkondéw podwdjnych na
granicy dwdch segmentow) nacigé tynk, styropian i wypetni¢ szczeliny odpowiednig masg dylatacyjna.
Dylatacje wykonac réwniez w nowych warstwach posadzkowych balkonow.

4.10. Wymagania techniczne dotyczace materiatow.

4.10.1.

Hydroizolacje.

Systemowa hydroizolacja podptytkowa:

- hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajgca (szlamem)

- baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjaine polimery, mikrowtokna
— mostkujaca rysy o szeroko$¢ 0,75 mm

— odporna na czynniki atmosferyczne (mrdz, przejscia przez zero i starzenie si¢)
- przyjazna dla Srodowiska

- postac: proszek

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?

— gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,58 kg/dm3

- konsystencja: pastowata

- ilo$¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

- temperatura aplikacji (powietrza i podioza): od +5 °C do +30 °C.




Systemowy klej pod ptytki:

— uptynniona elastyczna zaprawa klejowa do oktadzin podtogowych, z dodatkiem trasu
- baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjaine polimery

- postac: proszek

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm®

- gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm?

— grubos¢ warstwy kleju: od 3 do 10 mm

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5 °C do +30 °C

- odpornos¢ na temperature: od -20 °C do +70 °C.

Systemowy $rodek uszczelniajacy:

Stosowany réwniez jako klej do ptytek po dodaniu 3+4% wag. zageszczacza w postaci piasku
kwarcowego oraz do zabezpieczenia ilub uszczelnienia obrobek blacharskich na balkonach i
tarasach;

- dwuskfadnikowa zywica uszczelniajgca, wodoszczelna, elastyczna

— zdoIno$¢ do mostkowania rys

— odpornos¢ na dziatanie ciepta i mrozu oraz agresywnych mediow

- baza: zywica epoksydowa

— rozpuszczalnik: brak

- sktadniki: 2

- konsystencja: pastowata

- gestosc: ok. 1,25 kg/dm®

- sucha pozostato$¢: 100%

— grubos¢ nanoszenia: od 1,2 do 2 mmm

- wymagana ilos¢ wartsw: 2 do 3

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +10 °C do +30 °C

— odpornos¢ na temperature (obszary suche): do +70 °C

— odpornos¢ na temperature (obszary mokre i stale znajdujace sie pod wodag): do +40 °C.

W rozwigzaniach powyzej przyjeto jako przyktadowy system Weber Deitermann; dopuszcza sie
zastosowanie innych systeméw pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteridw réwnowazno$ci.

Papa zgrzewalna podktadowa:

— skiad: widknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m? £ 20 g/m?, asfalt modyfikowany SBS;

- prostoliniowo$¢: maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie powinna przekracza¢ 15mm na
7,5m dtugosci;

- wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa wg typu T;

- wiasciwosci przy rozcigganiu: maksymaina sita rozciggajgca wzdtuz 900 N +/-150N; w poprzek
700 N +/-150N;

— wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej: wzdtuz 55% +/-15%; w poprzek 55% +/-15%;

— odpornos¢ na niskg temperature: brak rys i peknie¢ w temp. -22°C;

— odpornos¢ na sptywanie: przemieszczenie masy nie wieksze niz 2mm w temp. +100°C;

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem: 300N +/-100N;

- reakcja na ogien: klasa E;

- montaz: mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych, zgrzewanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia:

— skfad: widknina poliestrowa o gramaturze 230 g/m? + 20 g/m?, asfalt modyfikowany SBS;

— prostoliniowo$¢: maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie powinna przekracza¢ 10mm na 5m
dtugosci;

- wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (0,1 bar);

- wlasciwosci przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz 1000 N +/-150N; w poprzek




4.10.2.

800 N +/-150N;

- wydtuzenie przy maksymalne; sile rozciagajacej: wzdtuz 55% +/-15%; w poprzek 50% +/-15%;

— odpornos¢ na niskg temperature: brak rys i peknie¢ w temp. -22°C;

— odpornos¢ na sptywanie: przemieszczenie masy nie wieksze niz 2mm w temp. +100°C;

— odporno$¢ na sztuczne starzenie: gietkosé po starzeniu -13°C +/-3°C; odporno$é na sptywanie po
starzeniu ( przesuniecie masy nie wigksze niz 2mm) w temperaturze +100°C +/-10°C;

— przyczepnos¢ posypki: maksymalny ubytek masy posypki 15%;

- reakcja na ogien: klasa E;

- montaz: zgrzewanie.

W rozwigzaniu powyzej przyjeto jako przyktadowe papy LEMBIT SUPER; dopuszcza sie
zastosowanie innych produktow pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow rownowaznosci.

Tynki zewnetrzne.

Zaprawa klejowo-szpachlowa (np. Baumit ProContact lub réwnowazny):
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 50

przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego > 0,3 Mpa

przyczepnos$¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu PS-E FS 15 > 0,1 MPa
straty prazenia w temperaturze 450°C : 2,45%+3,00%.

Siatka z wiokna szklanego, alkaliodporna (np. Baumit StarTex lub rownowazny):

- wielkos¢ oczek ok. 4 mm

- masa powierzchniowa > 145 g/m2

- obcigzenie niszczace > 1500 N/5cm

- wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy i watku >1500 N/5cm (po 28 dniach w warunkach
laboratoryjnych)

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz osnowy i watku < 3,5%.

Wyprawa tynkarska mineralna:

Odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk mineralny
wykonczeniowy, niepalny (np. BAUMIT EdelPutz Spezial lub rownowazny).

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni) > 1,5 N/mm2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) > 0,7 N/mm2

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 12

- odporno$¢ na uderzenia > 3 J.

Elewacyjna farba silikonowa, na bazie zywicy silikonowej (np. BAUMIT SilikonColor lub rownowazny):

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 80-120

- dodatek preparatow grzybobojczych zabezpieczajacy przed osadzaniem sie mikroorganizméw w
iloSci nie mniejszej niz 0,19%.

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska, powtoki gruntujace i posrednie oraz farby
z oferowanych systeméw ocieplen elewacji muszg by¢ wodorozciericzalne.
W rozwigzaniu powyzej przyjeto jako przyktadowy system Baumit; dopuszcza sie zastosowanie innych
systemow pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow rbwnowaznosci.

5. Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projekt remontu nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie. Do dnia opracowania projektu nie zauwazono zadnych gniazd ptakéw na budynku, ani
siedlisk legowych w szczelinach, ktére sq charakterystycznymi miejscami gniazdowania dla jerzykéw.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

Projekt remontu nie zmienia istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

7. Uwagi koncowe.

7.1.

1.2.

7.3.
74.

1.5.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
zgodnie z polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
remontowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami producentéw
materiatow budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na terytorium
Polski.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP; stosowac srodki ochrony
indywidualne;j.

Problemy wynikte w trakcie realizacji i nie ujete w niniejszym opracowaniu rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. arch. tukasz Janiak



8. Spis zalgcznikow.

8.1. Uprawnienia projektanta.

8.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego.
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9. Spis rysunkoéw.

Nr Nazwa rysunku Skala
101 Lokalizacja budynku 1:1000
102 Zdjecia inwentaryzacyjne.
A01 Rzut kondygnacji powtarzalnej 1:200
A02 Elewacje 1:200
A03 Detale balkonu 1:20
A04 Detal progu okna balkonowego 1:2
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