
336

6 4 3155 4 6

29
5

12
10

1

45
12

10
1

10
5

10
1

16
5

10
1

11
15

1
11

05

11
75

3
12

10
1

11
10

1

15
10

1

11
2

15
11

05

11
6

70 70

6 128 6

1
4

12
25

6
20

8
6

675 675

6 123 6

1
4

12
25

6
20

8
6

160

29
5

11
3

32
11

05

160

m
in

. 1
10

m
in

. 1
10

m
in

. 1
2

45,00° 45,00°

systemowa uelastyczniona

masa uszczelniająca

płytka gresowa

cokół z płytek gresowych

systemowa taśma uszczelniająca

opierzenie z blachy
tytan.-cynk. układane
na warstwie papy

masa silikonowa,
np. weber.fug 881

listwa kapinosowa

nowa warstwa tynku

rura 60,3 x 3,6 rura 42,4 x 3,6rura 42,4 x 3,6rura 42,4 x 5rura 42,4 x 5 pręty ocynkowane

rama: systemowa rura aluminiowa
prostokątna 60x40x3 mm,
malowana proszkowo RAL 9006

ścięcie dotyczy III piętra

mocowanie do istniejącego muru na
kotwy rozporowe M8x160

płyta z poliwęglanu jednokomorowego
mleczna gr. 8 mm w ramie alumin.
płyta z poliwęglanu jednokomorowego
mleczna gr. 8 mm w ramie alumin.

rama: systemowa rura aluminiowa
prostokątna 60x40x3 mm,
malowana proszkowo RAL 9006

mocowanie do istniejącego muru na
kotwy rozporowe M8x160

mocowanie do istn. rury ocynkowanej balustradymocowanie do istn. rury ocynkowanej balustrady

ścięcie dotyczy III piętra

mocowanie do istn. rury ocynkowanej balustrady

spadek istniejący

spadek projektowany

spadek istniejący

spadek projektowany

Przekrój poprzeczny
Skala 1:20

Przekrój podłuŜny
Skala 1:20

Detal cokołu balkonu
Skala 1:5

Detal opierzenia balkonu
Skala 1:5

1,5%

Widok typowej balustrady aŜurowej
Skala 1:20
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KLJ Architekci
Łukasz Janiak

61-131 Poznań, ul. Kaliska 22a/22
tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiak@kljarchitekci.pl

-

płytki gresowe mrozoodporne z fugą mrozoodporną

systemowy klej pod płytki, np. weber.xerm 860
systemowa hydroizolacja podpłytkowa, np. weber.tec Superflex D1
wylewka betonowa w spadku 1,5%, zbrojona siatką, gr.min. 4 cm
styropian EPS-100 gr. 5 cm

2 x papa termozgrzewalna
zaprawa naprawcza do betonu na warstwie sczepnej w spadku min. 1%
płyta balkonowa Ŝelbetowa gr. 12 cm (istniejąca warstwa)
styropian gr. 4 cm (istniejąca warstwa)

tynk silikatowy barwiony w masie (istniejąca warstwa)
tynk mineralny malowany farbą silikonową

B14.II

1,5%

B6.II

1,5%

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE BALKONU

przegroda balkonowa,
typ balkonu: B3-B4, B11-B12
( 6 sztuk, w tym 2 ścięte )

przegroda balkonowa,
typ balkonu: B7-B8
( 3 sztuki, w tym 1 ścięta)

system mocowania przegrody
doprecyzować na etapie budowy

Przegrody międzybalkonowe
Skala 1:20

Widoki przykładowych balustrad z oznaczeniem istniejących i projektowanych spadków.
Skala 1:20

UWAGI:

1. B1, B2, ... oznaczenie typu balkonu.
2. Istniejące warstwy posadzkowe balkonów do likwidacji.

3. Istniejące przegrody międzybalkonowe z płyt poliwęglanowych i

opierzenia balkonów z blachy stalowej do wymiany.
4. Wszystkie balustrady balkonowe aŜurowe, ocynkowane.

5. Na wszystkich balkonach ukształtować spadek 1,5% na zewnątrz
płyty balkonowej. Zachować minimalną wysokość balustrady 110 cm

po wykończeniu w najwyŜszych punktach posadzki. Indywidualnie
rozpatrywać kaŜdy balkon po usunięciu warstw posadzkowych.

6. Przy kształtowaniu spadków zmniejszyć prześwity między posadzką

a dolnym elementem balustrady do wymaganej wielkości 12 cm.
7. Zamontować nowe opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej.

8. Przejścia rur spustowych przez balkony (dot. B2, B3-B4, B6, B9,
B11-B12, B13) zabezpieczyć odpowiednią systemową

uelastycznioną masa uszczelniającą.

9. W progu okien balkonowych (szer. 90 i 180 cm w ościeŜu), po
wykonaniu ocieplenia i izolacji przeciwwodnej, wykonać nowy

parapet z płytek, rys. A 04.
10. Wykonać dylatację w warstwach posadzkowych balkonów oraz w

okładzinie zewn. podniebiena balkonów w miejscach dylatcji między

segmentami budynków, dot. B3-B4, B11-B12.
11. Jedynie szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnych warunkuje

trwałość rozwiązania.
12. Klej pod płytkami rozprowadzić na całej powierzchni.

13. Stosować materiały izolacyjne w jednym systemie.

14. Papę termozgrzewalną i izolację podpłytkową wywinąć na ścianę
budynku do wysokości cokołu z płytek.

15. Obliczenia statyczne mocowania przegrody balkonowej do ściany i
balustrady naleŜy potwierdzić w ramach projektu warsztatowego.

16. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

17. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,
instrukcjami producentów materiałów budowlanych oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej.


