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3 1.B1.1, B1.I, .. oznaczenie balkonu. KLJ Architekci
© 2. Istniejace warstwy posadzkowe balkondw i parapety okien tukasz Janiak
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balkonowych z blachy stalowej do likwidacji.
3. Istniejace stalowe balustrady balkonowe do renowacji.
4. Istniejace przegrody miedzybalkonowe z plyt poliweglanowych i

61-131 Poznan, ul. Kaliska 22a/22
tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiak@kljarchitekci.pl
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opierzenia balkonéw z blachy stalowej do wymiany.

5. Istniejgce otwory w balustradach petnych podwojnych do
zamurowania, opierzenie otwordw do likwidacji.

6. Detale balkonéw wg rys.: A 03, A 04, A 05.

7. Na wszystkich balkonach uksztattowa¢ spadek 1,5% na

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Koziegtowy, osiedle Le$ne 26,
dz. nr 107/70, 107/76, 107/77, 107/78, 107/80, 107/82

schemat balkonu: B1, B5, B8, B12,
balustrada stalowa azurowa

schemat balkonu: B2, B6, B7, B11,
balustrada petna zelbetowa od czota
i stalowa azurowa po bokach

nazwa i adres
budowy

zewnafrz ptyty balkonowej albo w kierunku rury spustowej w
zaleznosci od typu balkonu. Zachowa¢ minimalng wysoko$¢
balustrady 110 cm po wykonczeniu w najwyzszych punktach

tytut rys.

Rzut kondygnacji powtarzalnej

rura spustowa @ 100
L 336 L

przegroda miedzybalkonowa
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schemat balkonu: B3-B4, B9-B10,
balustrada petna zelbetowa

SCHEMATY BALKONOW skala 1:100

istniejace otwory w balustradzie do zamurowania

dylatacja migdzy segmentami budynku

posadzki.

8. Zamontowac nowe opierzenie z blachy tytanowo-cynkowe;.

9. Przej$cie rury spustowej przez balkon w formie kosza z blachy
stalowej nierdzewnej, wykonanego indywidualnie; spadki do
kosza uksztattowane kopertowo, cato$¢ wg rys. A 05.

10. W progu okien balkonowych (szer. 90 i 180 cm w o$ciezu), po
wykonaniu ocieplenia i izolacji przeciwwodnej, wykonaé nowy
parapet z pytek, rys. A 04.

11. Wykona¢ dylatacje w warstwach posadzkowych balkonéw oraz
w okfadzinie zewn. podniebiena balkonéw w miejscach dylatcji
miedzy segmentami budynkdw, dot. B3-B4, B9-B10.

12. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

13. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej, instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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