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1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlany z projektem wykonawczym budynku mieszkalnego nr 5 na osiedlu LeSnym w
Kozieglowach opracowany przez B.P.B.B.O. ,MIASTOPROJEKT — POZNAN" w marcu 2003 r.
autorstwa mgr inz. arch. Karoliny Grabarczyk.

1.2. Wytyczne inwestora.

1.3. Przeglad budynku, inwentaryzacja fotograficzna i pomiary.

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5. Konsultacje techniczne z producentami materiatéw budowlanych.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 28 na osiedlu
LesSnym w Koziegtowach, na dziatkach ewidencyjnych nr 107/51, 107/52, 107/41, 107/72, obreb
Koziegtowy. Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projekt obejmuje remont:

— balkondw i balustrad balkonowych;

- progéw okien balkonowych.



3. Stan istniejacy.

3.1. Opis ogodiny budynku.

Istniejacy budynek ma IV kondygnacje nadziemne plus poddasze i piwnicg. Podzielony jest na 4
segmenty (A, B, C, D), oddylatowane od siebie i mieszczace po jednej klatce schodowej kazdy. Uktad
segmentow roéwnolegly, przy czym segmenty A i B stanowig lustrzane odbicie segmentéw C i D;
wejscia do klatek wzdtuz pétnocnej granicy osiedla Lesnego w Koziegtowach.

Podpiwniczenie obejmuje catos¢ budynku. Piwnica jest czeSciowo zagtebiona w ziemi, mieszczg sie w
niej komdrki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze, techniczne i lokal ustugowy z wejsciem od
strony zachodniej. Powyzej znajdujg sie cztery kondygnacje mieszkalne powtarzalne. Poddasze jest
nieuzytkowe.

Orientacyjne dane liczbowe:

- pow. zabudowy 862 m?

- pow. netto 3300 m?

- pow. uzytkowa 23484 m?

- ilos¢ mieszkan 48

- kubatura 13540 m*

- wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy 17,00 m

- poziom posadowienia 0,00 = 93,55 m n.p.m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych
gr. 30 cm POROTHERM P+W klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7 i ocieplone
styropianem gr. 10 cm; $ciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
(podtuzne) i gr. 18,8 cm (poprzeczne). Stolarka okienna z PVC w kolorze biatym.

Stropy prefabrykowane typu filigran gr. 16 cm.

Balkony z ptyt Zelbetowych gr. 10 cm, ocieplone od géry styropianem gr. 3 cm i od spodu styropianem
gr. 4 cm; balustrady balkonowe Zelbetowe i azurowe, stalowe. Przegrody balkondéw z poliweglanu
jednokomorowego w ramie stalowe.

Dach stromy, wielospadowy, o kacie nachylenia gtéwnych pofaci 35° i kafarkow ~28° i ~20°; w
konstrukcji drewnianej, pokryty dachowka cementowg w kolorze czerwonym. Ocieplenie z wetny
mineralnej gr. 20 cm na stropie ostatniej kondygnacji i miedzy krokwiami w przestrzeni klatek
schodowych.

Kominy wentylacji grawitacyjnej z pustakdéw ceramicznych z otworem @ 15 cm; na poziomie poddasza
| powyzej omurowane $ciang z bloczkdw betonowych gr. 12 cm i zakonczone czapg betonowa.

Attyki murowane, otynkowane, obtozone z géry blachg stalowg powlekang w kolorze szarym.

Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze biatym.

3.2. Opis szczegotowy elementéw budynku wymagajacych remontu.

3.21.

Balkony.

Balkony budynku, balustrady balkonowe i progi okien balkonowych wymagajace remontu ze wzgledu
na liczne zawilgocenia, zacieki, wykwity, zabrudzenia, rdze i ubytki, spowodowane czynnikami
atmosferycznymi, zuzyciem materiatéw budowlanych badz wadliwym wykonawstwem.

Brak izolacji przeciwwodne] podptytkowej w posadzce balkonu , zawilgocona warstwa spadkowa z
betonu; zardzewiate stalowe balustrady; zniszczona blacha opierzen, wymagajgca wymiany.
Przerwanie izolacji przeciwwodnej poprzez mocowanie przegrod miedzybalkonowych do pfyty
balkonowe;.

Stalowe czyszczaki przy przej$ciach rur spustowych przez balkony wymagajace wymiany.

Ubytki w ociepleniu progéw okien balkonowych, zniszczona blacha parapetéw zewnetrznych.

Brak nacie¢ i odpowiednich wypetnien w miejscach dylatacji miedzy segmentami w warstwach
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oktadzinowych ptyt balkonowych i balustradach petnych.

Istniejace warstwy balkonu:

- plytki granitogres z klejem gr.1cm
- podkiad betonowy gr.2cm
- papa 1x

- warstwa betonu w spadku 1,5% gr. ~3cm
— styropian gr.3cm
- ptyta balkonowa gr. 10 cm
— styropian gr.4cm

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

4.1.

Zakres remontu.

W ramach remontu przewiduje sie:

— usuniecie wszystkich warstw posadzkowych balkondw, opierzenia, czyszczakéw i wprowadzenie
nowych materiatow;

- usuniecie parapetow stalowych okien balkonowych i wykonanie nowego progu z ptytek gresowych,
identycznych z posadzkowymi;

- odnowienie balustrad stalowych (bez wyciggania ich z piyty);

— usuniecie istniejacych i zamocowanie nowych przegrod balkonowych w balkonach podwaojnych;

— potozenie nowej warstwy tynku zewnetrznego na podniebieniach balkondéw podwdjnych (16 sztuk)
i od czota do wysokosci opierzenia oraz na balustradach petinych od wewnatrz i na zewnatrz wraz
z malowaniem ptyt i balustrad wszystkich balkonéw;

- wykonanie dylatacji w tynku ptyt balkonowych i balustrad petnych;

— zamontowanie kielichdw do rur spustowych ponizej ptyt balkonowych;

- Zlikwidowanie istniejgcych otworéw odptywowych w balustradach petnych;

- potozenie nowego opierzenia na balustradach petnych.

Catos¢ zadania wykonac wg rysunkow detali.

4.2. Przygotowanie podioza balkonéw.

Po odkryciu i oczyszczeniu ptyty konstrukcyjnej balkonu nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
betonu i istniejacych spadkéw plyty, a nastepnie podja¢ decyzje o zastosowaniu badz nie zaprawy
naprawczej do betonu na warstwie sczepnej. Kazdy balkon nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie, a
podejmujac decyzje o grubosci warstwy naprawczej, pamigta¢c o wymaganej minimalnej wysokosci
balustrady balkonowej po wykonczeniu — 110 cm w najwyzszych punktach posadzki. Wymagany
minimalny spadek warstwy naprawczej: 1%. Kierunek spadku uksztattowa¢ zgodnie z rysunkami, w
kierunku rury spustowej albo na zewnatrz ptyty balkonowej, zawsze od Sciany budynku.

Przed nalozeniem papy termozgrzewalnej nalezy usungé elementy mocujace przegréd
miedzybalkonowych. Kazdy balkon powinien by¢ odebrany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przed potozeniem pierwszej warstwy papy.

4.3. Projektowane warstwy posadzkowe balkonu.

Projektowane warstwy posadzkowe balkonu:

— plytki gresowe mrozoodporne z fugg mrozoodporng

— systemowy klej pod plytki

- systemowa hydroizolacja podptytkowa

- warstwa betonowa w spadku 1,5%, zbrojona siatka, gr. min. 3 cm
— styropian EPS-100 gr. 3 cm




- 2 X papa termozgrzewalna

- zaprawa naprawcza do betonu na warstwie sczepnej w spadku min. 1%

— ptyta balkonowa zelbetowa gr. 10 cm (warstwa istniejgca)

— styropian gr. 4 cm (warstwa istniejaca)

— tynk akrylowy (warstwa istniejaca)

— zaprawa klejowo-szpachlowa do wtapiania siatki

- siatka elewacyjna

- podkfad uniwersalny

- tynk mineralny baranek gr. 2 mm

- farba silikonowa z dodatkiem antygrzybicznym (malowanie 2 razy) w kolorze biatym.

Nie jest wskazane stosowanie materiatdw systemowych réznych producentow, ze wzgledu na mozliwe
interakcje. Jedynie szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnej warunkuje trwato$C przyjetego
rozwigzania; klej pod ptytkami nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni balkonu (petne krycie).

Pape termozgrzewalng oraz systemowa hydroizolacje podptytkowg nalezy wywingé na $Sciane
budynku oraz $ciane balustrady do gérnej krawedzi cokotu z ptytek, tj. pape na wysokos¢ ~20 cm, a
hydroizolacje podptytkowg na wysokos¢ ~10 cm i dodatkowo uszczelni¢ styk $ciana-posadzka tasmg
systemowa.

Styk stupkéw balustrady z piyta balkonowa i pozostatymi warstwami posadzkowymi uszczelni¢
odpowiednio dobrang systemowa uelastyczniong masg uszczelniajaca.

Wykonac¢ dylatacje nowej warstwy betonowej od Sciany budynku i balustrady zelbetowej.

Na Scianie budynku i balustrady petnej wykonac cokolik z ptytek na wysoko$¢ ~ 10 cm. Plytkami
obfozy¢é réwniez czoto balkonu od posadzki do opierzenia z blachy. Kolor ptytek gresowych na
posadzke i cokolik uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Na ptytach balkonéw od czota zamontowac listwy kapinosowe w celu zapobiezenia penetracji wody po
podniebieniu, dotyczy balkonéw tynkowanych na podniebieniu (16 sztuk).

Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 4.12.1.

4.4. Prog okna balkonowego.

Zdemontowac istniejgce parapety okien balkonowych z blachy stalowej powlekane;.

Wywing¢ warstwy papy na mur. Uzupetni¢ ocieplenie na fragmencie $ciany pod oknem: zastosowaé
styropian XPS. Zwroci¢ szczeg6ing uwage na doktadne uszczelnienie przeciwwilgociowe na
styropianie. Zastosowac izolacje paroprzepuszczalna, wodoszczelng i wiatroizolacje. Izolacje wywingé
na listwe progowg (podokienng) okna balkonowego. Wykona¢ nowy parapet z ptytek gresowych,
identycznych z ptytkami posadzkowymi balkonu, klej pod plytki rozprowadzi¢ na catej powierzchni,
uszczelnic styk ptytki-okno masg silikonowg trwale elastyczng. Uksztattowac spadek z ptytek od okna.
Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 4.12.1.

4.5. Opierzenie balkonéw.

Wokét balkonéw pod azurowymi balustradami wykona¢ nowe opierzenie z blachy tytanowo-cynkowe;j.
WymieniC istniejace opierzenie balustrad Zelbetowych na nowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7011, ze spadkiem w kierunku ptyty balkonowej.

Zlikwidowac istniejace opierzenie w otworach w dolnych czesciach balustrad petnych podwéjnych i
zamurowac otwory.

4.6. Przejscie rury spustowej przez balkon.

W miejscach przejscia rury spustowej przez balkon indywidualnie wykona¢ kosz z blachy stalowe;
nierdzewnej. Kosz mocowaC w przestrzeni hydroizolacji podptytkowej, pod izolacjg, taczac go z
izolacjg odpowiednim systemowym $rodkiem uszczelniajgcym, stanowigcym rowniez klej do ptytek z



posypka z piasku kwarcowego. Nalezy zwrdciC szczegoing uwage na szczelne wykonanie potgczenia.
Odpowiednio uksztattowane zakonczenie kosza wprowadzi¢ do kotnierza z blachy stalowej
nierdzewnej, stanowigcego potgczenie warstwy papy z rurg spustowg. Kotnierz mocowa¢ pod goérng
warstwg papy i wprowadzi¢ do rury spustowej ponizej grubosci ptyty balkonowe;.

Istniejacy rure spustowg z PVC zdemontowac na odcinku przy przejsciu przez balkon i przycig¢ do
odpowiedniej dtugosci. Ponizej ptyty balkonowej zamontowa¢ nowy element: kielich do rury spustowej
@100 z PVC w kolorze biatym. Cato$¢ wg rysunku detalu.

4.7. Balustrady stalowe.

Stalowe balustrady balkonowe nalezy oczysci¢ z rdzy, zeszlifowac, przemy¢ benzyng ekstrakcyjna, a
nastepnie natozy¢ warstwe gruntujgcg (dwukrotna powtoka) i pomalowaé farbami do renowacji
balustrad: 1 x farba podktadowa w kolorze i 1 x nawierzchniowa; kolor szary RAL 7011.

Styk stupkéw balustrady z piyta balkonowa i pozostatymi warstwami posadzkowymi uszczelni¢
odpowiednio dobrang systemowa uelastyczniong masg uszczelniajaca.

Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 4.12.2.

4.8. Balustrady zelbetowe.

Istniejace otwory w dolnych czesciach balustrad zelbetowych zamurowaé. Scianki wszystkich pefnych
balustrad w budynku otynkowa¢ i pomalowa¢ zgodnie z pkt 4.10. Wykonac opierzenie balustrad
zgodnie z pkt 4.5., a czesci stalowe odnowi¢ zgodnie z pkt 4.7.

4.9. Przegrody miedzybalkonowe.

Istniejace przegrody miedzybalkonowe balkonéw podwdjnych zdemontowaé przed potozeniem
pierwszej warstwy papy na ptycie balkonowej. Wymieni¢ na nowe, mocowane do $ciany budynku i
balustrady balkonowej, w celu unikniecia naruszenia nowej izolacji przeciwwodnej balkonu; system
mocowania doprecyzowa¢ na etapie budowy. Wymiary i forma przegrod identyczna jak istniejgce.
Materiat: mleczna ptyta poliweglanowa jednokomorowa osadzona w profilach aluminiowych,
malowanych w kolorze RAL 7011. Wymiary przegréd sprawdzi¢ na budowie.

4.10. Tynki zewnetrzne.

Projekt remontu zaktada potozenie nowego tynku zewnetrznego na podniebieniu balkondw (dot.

balkondw podwéjnych - 16 sztuk), balustradach petnych od wewnatrz i na zewnatrz oraz fragmentach

ptyty balkonowej od czota i po bokach do wysoko$ci opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej wraz z

malowaniem ptyt wszystkich balkondw.

Podtoze pod tynk nalezy odpowiednio przygotowac:

— powierzchnie zanieczyszczone, osypujace sie i wykwity oczyscié mechanicznie;

— miejsca uszkodzone i spekane naprawi¢ przy uzyciu odpowiedniej masy szpachlowej;

- zniszczone lub brakujgce ocieplenie ze styropianu uzupetnic; w strefie progéw okien balkonowych
zastosowac styropian XPS, w pozostatych miejscach EPS-70.

Projektowane warstwy okfadziny zewnetrznej:

— zaprawa klejowo-szpachlowa do wtapiania siatki;

- siatka elewacyjna;

— podktad uniwersalny;

- tynk mineralny baranek 2 mm;

— farba silikonowa z dodatkiem antygrzybicznym (malowanie 2 razy) w kolorach ponizej lub
réwnowaznych:
Baumit Life nr 0236 ¢ piaskowy ciemny (balkon: B1, B12 i wszystkie balustrady petne od wewnarz)
Baumit Life nr 0237 « piaskowy jasny (balkon: B5, B8)
Baumit Life nr 0324 + ceglasty (wszystkie balustrady peine od zewnatrz)




* biaty (wszystkie balkony od spodu)

W rozwigzaniu powyzej przyjeto jako przyktadowy system Baumit, za réwnowazne uznaje sie
odpowiednie systemy oparte na tynku mineralnym malowanym farbg silikonowg z dodatkiem
antygrzybicznym spetniajace wszystkie kryteria rbwnowazno$ci.

Materiaty dobra¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 4.12.3.

4.11. Dylatacje.

W miejscach istniejacych dylatacji konstrukcyjnych balkonéw (dotyczy balkonéw podwdjnych z petng
balustradg na granicy dwoch segmentéw) nacig¢ tynk, styropian i wypetni¢ szczeliny odpowiednig
masg dylatacyjna.

Dylatacje wykonac¢ réwniez w nowych warstwach posadzkowych balkonéw.

4.12. Wymagania techniczne dotyczace materiatow.

4.121.

Hydroizolacje.

Systemowa hydroizolacja podptytkowa:

— hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajgca (szlamem)

- baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery, mikrowtokna
— mostkujaca rysy o szeroko$¢ 0,75 mm

- odporna na czynniki atmosferyczne (mrdz, przej$cia przez zero i starzenie sig)
— przyjazna dla Srodowiska

- postac: proszek

- gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm®

- gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,58 kg/dm3

- konsystencja: pastowata

- ilos¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

— temperatura aplikacji (powietrza i podioza): od +5 °C do +30 °C.

Systemowy klej pod ptytki:

— uptynniona elastyczna zaprawa klejowa do oktadzin podtogowych, z dodatkiem trasu
- baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery

- postac: proszek

- gesto$¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm®

- gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm?

— grubos¢ warstwy kleju: od 3 do 10 mm

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5 °C do +30 °C

— odpornos¢ na temperature: od -20 °C do +70 °C.

Systemowy $rodek uszczelniajacy:

Stosowany réwniez jako klej do ptytek po dodaniu 3+4% wag. zageszczacza w postaci piasku
kwarcowego oraz do zabezpieczenia i/lub uszczelnienia obrobek blacharskich na balkonach i
tarasach;

- dwuskfadnikowa zywica uszczelniajgca, wodoszczelna, elastyczna

— zdoIno$¢ do mostkowania rys

— odpornos¢ na dziatanie ciepta i mrozu oraz agresywnych mediow

- baza: zywica epoksydowa

— rozpuszczalnik: brak

— sktadniki: 2

- konsystencja: pastowata

- gestosc: ok. 1,25 kg/dm®




- sucha pozostatos¢: 100%

— grubos¢ nanoszenia: od 1,2 do 2 mmm

- wymagana ilos¢ wartsw: 2 do 3

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +10 °C do +30 °C

— odpornos¢ na temperature (obszary suche): do +70 °C

- odpornos¢ na temperature (obszary mokre i stale znajdujace sie pod wodg): do +40 °C.

W rozwigzaniach powyzej przyjeto jako przyktadowy system Weber Deitermann; dopuszcza sie
zastosowanie innych systemow pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteridw rbwnowazno$ci.

Papa zgrzewalna podktadowa:

— skiad: wioknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m? £ 20 g/m?, asfalt modyfikowany SBS;

- prostoliniowo$¢: maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie powinna przekracza¢ 15mm na
7,5m dtugosci;

- wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa wg typu T;

- wiasciwosci przy rozcigganiu: maksymaina sita rozciggajgca wzdtuz 900 N +/-150N; w poprzek
700 N +/-150N;

— wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej: wzdtuz 55% +/-15%; w poprzek 55% +/-15%;

— odpornos¢ na niskg temperature: brak rys i peknie¢ w temp. -22°C;

— odpornos¢ na sptywanie: przemieszczenie masy nie wieksze niz 2mm w temp. +100°C;

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem: 300N +/-100N;

— reakcja na ogien: klasa E;

- montaz: mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych, zgrzewanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia:

— skiad: wioknina poliestrowa o gramaturze 230 g/m? + 20 g/m?, asfalt modyfikowany SBS;

— prostoliniowo$¢: maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie powinna przekracza¢ 10mm na 5m
dtugosci;

— wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (0,1 bar);

— wlasciwosci przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz 1000 N +/-150N; w poprzek
800 N +/-150N;

- wydtuzenie przy maksymalne; sile rozciggajacej: wzdtuz 55% +/-15%; w poprzek 50% +/-15%;

— odpornos¢ na niskg temperature: brak rys i peknie¢ w temp. -22°C;

— odpornos¢ na sptywanie: przemieszczenie masy nie wieksze niz 2mm w temp. +100°C;

— odporno$¢ na sztuczne starzenie: gietko$é po starzeniu -13°C +/-3°C; odporno$¢ na sptywanie po
starzeniu ( przesuniecie masy nie wieksze niz 2mm) w temperaturze +100°C +/-10°C;

— przyczepnos¢ posypki: maksymalny ubytek masy posypki 15%;

- reakcja na ogien: klasa E;

- montaz: zgrzewanie.

W rozwigzaniu powyzej przyjeto jako przykladowe papy LEMBIT SUPER; dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow rownowaznosci.

4.12.2. Srodki do renowacji balustrad stalowych.

Srodek gruntujacy do renowacii elementéw stalowych (np. Capacryl Haftprimer lub réwnowazny):

— sktad: zywica poliakrylanu, ditlenek tytanu, kolorowe pigmenty, krzemiany, weglan wapnia, woda,
glikole, eter glikolowy, benzyna lakowa, dodatki, konserwanty;

- spoiwo: dyspersja akrylowa;

- temperatura wrzenia: 100°C;

— rozpuszczalno$¢ w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza sie w wodzie;

- gestosc: ok. 1,5 glem® w 20°C;

- pH:8-8,5 w20°C;




4.12.3.

— temperatura zaptonu: >100°C;
— temperatura samozaptonu: >250°C.

Lakier podktadowy do renowacji elementéw stalowych (np. Capacryl PU-Vorlack lub réwnowazny):

— skiad: dyspersja poliuretanowo-akrylowa, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda,
glikole, alkohol estrowy, dodatki, konserwanty;

- spoiwo: dyspersja poliuretanowo-akrylowa;

- barwa: mozliwo$¢ barwienia w réznych kolorach;

- temperatura wrzenia: 100°C;

- rozpuszczalno$¢ w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza si¢ w wodzie;

- gestos¢: ok. 1,0 -1,2 g/em®* w 20°C;

- temperatura zaptonu: >100°C;

- temperatura samozaptonu: >250°C;

- szybkos¢ wyptywu: ok. 20 s ( 20°C), metoda DIN 53211/8;

- wysoce kryjacy, dobrze wypetniajacy, szybkoschnacy;

- podatny na szlifowanie;

- dyfuzyjny.

Lakier nawierzchniowy do renowacji elementéw stalowych (np. Capacryl PU-Satin lub réwnowazny):

— sktad: dyspersja poliuretanowo-akrylowa, ditlenek tytanu, barwne pigmenty, wypetiacze
mineralne, woda, glikole, eter glikolowy, dodatki, konserwanty;

— spoiwo: dyspersja poliuretanowo-akrylowa;

- barwa: mozliwo$¢ barwienia w réznych kolorach;

— temperatura wrzenia: 100°C;

- rozpuszczalno$¢ w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza sie w wodzie;

- gestosc: ok. 1,3-1,4 g/em*w 20°C;

- pH:7,5-8.5;

- temperatura zaptonu: >100°C;

- temperatura samozaptonu: >250°C;

- szybkos¢ wyptywu: ok. 30 s ( 20°C), metoda DIN 53211/8;

- wysoce odporny na zadrapania i uderzenia;

- dyfuzyjny;

— odporny na domowe $rodki czyszczace;

- odporny na szorowanie na mokro wg DIN EN 13 300: klasa 1.

W rozwigzaniu powyzej przyjeto jako przyktadowe produkty firmy Caparol z serii Capacryl; dopuszcza
sie zastosowanie innych produktéw pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow rownowaznosci.

Tynki zewnetrzne.

Zaprawa klejowo-szpachlowa (np. Baumit ProContact lub rbwnowazny):

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 50

— przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego > 0,3 Mpa

- przyczepnos¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu PS-E FS 15> 0,1 MPa
— straty prazenia w temperaturze 450°C : 2,45%+3,00%.

Siatka z wiokna szklanego, alkaliodporna (np. Baumit StarTex lub rownowazny):

- wielkos¢ oczek ok. 4 mm

- masa powierzchniowa > 145 g/m2

- obcigzenie niszczace > 1500 N/5cm

- wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy i watku >1500 N/5cm (po 28 dniach w warunkach
laboratoryjnych)




- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz osnowy i watku < 3,5%.

Wyprawa tynkarska mineralna:

Odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk mineralny
wykonczeniowy, niepalny (np. BAUMIT EdelPutz Spezial lub rownowazny).

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni) > 1,5 N/mm2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) > 0,7 N/mm2

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 12

— odporno$¢ na uderzenia > 3 J.

Elewacyjna farba silikonowa, na bazie zywicy silikonowej (np. BAUMIT SilikonColor lub réwnowazny):

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 80-120

- dodatek preparatow grzybobojczych zabezpieczajacy przed osadzaniem sie mikroorganizméw w
ilodci nie mniejszej niz 0,19%.

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska, powtoki gruntujace i posrednie oraz farby
z oferowanych systemoéw ocieplen elewacji muszg by¢ wodorozciericzalne.
W rozwigzaniu powyzej przyjeto jako przyktadowy system Baumit; dopuszcza sie zastosowanie innych
systemow pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteridw réwnowaznosci.

5. Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projekt remontu nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie. Do dnia opracowania projektu nie zauwazono zadnych gniazd ptakéw na budynku, ani
siedlisk legowych w szczelinach, ktére sq charakterystycznymi miejscami gniazdowania dla jerzykéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Projekt remontu nie zmienia istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

7. Uwagi koncowe.

7.1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
zgodnie z polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
remontowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami producentéw
materiatow budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

7.2. StosowaC materialy posiadajace aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na terytorium
Polski.

7.3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

7.4. Prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP; stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualne;j.

7.5. Problemy wynikte w trakcie realizacji i nie ujete w niniejszym opracowaniu rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. arch. tukasz Janiak
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8. Spis zalgcznikow.

8.1. Uprawnienia projektanta.

8.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego.
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9. Spis rysunkoéw.

Nr Nazwa rysunku Skala
1 01 Lokalizacja budynku 1:1000
| 02 Zdjecia inwentaryzacyjne.
A01 Rzut kondygnacji powtarzalnej 1:200
A02 Elewacje 1:200
A03 Detale balkonu 1:20
A04 Detal progu okna balkonowego 1:2
A 05 Detal przej$cia rury spustowej przez balkon 1:2
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