przegroda balkonowa,
typ balkonu: B3-B4, B9-B10
(8 sztuk, w tym 2 Sciete )
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rama: systemowa rura aluminiowa
prostokatna 60x40x3 mm,
malowana proszkowo RAL 7011

Sciecie dotyczy Il pietra

)N

ptyta z poliweglanu jednokomorowego
mleczna gr. 8 mm w ramie alumin.

mocowanie do istn. rury stal. balustrady:
skrecone 2 ptaskowniki gr. 5 mm, jeden
mocowany do ramy, drugi spawany do balustr.,
otwdr montazowy groszkowy w kazdym

system mocowania przegrody
doprecyzowac na etapie budowy

mocowanie do istniejacego muru na

110

93

kotwy rozporowe M8x160

mocowanie do istn. balustrady Zelbetowe:
skrecony ptaskownik gr.5mm mocowany do
— ramy + katownik przykrecany do Sciany,
otwér montazowy groszkowy w kazdym

—— otwdr do zamurowania
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inigcie papy i hydroizolacji
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podptytkowej na Sciane
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Przegroda miedzybalkonowa
Skala 1:20
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Widok typowej balustrady azurowej
Skala 1:20
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posadzka

PrzejScie rury spustowej przez balkon.
Schemat kosza z blachy stalowej nierdzewnej
Skala 1:10

istniejaca porecz stalowa
rura 60,3 x 3,6 mm

nowe opierzenie z blachy

stalowej powlekanej w kolorze

RAL 7011,

spadek w kierunku plyty balkonowej
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Detal opierzenia balustrady petnej
Skala 1:5

typ balkonu; B, B5, B8, B12

] D 3 s e N I I I I B S I IR B
d N dF— — - — — — I I [ N
Q

typ balkpny: B2, B6, B7, B11 (balustradal petna od czota i azurowa po bokach)

Przekréj poprzeczny balkonu
Skala 1:20

cokét z ptytek gresowych

systemowa taSma uszczelniajaca

masa silikonowa, O
1)

np. weber.fug 881
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S | (balustrada azlrowa) o typ balkony: B3-B4, B9-B10 (balkony ppdwdjne, balustrada petna)
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Przekrdj podtuzny balkonu
Skala 1:20

systemowa uelastyczniona
masa uszczelniajaca
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ptytka gresowa

opierzenie z blachy tytan.-cynk.
uktadane na warstwie papy

— nowa warstwa tynku

Detal cokotu balkonu
Skala 1:5

Detal opierzenia balkonu
Skala 1:5
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listwa kapinosowa

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE BALKONU

ptytki gresowe mrozoodporne z fugg mrozoodporng

systemowy klej pod ptytki, np. weber.xerm 860

systemowa hydroizolacja podptytkowa, np. weber.tec Superflex D1
wylewka betonowa w spadku 1,5%, zbrojona siatkg, gr.min. 3 cm
styropian EPS-100 gr. 3 cm

2 x papa termozgrzewalna

* zaprawa naprawcza do betonu na warstwie sczepnej w spadku
ptyta balkonowa zelbetowa gr. 10 cm (istniejaca warstwa)
styropian gr. 4 cm (istniejaca warstwa)

tynk akrylowy (istniejaca warstwa)

tynk mineralny malowany farbg silikonowg,

DETALE BALKONU

UWAGI:

1. B1, B2, ... oznaczenie typu balkonu.

2. Istniejace warstwy posadzkowe balkondw i parapety okien
balkonowych z blachy stalowej do likwidacji.

3. Istniejace stalowe balustrady balkonowe do renowacji.

4. Istniejace przegrody miedzybalkonowe z ptyt poliweglanowych i
opierzenia balkondw z blachy stalowej, w tym opierzenia balustrad
petnych, do wymiany.

5. Na wszystkich balkonach uksztattowa¢ spadek 1,5% na zewnatrz
ptyty balkonowej albo w kierunku rury spustowej w zaleznosci od typu
balkonu. Zachowa¢ minimalng wysoko$¢ balustrady 110 cm po
wykoriczeniu w najwyzszych punktach posadzki.

6. PrzejScie rury spustowej przez balkon wg rys. A 05.

7. W progu okien balkonowych (szer. 90 i 180 cm w o$ciezu), po
wykonaniu ocieplenia i izolacji przeciwwodnej, wykona¢ nowy parapet
z plytek, rys. A 04.

8. Wykonac dylatacje w warstwach posadzkowych balkondw oraz w
oktadzinie zewn. podniebiena balkonéw w miejscach dylatcji miedzy
segmentami budynkéw, dot. B3-B4, B9-B10.

9. Jedynie szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnych warunkuje
trwato$¢ rozwigzania.

10. Klej pod ptytkami rozprowadzi¢ na catej powierzchni.

11. Stosowa¢ materiaty izolacyjne w jednym systemie.

12. Pape termozgrzewalna i izolacje podptytkowa wywina¢ na $ciane
budynku i balustrady do wysoko$ci cokotu z plytek.

13. Obliczenia statyczne mocowania przegrody balkonowej do $ciany i
balustrady nalezy potwierdzi¢ w ramach projektu warsztatowego.

14. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

15. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,
instrukcjami producentéw materiatow budowlanych oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.

* Zaprawe naprawcza stosowaé w przypadku uszkodzen plyty
balkonowej lub braku wtasciwego spadku. Indywidualnie rozpatrywaé
kazdy balkon po usunieciu warstw posadzkowych, pamietajac o
wymaganej wysoko$ci balustrady balkonowej 110 cm po wykorczeniu
w najwyzszych punktach posadzki. Uformowac spadek warstwy
naprawczej min. 1%, jesli wysoko$ciowo bedzie to mozliwe.
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