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przekrdj przez attyke bez ocieplenia

wywing¢ na attyke

01

04

01 opierzenie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016,
uktadanej na rabek stojacy, gr. 0,55 mm

02 kotnierz z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016,
uktadanej na rabek stojacy, gr. 0,55 mm

03 klips boczny z blachy nierdzewnej, przytwierdzony do attyki

04 spadek z papy uktadanej warstwowo, mocowanej mechanicznie

05 tata

06 Kontriata

07 izolacja - papa
08 deskowanie

UWAGI:

1. Istniejgce opierzenie attyki przeznaczone do likwidacji.

Nowe opierzenie poziome attyki mocowac ze spadkiem w kierunku pofaci
dachowej.

2. Nowa blache uktadang na rabek stojacy mocowac¢ za pomocg klipsdw
bocznych do betonu.

3. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

4. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami
producentéw materiatdw budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;.

blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, uktadana
d na rabek stojacy, gr. 0,55 mm

ptyta OSB/3 gr. 1,5 cm

wetna mineralna gr. 5 cm migdzy fatami

podkonstrukcja z tat drewnianych gr. 6x5 cm

warstwy istniejgce

1 blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, uktadana
d na rabek stojacy, gr. 0,55 mm

ptyta OSB/3 gr. 1,5 cm

wetna mineralna gr. 4 cm miedzy fatami

podkonstrukcja z tat drewnianych gr. 5x4 cm

warstwy istniejgce

b blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, uktadana
na rabek stojacy, gr. 0,55 mm
warstwy istniejgce

b 1 blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, uktadana
na rgbek stojacy, gr. 0,55 mm

papa

warstwy istniejgce
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