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blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, układana
na rąbek stojący, gr. 0,55 mm
płyta OSB/3 gr. 1,5 cm
wełna mineralna gr. 4 cm między łatami
podkonstrukcja z łat drewnianych gr. 5x4 cm
warstwy istniejące

  a1

blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, układana
na rąbek stojący, gr. 0,55 mm
płyta OSB/3 gr. 1,5 cm
wełna mineralna gr. 5 cm między łatami
podkonstrukcja z łat drewnianych gr. 6x5 cm
warstwy istniejące

  a

blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, układana
na rąbek stojący, gr. 0,55 mm
warstwy istniejące

  b

blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016, układana
na rąbek stojący, gr. 0,55 mm
papa
warstwy istniejące

  b1

m i n .  3 % m i n .  3 %

01  opierzenie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016,
układanej na rąbek stojący, gr. 0,55 mm

02  kołnierz z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016,
układanej na rąbek stojący, gr. 0,55 mm

03  klips boczny z blachy nierdzewnej, przytwierdzony do attyki

04  spadek z papy układanej warstwowo, mocowanej mechanicznie

05  łata

06  kontrłata

07  izolacja - papa

08  deskowanie

UWAGI:
1. Istniejące opierzenie attyki przeznaczone do likwidacji.
Nowe opierzenie poziome attyki mocować ze spadkiem w kierunku połaci
dachowej.
2. Nową blachę układaną na rąbek stojący mocować za pomocą klipsów
bocznych do betonu.
3. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
4. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami
producentów materiałów budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

przekrój przez attykę z ociepleniem przekrój przez attykę bez ocieplenia

przekrój wzdłuż attyki -
mocowanie opierzenia na attyce
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DETAL OPIERZENIA ATTYKI
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kołnierz z blachy
wywinąć na attykę w

formie cokołu

papę
wywinąć na attykę

papę
wywinąć na attykę


