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K1 K21- kominy do obłożenia blachą aluminiową i wełną mineralną

D1 dachówka cementowa Euronit
łaty (40x60 mm)     gr. 4 cm
kontrłaty (25x40 mm)     gr. 2,5 cm
membrana dachowa
krokwie      gr. 17,5 cm

D2 dachówka cementowa Euronit
łaty (40x60 mm)     gr. 4 cm
kontrłaty (25x40 mm)     gr. 2,5 cm
2 x papa
deskowanie     gr. 1,9 cm
krokwie      gr. 17,5 cm

D3 dachówka cementowa Euronit
łaty (40x60 mm)     gr. 4 cm
kontrłaty (25x40 mm)     gr. 2,5 cm
2 x papa
deskowanie     gr. 1,9 cm
krokwie gr. 17,5 cm / wełna mineralna gr. 20 cm
ruszt stalowy
folia paroizolacyjna
płyta GKF     gr. 2,5 cm

ławy kominiarskie systemowe, szer. 24 cm, dł. 122 mb

Ks1 - Ks15 wywiewki kanalizacji sanitarnej, ø110 mm

RS1 - RS20 projektowane rury spustowe, ø100 mm

RS21 - RS22 projektowane rury spustowe, ø80 mm (wieżyczka)
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ZESTAWIENIE   O  K  I  E  N  dachowych
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wymiary [cm]

ilosć [szt]

UWAGI:

1. Istniejące opierzenie attyk i kominów do likwidacji.
2. Nowe opierzenie kominów wg rys. detalu.
3. Nowe opierzenie attyk wg rys. detalu.
4. Kosze połaci dachowych w segmentach A, B, C, D, E wymienić na nowe
z blachy aluminiowej w kolorze czerwonym ceglastym, np. firmy PREFA.
5. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
6. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami
producentów materiałów budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
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