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Czesé rysunkowa

Nr rys. Nazwa rysunku Skala

1.1 Klatka schodowa, segmenty A, E 1:100

- rzuty, ktady sufitéw i spodow biegdéw schodowych

1.2 Klatka schodowa, segmenty A, E - przekroje: 1:100

ktady scian klatek schodowych i bokéw biegéw schodowych

1.3 Klatka schodowa, segmenty A, E - przekroje: 1:.75

ktady Scian klatek schodowych i podstopnic

2.1 Klatka schodowa, segmenty B, D 1:100

- rzuty, ktady sufitéw i spodow biegdéw schodowych

2.2 Klatka schodowa, segmenty B, D - przekroje: 1:100

ktady $cian klatek schodowych i bokéw biegéw schodowych

2.3 Klatka schodowa, segmenty B, D - przekroje: 1:.75

ktady scian klatek schodowych i podstopnic
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3.1 Klatka schodowa, segment C 1:100
- rzuty, ktady sufitdéw i spodow biegdéw schodowych

3.2 Klatka schodowa, segment C - przekroje: 1:100
ktady scian klatek schodowych i bokéw biegéw schodowych

3.3 Klatka schodowa, segment C - przekroje: 1.75
ktady scian klatek schodowych i podstopnic

4 Kolorystyka i materiaty 1:35
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa z Inwestorem.
b. Wizjai pomiary w terenie
c. Ustalenia z Inwestorem.

d. Materiaty archiwalne — projekt architektoniczny.

2. LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJACY

Budynki mieszkalne, w ktérych planowany jest remont klatek schodowych znajdujg sie na Osiedlu
Lesnym w Koziegtowach. Nalezg to Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego. Sg to
budynki 4 kondygnacyjne — parter przeznaczony jest na cele ustugowe — w budynku nr 24, pozostate
3 kondygnacje posiadajg funkcje mieszkaniowa.

Stan obecny klatek schodowych:

e Sciany — do wysokosci 150 cm- lamperia olejna w kolorze kremowym, powyzej pomalowane
farbg emulsyjng biatg, takze spody spocznikdéw i biegéw schodowych

o Biegi schodowe i spoczniki — stopnice — z ptytek lastriko w kolorze jasnym,

e Podstopnice — betonowe/tynkowane, malowane farbg olejng w Kkolorze granatowym,
malowane farbg olejng takze boki biegéw schodowych i rant pod biegiem schodowym

o Cokoliki i opaska przybiegowa — przyscienna — betonowa, malowana j.w.

o Drzwi do mieszkan — ptytowe, gtadkie, malowane farbg olejng w kolorze jasnym

o Balustrady - stalowe — z profili stalowych, ptaskownikéw, malowane farbg olejng w kolorze
granatowym

3. REMONT KLATEK SCHODOWYCH - OGOLNY ZAKRES PRAC

3.1 Renowacja podstopnic i cokolikéw przysciennych, skucie istniejgcych podstopnic
schodowych (cokolikéw) - betonowych, malowanych farbg olejna, odpylenie
powierzchni, zagruntowanie, wyszpachlowanie, malowanie x2.

3.2 Malowanie sufitow i spodéw biegdéw schodowych:

3.2.1  oczyszczenie powierzchni z warstw tuszczgcych sie, uzupetnienie ubytkow i
nieréwnosci, malowanie 2x wodorozcienczalng emulsja,

3.2.2 renowacja bokéw biegdéw i spocznikéw — w duszy schodéw — przeszlifowanie -
zmatowienie, wyréwnanie,

3.2.3 malowanie spoddw biegowych i spocznikowych farbg x2,

3.2.4 malowanie bokéw schodowych wraz z opaskg — rantem szer. 4 cm pod biegiem
schodow i spocznikow.
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3.3 Renowacja scian :

3.3.1  demontaz skrzynek na listy, tablic informacyjnych itp. (powtérny montaz), tablice
uszkodzone — naprawic,

3.3.2 demontaz i ponowny montaz (w przypadku koniecznosci wymiana na nowe)
kratek wentylacyjnych — w szachtach i klatkowych,

3.3.3 parapety wewnetrzne, demontaz, montaz nowych z PCV, z zaslepkami bocznymi
i obrébka murarska (po wykuciu montazu),

3.3.4 usuniecie partii tynkéw uszkodzonych, wyréwnanie ubytkéw, spekan, nieréwnosci
Scian klatki schodowej, oczyszczenie z nietrwatych powtok malarskich,
przeszlifowanie — zmatowienie do stopnia szorstkosci i odpylenie strefy lamperii
olejnej w stopniu koniecznym dla uzyskania poprawnej gtadkosci i przyczepnosci
do podfoza nowych powtok malarskich, zagruntowanie podfoza i 2 x malowanie
Scian farbg zmywalng (malowanie bez lamperii olejnej),

3.3.5 malowanie oznaczen administracyjnych — numery pieter przy uzyciu szablonu,

3.3.6 malowanie podejs¢ instalacyjnych do grzejnikéw — farbg jak sciany.

3.4 Oczyszczenie, odpylenie, odttuszczenie balustrad i malowanie.

3.5 Malowanie oscieznic drzwiowych do mieszkan, piwnicy, pomieszczen
gospodarczych i technicznych, szachtéw, oraz niewymienialnych skrzydet
drzwiowych, po uprzednim zmatowieniu, wyszlifowaniu.

3.6 Naklejenie na drzwi numeréw mieszkan i oznaczen drzwi technicznych, szachtowych
i do piwnicy, liternictwem - cyframi z folii samoprzylepne;j.

3.7 Wymiana na nowe witgcznikéw Swiatta i wigcznikow dzwonkowych.

4. REMONT KLATEK SCHODOWYCH — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

4.1 Renowacja podstopnic i cokolikow przysciennych:

4.1.1  skucie istniejgcych podstopnic schodowych (cokolikow) - betonowych,
malowanych farbg olejna,

4.1.2 odpylenie powierzchni,
4.1.3 zastosowanie powierzchniowe srodka gruntujgcego x1 - materiat 1,

4.1.4 zastosowanie szpachli o gr min. 3 mm - materiat 2,

W przypadku duzych ubytkéw —przed natozeniem szpachli zastosowaé materiat wyrownawczy — tynk
cementowo — wapienny,

4.1.5 malowanie farbg odporng na zmywanie i uderzenia - materiat 3.
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4.2 Sufity i spody biegéw schodowych:
4.21 oczyszczenie powierzchni z warstw tuszczacych sie, uzupetnienie ubytkéw i
nieréwnosci, sposob oczyszczenia (zmycia) podtoza — do oceny przez ekipe
wykonujgca prace,

4.2.2 malowanie 2 x wodorozcienczalng emulsjg - materiat 4.

4.3 Sciany klatek schodowych:
4.3.1  usuniecie luznych partii tynku - odkucie,

4.3.2 zmatowienie powierzchni scian — lamperii olejnej i $cian powyzej poprzez
mechaniczne przeszlifowanie,

4.3.3 odpylenie,

4.3.4 zagruntowanie ubytkéw - materiat 5,

4.3.5 uzupetnienie ubytkéw, na zagruntowanej powierzchni - materiat 6,

4.3.6 zagruntowanie catych powierzchni $cian 1x, metoda pedzlowania - materiat 5,

4.3.7 przemalowanie powierzchni scian farbg gruntujgcg, barwiong w kolorze scian -
materiat 7,

4.3.8 2 x malowanie Scian - materiat 8.

4.4 Balustrady, oscieznice metalowe drzwiowe, elementy metalowe, oscieznice i skrzydta
drzwiowe niepodlegajgce wymianie (drzwi do pomieszczen gospodarczych, drzwi do
szachtéw technicznych) podlegajgce malowaniu:

441 przeszlifowanie powierzchni,

4.4.2 odpylenie powierzchni,

4.4.3 odtluszczenie,

4.4.4 malowanie 2x - materiat 9.

fot. - fragment balustrady.
Catkowita dtugos$¢ balustrady: ok. 28 mb
(dla 1 klatki schodowej)
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5. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Material 1 GRUNT do powierzchni betonowych — podstopnice i cokoliki

Referowany system: firma CAPAROL, Putzgrund 610_lub réwnowazny

wypetniajgcy, dobrze kryjacy srodek gruntujgcy przeznaczony do wstepnego, zwiekszajgcego
przyczepnos$¢ przygotowania podioza,

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,

odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjacy, zwiekszajacy
przyczepnos¢, wodorozcienczalny, przyjazny dla srodowiska o neutralnym zapachu,

wymaga podioza nosnego, suchego, czystego oraz pozbawionego substancji
zmniejszajgcych przyczepnos$eé,

minimalna temperatura stosowania: +5°C (otoczenia, podtoza i materiatu).

Materiat 2 SZPACHLA do powierzchni betonowych — podstopnice i cokoliki

Referowany system: firma CAPAROL, CarbonSpachtel, lub rownowazny

masa szpachlowa :

wzmocniona wtéknem weglowym,

wysoce odporna na uderzenia,

zwiekszona odporno$¢ na przenoszenie naprezen z podtoza,
znakomita urabialnos$é i obrébka,

wysycha bez naprezen,

odporna na czynniki atmosferyczne,

gestosc¢: 1,5 glem?,

konsystencja: pasta,

odpornosé na uderzenia: >20 J przy 3 mm grubosci warstwy,

zuzycie ok. 4,5 kg/m? przy zalecanej grubosci warstwy 3 mm.

Materiat 3 FARBA do powierzchni betonowych — podstopnice , cokoliki, boki
biegéw schodowych

Referowany system: firma CAPAROL, Amphibolin E.L.F., lub r6wnowazny

farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa ,

do wykonywania wytrzymatych, odpornych na szorowanie, zachowujgcych pierwotng fakture
powiok,

nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” - ,tapanie” kurzu z powietrza,

wodorozciehczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym, neutralnym zapachu,
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e odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1 (< 5 ym) wedtug PN EN 13 300,

e zdolnosc¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 8 m2/1 tj. ok. 120 ml/m?,
e odporna na zasady, nie zmydla sie,

e odporna na wodne srodki dezynfekcyjne oraz domowe srodki czystosci,

o wihasciwosci :100% czystego akrylanu,

o dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945 z aktywatorem adhezji zapewniajgcym
optymalng przyczepnosc farby,

o stopien potysku pétmat, G2,

e dane techniczne wiasnosci wg normy: PN EN 1062,
e najwiekszy rozmiar ziarna: 100 ym, S1,
e gestosc: ok. 1,4 glcm?,
e grubos¢ warstwy suchej: 50-100 um, E2.

Material 4 FARBA do sufitéw i spodéw biegéw schodowych

Referowany system: firma CAPAROL, Capatrend, lub réwnowazny

o farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa - wodorozciehczalna emulsja,

e do wykonywania wysoce kryjgcych powtok na $cianach i sufitach na wszystkich typowych
powierzchniach wewnetrznych. Przeznaczona zaréwno do malowania powierzchni nowych
jak tez do wymalowan renowacyjnych,

e bezrozpuszczalnikowa, bez zmigkczaczy,
e nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — fapanie” kurzu z powietrza,
e wodorozcienczalna, tagodna dla srodowiska o niklym zapachu,
e dyfuzyjna sd< 0,1 m,
e wysoce kryjgca, czesto wystarcza jednokrotne natozenie farby,
e wilasnosci wg normy PN EN 13 300:
¢ Klasa odpornosci na szorowanie na mokro:Klasa 3,
e zdolnos¢ krycia: klasa 2 przy wydajnosci 7 m?/I, tj. ok. 140 ml/m?,
e najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 ym),

e gestosé: ok. 1,5 g/cm®.

Materiat 5 GRUNT do scian

Referowany system: firma CAPAROL, OptiGrund E.L.F., lub réwnowazny

e Srodek gruntujacy wnikajgcy w podtoze i hydrofobizujgcy powierzchnie,
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0 neutralnym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, wzmochiony siloksanami,
spoiwo modyfikowane silikonem, wodna zywica akrylowa — hydrozol,

gestosc¢: ok. 1,02 g/lcm?®.

Materiat 6 SZPACHLA do s$cian

Referowany system: firma CAPAROL, Akkordspachtel Fein lub réownowazny

uniwersalna szpachléwka, drobnoziarnista masa szpachlowa do naprawy matych ubytkow,
kawern i rys, do wygtadzania powierzchni tynku i betonu oraz do natryskiwania cienkich
warstw na wygtadzonych powierzchniach scian i sufitow,

bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisiji,
wodorozciehczalna, fagodna dla srodowiska, o stabym zapachu,
wysoka przyczepnos¢ do podtoza,

bardzo twarda po wyschnieciu, nie peczniejgca,

do szlifowania na sucho i filcowania na mokro,

dyfuzyjna,

tatwa do rozprowadzania i wygtadzania,

trudno zapalna (B1) wedtug DIN 4102,

spoiwo: dyspersja tworzyw sztucznych wedtug DIN 55945.

Materiat 7 FARBA gruntujaca do scian

Referowany system: firma CAPAROL, CapaGrund Universal lub rbwnowazny

srodek gruntujgcy z dodatkiem biatego pigmentu do wykonywania kryjgcych podktadéw pod
farby dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach
zewnetrznych i wewnetrznych , takze jako farba gruntujgca pod farby na bazie
rozpuszczalnikowe;.

wodorozciehczalny,

zwieksza przyczepnosé kolejnych powtok,

krzemionkujgcy podktad pod farby dyspersyjno-silikatowe,

przenikanie pary wodnej: sd-H20= 0,06m (duze),

spoiwo : modyfikowana silikonem dyspersja tworzyw sztucznych,

barwienie moze w nieznaczny sposéb zmieni¢ parametry techniczne produktu,
sktadowanie: przechowywac¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C,

gestos¢ : ok. 1,4 glcm?®.
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Materiat 8 FARBA wykonczeniowa do $cian

Referowany system: firma CAPAROL, Latex Samt 10 lub ré6wnowazny

e odporna na zmywanie, zachowujgca strukture podtozy,

e wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu,
e nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — fapanie” kurzu z powietrza,
e dyfuzyjna wartosé-sd < 0,2 m,

e zachowujgca strukture,

e bezrozpuszczalnikowa,

e podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce oraz wodne domowe
srodki czyszczace,

e spoiwo Latex syntetyczny wg DIN 55 945,

e wilasnosci wg normy PN EN 13 300:
e klasa odpornosci na szorowanie na mokro : klasa 1,
e zdolnos¢ krycia: klasa 2 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m?
e najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 ym),

e gestosc: ok. 1,4 g/lcm®

Materiat 9 FARBA do balustrad, o$cieznic i elementéw metalowych

Referowany system: firma CAPAROL, Capalac Base Top Venti lub rbwnowazny

e regulujgcy wilgotnosé lakier przeznaczony do wykonywania warstwy gruntujgcej, posrednieg;j i
koncowej jednym i tym samym materiatem,

e tworzy powtoki odporne na zniszczenia,
e odporny na domowe srodki czystosci,

e nie zawiera zwigzkoéw aromatycznych,
o wilasciwosci:

e spoiwo : zywica silikonowo - alkidowa z rozpuszczalnikami nie zawierajgcymi zwigzkow
aromatycznych,

e gestosé: ok. 1,3 g/cm*

WLACZNIKI SWIATLA | DZWONKI DO DRZWI

Seria inwestycyjna - biata, ref. Legrand, Simon, lub rébwnowazne, do szczegdtowego ustalenia typu z
Inwestorem.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Uwaga! Podano powierzchnie bez uwzglednienia zapasu.

segment powierzchnia podstopnic' | powierzchnia sufitéw i powierzchnia $cian [m?]
bokéw biegéw spoddéw biegow
schodowych i cokolikow | schodowych [m?]
[m?]
A 27,0 80,5 189,9
B 26,5 74,9 170,9
C 26,5 76,5 163,1
D 26,5 74,9 170,9
E 27,0 80,5 189,9
RAZEM 133,5 387,3 884,7
7. UWAGI

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Powstate
watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujgce w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszaé
projektantom celem wyjasnienia.

Wszystkie zastosowane do budowy materialty muszg posiada¢ aktualne wymagane przepisami

Swiadectwa i atesty.

Wszystkie elementy nieujete w projekcie, nalezy kazdorazowo konsultowac¢ z projektantem.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa do jego zawartosci sg zastrzezone.
Niedozwolone jest kopiowanie go, dokonywanie poprawek i zmian, edycja w catosci lub w czesciach,
wykorzystywanie do innych dokumentacji lub realizaciji, bez zgody autora.

Opracowali:

mgr inz. arch. Piotr Bartosik

mgr inz. arch. Agnieszka Kraska - Bartosik

mgr inz. arch. Ewa Wolna

PROJEKT REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym nr 24 na Osiedlu LeSnym
Dziatki nr 107/69, 107/74, 107/81, 163/7 Koziegtowy, Gmina Czerwonak

-12-




