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Podstopnice, boki biegegow

schodowych, cokoliki

Materiat 1 GRUNT do powierzchni betonowych

Referowany system: firma CAPAROL, Putzgrund 610_lub

réwnowazny

Materiat2 ~ SZPACHLA do powierzchni betonowych

Referowany system: firma CAPAROL, CarbonSpachtel, lub
. N

Materiat 3 FARBA do powierzchni betonowych
Referowany system: firma CAPAROL, Amphibolin E.L.F., lub
réwnowazny

16,2 m2
4,8 m?
6,7 m?

27,7 m?

Sciany

Materiat 5  GRUNT do $cian

Referowany system: firma CAPAROL, OptiGrund E.L.F., lub
réwnowazny

Materiat 6 SZPACHLA do $cian

Referowany system: firma CAPAROL, Akkordspachtel Fein
lub réwnowazny

Materiat 7 FARBA gruntujgca do $cian

Referowany system: firma CAPAROL, CapaGrund Universal

|

Materiat 8 FARBA wykonczeniowa do $cian
Referowany system: firma CAPAROL, Latex Samt 10 lub
réwnowazny

189,2 m?

Uwaga! Podano powierzchnie dla jednej klatki schodowej!

Kolorystyka wg rys. 4

budynek

25

segmenty

AE
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