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rzut komina

01 istniejgca czapa betonowa

02 pokrycie czapy blachg aluminiowg w kolorze czerwonym
ceglastym, np. firmy PREFA, gr. 0,7 mm

03 kotnierz z blachy aluminiowej w kolorze czerwonym ceglastym,
np. firmy PREFA, gr. 0,7 mm

04 parapet z blachy aluminiowej w kolorze czerwonym ceglastym,
np. firmy PREFA, gr. 0,7 mm

05 siatka stalowa mocowana do czapy i parapetu

06 nowoprojektowana membrana dachowa wywinieta na komin
07 klin uszczelniajgcy z poliuretanu

08 piyta OSB/3 w spadku pod blache

09 tata 60 x 50 mm

10 fata 50 x40 mm

11 Kontriata

1 2 rurka PVC ~g 20 mm na ewentualne kable elektryczne do
wentylacji mechanicznej; uktada¢ nascianie komina od strefy poddasza
do okapu czapy

UWAGI:

1. Istniejgce opierzenie komindw przeznaczone do likwidacji.

2. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

3. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,
instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;.

blacha aluminiowa w kolorze czerwonym ceglastym uktadana

d na podwdjny rabek, np. firmy PREFA, gr. 0,7 mm

plyta OSB/3 gr. 1,5 cm

wetna mineralna gr. 5 cm miedzy fatami
podkonstrukcja z fat drewnianych gr. 6x5 cm
istniejgcy komin

kotnierz z blachy
wywing¢ w formie
cokotu na komin -

H=min. 12 cm

blacha aluminiowa w kolorze czerwonym ceglastym uktadana

a1 na podwajny rabek, np. firmy PREFA, gr. 0,7 mm
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ptyta OSB/3 gr. 1,5 cm

wetna mineralna gr. 4 cm migdzy tatami
podkonstrukcja z fat drewnianych gr. 5x4 cm
istniejgcy komin
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