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GRUPA SST
INSTALACJA WEWN ETRZNA WOD-KAN
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Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji WOD-KAN
dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku CZTBS nr 24 i 25
na os. Lesnym w Koziegtowach .

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obj etych Szczegdétow a Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w
modernizowanym budynku na pawilon biurowy oraz na zewnatrz budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot w
ilosci wynikajgcej z projektu wykonawczego:

a) montaz rurociggébw wodociggowych wody zimnej, cieptej z systemem mocowan
rurociggow,
- montaz rur z polietylenu sieciowanego igczonych za pomocg ksztaltek
zaciskowych o srednicy zewnetrznej 16 mmm
- montaz rur z polietylenu sieciowanego tgczonych za pomocg ksztaltek
zaciskowych o srednicy zewnetrznej 20 mmm
- montaz rur z polietylenu sieciowanego ftgczonych za pomocg ksztaltek
zaciskowych o $rednicy zewnetrznej 25 mmm,
b) montaz rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej
Rurociggi na scianie budynku.
- montaz rurociggow kanalizacyjnych 50 PVC
- montaz rurociggow kanalizacyjnych 110 PVC
- montaz podejs¢ kanalizacyjnych 50 PVC
- montaz podejs¢ kanalizacyjnych 110 PVC
C) montaz armatury,
- montaz baterii umywalkowej
- montaz baterii zlewozmywakowej
- montaz baterii natryskowej,
- montaz baterii umywalkowej : .
- montaz zaworu odcinajgcego katowego ze ztgczkg do weza DN 15
- montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN 15 ze zigczka do weza
- montaz zaworow odcinajgcych DN 15
- montaz zaworow odcinajgcych DN15 z kurkiem odwadniajgcym
- montaz zaworow odcinajgcych DN 20
- montaz wodomierzy DN 15 z nadajnikiem impulsow
d) montaz urzgdzen
- montaz misek ustepowych ze zbiornikiem ptuczgcym tzw,. kompakt
- montaz umywalek
- montaz zlewozmywakow



- montaz syfonéw umywalkowych
- montaz syfonéw zlewozmywakowych
- montaz wanien i brodzikow
- montaz syfonéw wannowych i brodzikowych,
e) badania instalacji,
- ptukanie instalaciji
- préba cisnieniowa instalacji wodociggowej wody cieptej i zimnej,
f) roboty towarzyszgce
- przekucia otworéw w scianach stropach
- wykucia bruzd w $cianach

1.4. Ogo6lne wymagania

- Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoélne”,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji wod-kan
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materialtdbw — w przypadku braku mozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisanymi
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Warunki ogolne stosowania materiatbw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie
materialu  wystawiona przez producenta.. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora (Inspektora Nadzoru). Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi:

- Instalacja wodociggowa podposadzkowa wykonana z rur z polietylenu tgczonych
za pomocg tacznikbw z mosigdzu, tgczonych przez pierscienie zaciskane.
Cisnienie PN 16. Producent Tece lub rbwnowazny

- Instalacja kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC, o litej Sciance, szeregu SN8 uszczelnionych uszczelka gumowag
uktadanych na Scianach.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych peknieé, wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
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- Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC o Srednicy
wiekszej o jedng dymensje od srednicy rury przewodowe;j.

2.2. Armatura

- Cisnieniowa bateria czerpalna umywalkowa, z mieszaczem wykonana z
mosigdzu, chromowana, z ruchoma wylewka,
Producent KFA lub rownowazny,

- Cisnieniowa bateria czerpalna zlewozmywakowa z mosigdzu, chromowana, z
ruchoma wylewka, z mieszaczem,
Producent KFA lub réwnowazny,

- Bateria natryskowa z mieszaczem z ruchomg wylewka na wezu 3/8”, z mosiadzu,
chromowana.

Producent KFA lub rownowazna.

- Bateria wannowa z mieszaczem z mozliwoscig wyboru wyptywu, z wylewkg na
wezu 3/8”, z mosigdzu, chromowana.
Producent KFA lub réwnowazny.

- Zawory odcinajgce kulowe z korpusem z mosigdzu, z polgczeniami
gwintowanymi. Element kulowy wykonany 2z mosigdzu chromowany.
Uszczelnienie gniazda wykonane z PTFE, trzpienia O-Ring z Vitonu.

Producent Oventrop, lub réwnowazny

2.2. osprz et

- umywalki: wykonane z biatej porcelany technicznej, szerokos¢ 50-55 cm, z
otworem do mocowania baterii, zakres obejmuje montaz syfonu, do mocowania
do sciany, Producent ZWS Koto lub rownowazny

- miski ustepowe: wykonane z biatej porcelany, z deskg sedesowg, ze zbiornikiem
ptuczgcym umocowanym na misce. Producent ZWS Koto lub réwnowazny

- zlewozmywaki, ze stali nierdzewnej, dwukomorowe, o wymiarach 60 x 80 cm, z
otworem na montaz baterii, do montazu na szafce,

- Wanny wykonane z akrylu, z otworami do mocowania baterii wannowej, z
otworami do syfonu z przelewem.

- Brodzik natrysku wykonany z akrylu, z otworem do osadzenia syfonu

- Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej, Przeptyw nominalny 3,6 m%h, dn
20 typ 1,5JKs impulsowanie 1 |..
Producent Powogaz lub rownowazny,

- Syfon z tworzywa (PVC lub PP) umywalkowy z kompletem uszczelek, sitkiem i
korkiem, $rednica odptywowa 32. Producent: Viega lub rownowazny

- Syfon zlewozmywakowy, dwukomorowy z tworzywa (PVC lub PP) z kompletem
uszczelek, sitkiem i korkiem, srednica odptywowa 50. Producent: Viega lub
rownowazny

2.4. 1zolacje termiczne
- lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej lub rownowaznej o odpowiednim wspéiczynniku
przenikania ciepta mniejszym lub réwnym 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji:
woda zimna 15 mm,
woda ciepfa i cyrkulacja o srednicy do 25 mm grubos¢ izolacji 20 mm, rury
powyzej 25mm grubosé izolacji nie mniejsza niz srednica rury lub zgodnie z
rozporzadzeniem ,Warunki jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
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2.5. Sktadowanie materiatow

3. SPRZET

rury powinny by¢ skladowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie.

Armatura sanitarna, bialy montaz sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi

Elementy betonowe studni sktadowane na rownym terenie,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw. Typ i wielko$¢ sprzetu
powinien by¢ dostosowany do typu materiatu i dopuszczony przez producentéw
materiatéw i urzadzen.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Mozna przechowywac¢ na przestrzeni otwartej pod wiatg,
ukladajgc je w pozycji lezgcej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z
mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Ksztattki i armature przechowywac
w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta..

4.3. Elementy wyposa zenia

Transport elementéw do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w

pojemnikach w zamknietych pomieszczeniach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
baterie umywalkowe, powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Monta z ruroci agow

Wszystkie rurociggi nalezy tgczy¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang
przez producenta i zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
rurociggi z polietylenu w warstwach posadzkowych tgczone za pomoca tulei
zaciskowych z ksztaltkami z mosigdzu,
rurociggi kanalizacyjne z PVC fgczone na kielich i uszczelnione uszczelkg
gumowa,

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie nalezy uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

C) przecinanie rur,

d) zalozenie tulei ochronnych,

e) ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych polgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych z PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materialem plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do s$cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych w odlegtosci zgodnej z warunkami montazu okreslonymi przez
producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢é zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Uchwyty i obejmy z przektadka gumowg tltumigca halas.
Rurociggi w warstwach posadzkowych uktada¢ w warstwie izolacji w wezach
ochronnych tzw. peszlach.
Rurociggi kanalizacyjne prowadzi¢ w czesci podstropowej przyziemia mocujgc je
do scian fundamentowych i do stropu. W szybie instalacyjnym mocowac¢ do
Scian.
Ulozenie rurociggbw podtynkowo wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu
rurociggéw opracowana przez producenta rur. Nalezy zachowa¢ wymagang
grubosc¢ przykrycia rur warstwa tynku i zapewni¢ mozliwos¢ wydtuzen cieplnych.

5.2 Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.
Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac
za pomocg tasmy teflonowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu i baterii czerpalnych,

b) mocowanie rur do podioza,

c) zaizolowanie rur,

d) wkrecenie armatury w ksztaltke gwintowang z uszczelnieniem

gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
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5.3.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie
pionowej przechodzgcej przez os przewodu.

Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworow termostatycznych na instalacji cyrkulaciji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu narzedzi i w sposob zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rdzni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 2 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostaly spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
- badanie materiatéw zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
- utozenia przewodow w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku
przewodow, zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody,
kontrola szczelnosci przewodow,
- wykonania izolacji termicznej rur,

- Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby,

Swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT
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- Odbioru rob6t, polegajagcym na wykonaniu instalacji wod-kan, nalezy dokona¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-

10400.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:
a) przejscia dla przewoddéw przez $Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow)

b) sciany w miejscach montazu baterii czerpalnych (ptytkowanie),

c) bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosc¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy

dokonac konncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robét,

b) Dziennik budowy,

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatdw),

d) Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

e) Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowe;j,

b) protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

d) protokoty badanh szczelnosci instalacii.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury,
powierzchnia lub objetos¢ towarzyszgcych robot budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Warszawa 1994, wydawnictwo Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
- warunki montazu opracowane przez producentéw materiatdw i urzadzen.
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USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z
24 maja 2002 r. Stan prawny na 29 czerwca 2002 r. Ujednolicony tekst ustawy z
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw
Ustaw z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity), nr 109, poz. 1157. nr
120, poz. 1268, z 2001 r, nr 5, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904).

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstawa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr
108/2002, poz. 953).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994r. ( z pOzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r.- nr 15, poz. 140).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI 2z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla innych os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i
urzadzen, przy ktérych eksploataciji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci
optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz.U. nr 59, poz. 377).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. nr 113, poz. 728).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. nr 140, poz. 906).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. nr 22, poz. 206).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz.U. nr 51, poz. 617).
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38, poz. 456).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz.U. nr 101,
poz. 1104).

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACIJI
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Z 1996r. nr 28, poz. 295).
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ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca
1996r. w sprawie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzgdzenie i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przenaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19,
poz. 23).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczanie tym znakiem. (Mon.Pol. nr. 48, poz. 463).
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI
z dnia 28 marca 1997r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajagcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.Pol.nr 22. Poz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/M-750020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce
PN 10. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazania i powierzchni
funkcjonalnych.

PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowe sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe zlewozmywakowe i wannowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej

Wymagania:

PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997 Wodociaggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.
EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z pozioma 0sig wirnika.

PN=88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg 0sig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplatyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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